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s predsedou ustredni sekce radia Milo- 
sem Svitakem o planech svazarmov- 
skych radioamateru 


V souvislosti s dvoustupiiov^m £lze- 
nim se hovori o zvydend odpovednost! 
sekci radia. ]akd je tedy konkrdtnd 
jejlch odpovddnost a pravomoc v no- 
vych podminkdch? 

Nov6 smernice pro praci sekci pod- 
statne zvysuji jejich odpovednost za me- 
todick£ a odbornd rizeni. Hlavnim uko- 
lem ustredni sekce radia bude, aby v no¬ 
vych podminkach pine uplatnila svuj 
vliv na rizeni okresnich sekci, predevsim 
po strance odborn6, sportovni a meto- 
dick6. Odpovednost a pravomoc sekci 
zvlaste vynikd v okresnim meritku, kde 
budou prakticky hlavnim cinitelem pri 
organizovani a zajist’ovhni radistick£ cin- 
nosti v okrese. Predsednictvo ustredniho 
vyboni Svazarmu jiz schvalilo smernice, 
kter£ pravomoc a odpovednost pfesne 
a konkr^tne vymezuji. 

V rozpracovan^ch opatr enlch ke 
splntni zdveru III. sjezdu Svazarmu 
se jako o jednom z hlavnich ukolu 
ho von o podstatndm rozdifeni dinnosti 
radioamatdrd technickdho smdru. Co 
by v tdto oblasti mdly v soufiasnd dob£ 
ddlat radiokluby a okresni sekce radia? 

V zaverech III. sjezdu Svazarmu se 
hovori o podchyceni zajmov6 cinnosti. 
nasich obcanA, predevgim mladeze. Na 
useku radistick^ cinnosti pujde o to, aby 
nase radiokluby a okresni sekce veno- 
valy daleko vetsi • pozornost nez dosud 
radioamat^rsk^ cinnosti technick^ho 
smeru. Podminky k tomu yytvari pre- 
ddvani okresnich radiokabinetd' a vy- 
cvikovych stredisek brancu zdkladnim 
organizacim pro cinnost radioklubu. 
Pritom je treba si uvedomit, ze velka. 
vetSina radioamateru technickeho smeru 
stoji dosud mimo nase rady. Ukolem ra¬ 
dioklubu a okresnich sekci bude ziskavat 
tyto amatory a umoznit jim v radioklu- 
bech zajmove se vyzit. Krome toho by 
tito z&jemci o radiotechniku meli v na- * 
sich radioklubech nachazet odborne po- 
rady a technickou pomoc pri stavbe 
svych zarizeni. 

Jakd Jsou p?edstavy o formdch, kterd 
maji v nejblizSi budoucnosti vdst k ma- 
. sovdmu zapojeni mldde2e do radistic- 
k£ £lnnosti? 

Zapojeni mladeze do radisticke cin¬ 
nosti je jednim z dulezitych ukolfi, 
jimz se zabyval III. sjezd Svazarmu. 
Jeho splneni si vyzadd zvyseni zajmu 
mladeze o radistickou cinnost, prede¬ 
vsim prostrednictvim sportovni cinnosti, 
ktera je pro mlade lidi atraktivnejsi nez 
vysed^vdni v klubovnach. Ze je to cesta 
spr&vna, o tom svedci stale stoupajici 
zajem ml&deze o „hon ha lisku“. Pro 
nejblizsi budoucnost bude tedy treba 
vytvorit vice takovych prilezitosti zave- 
denim soutezi a zavodu, kter£ by tech¬ 
nickou i sportovni niplni odpovidaly 
zdjm^m mladych lidi a pom&haly zvy- 
sovat jejich zajem o rozsireni technickych 
znalosti. V tomto smeru by mely nase 
radiokluby a okresni sekce vyvinout da¬ 



leko vetsi usili a iniciativu. Mely by k to¬ 
mu tak6 daleko l^pe vyuzit spojovaci, 
techniky, ktera mnohdy lezi v radioklu¬ 
bech a zakladnich organizacich nevy- 
uzita. 


To isou jistS slibne a realne perspek- 
tivy, ktere si vsak vyiaduji ur£ltou 
dobu k realizaci. Co by vsak mohly 
okresni sekce radia a radiokluby udelat 
Ji2 nyni? 

Vyreseni vsech techto probl^mu ne- 
bude snadn6 a vyzddi si urcitd doby. 
Plan ustredni sekce ria II. pololeti t. r. 
jiz pocita s projednanim nekterych otd- 
zek tykajicich se radistick^ vychovy 
mladeze i metodick^ a materidlni po- 
moci. Jejich uspesn£ vyreseni bude prv- 
nim krokem k tomu, aby se mohlo zadit 
s postupnou realizaci dalsich opatfeni, 
smerujicich k plneni ukolu stanovenych 
III. sjezdem Svazarmu a samozrejme 
take tech, o nichz jsme tecf hovorili. 
S vysledky budou seznameny okresni 
, sekce, aby v ramci sv6 phsobnosti a s pri- 
hl^dnutim ke specifickym podminkam 
sv£ho okresu mohly zapocit s jejich po- 
stupnym uskutecnovanim. 

Okresni radiokabinety se nyni pfe- 
ddvaji zdkladnim organizacim pro 
Cinnost radioklubd; jakd je perspek- 
tlva radiotechnick^ch kabinet AI. typu? 

O vyuziti okresnich radiotechnickych 
kabinetu jsem jiz hovoril. Pokud jde 
o radiotechnick^ kabinety I. typu, kter£ 
jsou zrizeny prakticky v -kazddm kraj- 
sk6m meste, je jejich hlavnim poslanim 
odboma a metodick^ pomoc okresnim 
sekcim v obvodu jejich pusobnosti. Tato 
pomoc zahrnuje napr. skoleni instruk- 
toru a lektoru okresnich vyboru pro vy- 
cvik branch a zaloh, vedeni vycvikovych 
krouzku mladeze, organizovani odbor- 
nych kursu a take instruktdz funkciona- 
ru, kteri zajiStuji radistickou cinnost 
v okresech. Bylo by jen prospesn£, kdyby 
okresni sekce vice vyuzivaly jejich po- 
moci a zvlaste v techto otazkach se na ne 
obracely. 

Hovofi se take o pripravovan^ch zm£- 

ndcb v propozicicb pro hon na liSku, 

viceboj, Polni den a o zavedeni 

nov^ch soutdii - napf. narodniho 

Polniho dne na KV. MAiete ndm 

k tomu rici ndco bliisiho? 

* 

Pokud jde o p?ipravovan£ zmeny 
v propozicich pro hon na lisku, viceboj, 
Polni den KV a zavedeni novych 
soutezi, nerad bych predbihal navrhum, 
kter6 maji predlozit prislusnd odbory 
hstredni sekce radia. Mohu snad rici jen 
tolik, ze snahou bude, aby no v6 propo- 
zice a zavedeni novych soutezi umoz- 
nily podstatne sirSi ucast mladeze ve 
vsech druzich radioamat^rsk^ zajmove 
cinnosti., (Dokonceni na str. 2) 
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CO PU1MSLO ZASEDiNl I. OBJLAST1 IARU! 

V ©PATH 


V kvetnu se konalo v Opaiii zaseddni I . Regionu IARU, jehoz sejako pozorovatel zucosinila 
delegace CSSR. Prijeti nasi delegace bylo velmi srdecnejiz proto , ze otazka vstupu CSSR do ieto 
organizace byla v dobe konference prakticky rozhodnuta a take formdlne kladne vyfizena. OficidU 
ne bude prijeti CSSRfozndmeno v nejbliisim bulletinu IARU . 


PHpravn^ komitet rozhodl, ze cesko- 
slovenska delegace se mu£e zucastnit 
plenarniho zasedini i prace v jednotli- 
v^ch komisich s hlasem poradnim. Tbto 
prflezitosti jsme pine vyuzili, abychom 
ziskali co nejvice poznatku a zkusenosti 
z price techto organfi. Cel6 jednani kon¬ 
ference melo pracovni raz; jednotlivi 
problemy projednavaly komise a pred- 
kladaly plenarnimu zaseddni ke schva- 
leni. 

Velka pozornost byla venovdna mezi- 
ndrodnim zdvodum. Bylo doporubeno, 
aby RSGB byl poveren koordinaci vsech 
zavodu poradanych v I. Regionu 
IARU a aby trvdni zdvodu bylo omezeno 
na dobu 24 hod., z nichz 12 nebo 6 hod. 
by se zapocitavalo pro vyhodnoceni vi- 
tezu. RSGB by mel zdvody rozd£lit do 
ctyr typfi: 

svetovb (napr. CQ,WWDX Contest), 
doba trvanx 36 hod., 
kontinentalni (napr. VK, ZL WAE), 
doba-trvdni 36 hod,, 
ndrodni (napf. Scandinavian Contest), 
doba trvdni 24 hod., „ 
regiondlni, doba trvdni 24 hod. 

V predlozen^m ndvrhu bylo takb do- 
poruceno, aby stanice, ktere se nezucast- 
nuji svetovych zavodu, byly po dobu je¬ 
jich trvdni vylouceny z provozu. Ddle 
bylo dohodnuto, aby RSGB byl krome 
koordinace poveren i propagaci sveto¬ 
vych zavodfi a soubasne t£ch, kterd po- 
fadaji clenskd organizace. Zaverem bylo 
doporuceno, aby pokud mozno nebyla 
menena pravidla a propozice narodnich 
zavodd se zahranicni ubastf. 

Pokud jde o ndrodni zdvody na VKV, 
mohou ndrodni organizace usporadat 
jak^koli vlastni ndrodni zdvody bez sou- 


(Dokonceni ze str . I) 

* 

A nabonce JeStS otdzku: jak se osvid- 
£uje dvoustupnovi rizeni, jak£ se pfi 
jeho zavddini vyskytuji obtiie a jake 
jsou prvni zkuSenosti z prdce zdklad- 
nich organizad v mistech bydliste? 

Zavadeni dvoustuphov^ho rizeni je 
slozitd zdlezitost a reknu otevrene, ze 
ustredni sekce teprve ziskavd prvni zku¬ 
senosti. Jednou z nich je i pnmy styk *■ 
s funkciondri okresnich sekci. Neddvno 
se konalo instrukcncrmetodickb zam£st- 
nani s predsedy okresnich sekci ceskych 
a moravskych kraju. Pnabeh ukazal/ ze 
pres nekterd potize v novd dvoustuphovd 
soustave rizeni celkem dobre pronikaji 
do okresii ukoly tJV Svazarmu a ze 
okresni * sekce budou schopny je uvddet 
v zivot. Toto zamestnani se ukdzalo jako 
velmi vhodna a ucinnd forma pfim^ho 
styku ustredni sekce s funkciondfi okres¬ 
nich sekci. Tak6 zkusenosti z prace zd- 
kladnich organizaci v miste bydliste na- 
znacuji, ze tam, kde spravne pochopili 
usneseni IJV Svazarmu o ustavovani 
zdkladnich organizaci, se jejich cinnost 
v, novych- podminkach uspesne rozviji 
a ze v zdkladnich organizacich lze za- 
jistit i zddrn^ rozvoj radistickd cinnosti. 

. i 
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hlasu RSGB. V souvislosti s tim byl 
predlozen navrh na rozdeleni a pouzi- 
vani kmitoctu na VKV: 

144,00 144,05 MHz jen CW (Al), 

144,05 144,07 MHz CW Al a A3, 

144,07 -r 145,85 SSB, 

145,85 145,95 MHz satelity, strato- 

sf6ra a balony, 

145,95 -f- 146,00 MHz rezervovdno. 

Na konferenci se hovorilo take o otaz- 
ce pridelovdni kmitoctu pro zdvody na 
KV. Pri t6to prilezitosti padly i dotazy, 
je-li nutn£ poradat nekter6 svetov^ zd¬ 
vody ve dvou ^astech a zda by vzhledem 
k velk^mu poctu takov^ch akci nestacila 
jeri jedna cdst. President IARU k tomu 
sdelil, ie tato otazka bude pri nejbliz§im 
jedndni vzata znovu na f porad. Kmi- 
tocty na KV byly rozdeleny takto: 

3500 4- 3600 kHz jen GW, 

3600 3800 kHz fone a CW, 

7,00 -f- 7,04 MHz vyhradne GW, 

7,04 h- 7,1 MHz CW a fone, 

14,00 ~ 14,1 MHz jen CW 

(14 090 ^ 14 100 RTTY s hranici 

50 bodu), 

14.1 14,35 MHz CW a fone, 

21,00 4- 21,15 MHz, jen CW, 

21,15 -h 21,45 MHz CW a fone, 

28,0 * -f. 29,7 MHz jen CW, 

28.2 ~ 29,7 MHz CW a fone. 

Sou£asne bylo doporuceno zverejneni 
kmitoctu ustrednich vysilacfi, aby pri 
provozu nedochdzelo k vzajemndmu ru- 
seni. 

Mimofadna pozornost byla venovana 
upresneni podminek pro zavod v honu 
na lisku. V diskusi se hovofilo o tom, ze’ 
se stale zvysuji -pozadavky na fyzickou 
pripravenost zavodniku, zatimco tech- 
nicka narocnost je opomijena. Proto by 
bylo vhodn£ uv^st obe krit^ria do ndle- 
ziteho souladu. N^kteri diskutujici po- 
ukazovali i na rozdilnost propozic a na 
to, ze kazdy mezinarodni zavod se ridi 
podle podminek, ktere vyhovuji pofada- 
jici organizaci. Proto byla doporucena 
nckteri opatreni k ujednoceni propozic. 

Pokud jde o pou^iti kmitoctu, byl do- 
porucen pro pasmo 80 m kmitocet v roz- 
mezi 3500 4- 3650 kHz a pro pasmo 2 m 
kmitocet v rozsahu 144 -r 146 MHz. 
Pokud jde o pocet lisek, bylo stanoveno, > 
^e pri mezinarodnich zavodech mohou 
b^t tH, nejvice ctyri lisky. Vzddlenost 
lisek od mista startu byla doporucena 
minimalne 3 km a maximalne 4 km, , 
mefeno vzdusnou carou podle mapy. 
Pocet zavodnikO v reprezentacnim cel- 
ku byl stanoven na 2 az 6. PH t£ prile- 
zitosti predlozila sovetska delegace na¬ 
vrh, aby zavodnici na startu zamerovali 
zvlastni lisku, kterou by sice nevyhleda- 
vali, ale jejiz zamereni by bylo vyhodno-' 
ceno a zapocitano do celkovych vysled- 
kfi. Navrh byl doporucovin predevsim 
proto, ze by si tak kazd^ zavodnik jeste 
pred startem mohl overit sprdvnou 
-funkci pristroju; 

Pn jednanl o miste pristiho mistrov- 
stvi v honu na lisku byl schvalen navrh, 
aby usporadani mistrovstvi Evropy v r. 
1967 bylo svereno CSSR. 

V dalsim prubehu jednala konference 


. o vydavani diplomu. Bylo konstatova- 
no, ze velky pocet diplomu snizuje jejich 
hodnotu (celkem je jich jiz 150) a clen- 
skym organizacim bylo' doporuceno, 
aby zadaly jen hodnotnd diplomy. Na- 
priSte nebudou povolovany diplomy 
m&t, kde je jen 10 amat^ru, z nichz je- 
nom polovina pracuje. Na zadost sovet- 
sk£ delegace vyslovila konference sou- 
hlas s tim, aby jednotliv6 republiky 
SSSR mohly vydavat vlastni diplomy. 
Byl take predlozen n&vrh na zavedeni 
ustredni evidence nejlepsich vysledkii 
dosazenych kazdeho roku v radioama- 
t^rske cinnosti, ktera by pozdeji umo^- 
nila jmenovat mistra Evropy v jednotliv- 
cich i druzstvech. Evidenci by vedl 
bucfto Sovetsk^ svaz, nebo RSGB. Do 
hodnoceni by mely byt zarazeny i vysled- 
ky z jednotlivych zavodu, a to nejen vf- 
sledky clensk^ch statu, ale i vysledky 
jednodivcu v mezinarodnich zavodech. 

Pokud jde o QSL listky, bylo doporu¬ 
ceno clenskym statum, kter6 dosud maji 
probl&ny s uhradou postovneho, aby se 
spojily s prislusnym ministerstvem post 
a tuto ot^zku oficialne fesily. Bylo tak6- 
doporuceno, aby pro zasedani ITU, 
na nemz mi byt projednavano novi 
rozdeleni kmitoctu, byli delegovini ofi-* 
cialni zastupci IARU. Soucasne bylo 
doporuceno vsem delegaturn, aby v tom- 
to, smeru zahajili jednani s prislusnymi 
organy a vyzadali si jejich podporu pri 
zasedini ITU. 

Pred zaverem konference bylo zvo- 
leno novd presidium a stanoveno, ze 
pristi konference I: Regionu bude za tri 
roky v Bnaselu. - sv 


Chcete pametni QSL? 

* f 

Ve dnech 7. srpna az 18. zari 1966 
bude v Olomouci usporadana celostatnf 
,,Vystava cestovniho ruchu t£ , na kterb 
se budou podilet vlastni expozici i svaz- 
armovci z Olomouce. - 

" Behem cel^ v^stavy bude v radio- 
pavilonu v sadech u Michabkeho v^- 
padu v provozu vysilaci zarizeni 
* KWM-1 pro SSB a zaHzeni pro pasmo 
80 m. Kazdemu radioamatbru-konce- 
sionari, ktery predlozi koncesni listinu, 
bude umozneno pracovat na tomto za- 
rizeni.^ Stan ice bude pracovat pod znac- 
kou OK2KOV a jiz dnes jsou pripra- 
veny pametni Q^SL. 



Tranzistorovy stereoprijimac 
RLC mustek 

. Maly vysila£ pro amaterska 

i , . 

pasma 




CSSR V HONE M L1SKU 
A VE VfCEBOJI 


V Letovicich u Brna a v Hr add 'Kralove se v cervnu rozhodovalo o mistrech CSSR pro rok 1966 
v honu na lisku a ve viceboji . Obe souteze pfinesly radu potesitelnych poznatku, ale soucastig 
i zkusenosti negativnlch , ktere jsou signalem k zamysleni pfed dalsimi rocniky mistrovskych za- 
jpdu . Nektere majt objeklivni diarakter a nezbyvd , nez se s nimi vyrovnal zvysenym dsilim 
a lepsi pradj) okresech. Plali to zejmena o situaci } kterdnastalaprechodemnadvoustupnove rizeni 
a zrusenim kraju. jYeni pochyb o tom^ze pro kraj bylo mnohem snadnejsi vyslat do souteze 
dobre druistvo nez pro okres. To se lake v obou soutezich projevilo jednak rnensi ucasti druzstev 
(v Letovicich na viceboji jen 10'krorrie sesti druzstev armddnich ), jednak v nevyrovnanostijednol- 
livych druzstev . Letos tojiste bylaprb okresy nevyhoda, protole dasu nebylo prilis mnoho. Do bu~ 
doucna to vsak mule byt naopak vyhodnejsi , protoze okresy budou muset mnohem vice myslet na 
vychovu dalsich zdvodniku } nez tomu bylo pfi krajskem systemu. A.to by nejen mohlo, ale take 
melo znamenat pfiliv nove krve do obou techto disciplin. ^e je to nanejvys treba t to se konecng 
ukazalo v Letovidch i v Hradci. 


Viceboj: Titul pro Pazourka 

v. 

Vicebojafi meli v Letovidch idealni 
podmfnky k vrcholnym vykonum za- 
sluhou pekn^ho prostfedi, prizniveho 
pocasi i starostliv^pecepofadatelu. Seslo 
se jich na startu 59: 10 druzstev OV^ 
Svazarmu (8 v kategorii A, 2 v katego- 
rii B), 6 armadnich druzstev (5 v kat. A, 

1 v kat. B), 10 jednotlivcu v kategorii A 
a 1 jedhotlivec v kategorii B. Uroveh 
zavodniku byla velmi ruznoroda, zrejme 
zasluhou toho, ze jen mala cast se jich 
do Letovic kvalifikovala z oblastmch 
pfeboru (konaly se jen v Brne), zatimco 
jostatni prijeli do Letovic na pouhou pfi- 
hlaSku (a nekdy dokonce i bez ni, coz 
znacne komplikovalo situaci obetavym 
poradatelum). Rozhodne by se nemelo 
stat pravidlem, aby v mistrovskem za- 
vode ve 30 pripadech neziskal nektery 
ze zdvodniku v nekter6 discipline ani je- 
diny bod, jako tomu bylo v Letovicich. 
Bude zrejme tfeba vetd narocnosti a 
mensi benevolence ze strany pofa- 
datelu, aby ucast na mistrovstvi.CSSR 
byla skutecne vazana na start v oblast- 
nich preborech. A bylo by mozna i vhod- 
n6 uvazovat o stanoveni minimalni hra- 
nice b’odu ziskanych na oblastmch pfe- 
borech, ktera by ke startu v mistrovskem 
zavode opravnovala. 

Pofadatele tentokrat nechteli pusobit 
trpka zklamani a byli tak benevolentni, 
Se tolerovali i jin£ jjhHchy”. Je vsak 
treba rici ; ze mnoh6 starosti si zpusobili 
sami a zbytecne. Rozhodne nelze pova- 
zovat za spravn6 (i kdyz je treba ocenit 
dobrou vuli vyhbvet vsem), aby'se pfed 
'startem orientacniho zavodu resila otaz- 
ka, maji-li byt (a za jakych podminek) 
pripusteni ke startu zavodnici, kteri pres 
vsechna upozorhovani si neprivezli 16- 
karska potvrzeni. I kdyz zaver byl na- 
konec spravny — start nepovolit, melo by 
se dodrzovani propozic stat pravidlem, 
o nemz se nediskutuje. . 

Pfi te pfilezitosti je treba se zminit 
o propozicich trochu podrobneji. Uka¬ 
zalo se totiz, ze mistrovsky zavod vyza- 
duje .propozice naprosto pfesn6, takove, 

. ktere by .nepfipoustely dvoji vyklad. 
Pfedeslo by se tim tfeba tomu, ze pora- 
da tele ncpocitali se soutezi kategorie B 
*a zavodnici t^to kategorie pfece do Le¬ 
tovic pfijeli. Cela otazka se nakonec fe- 
sila na miste a pofadateld, opet aby vy- 
{loveli, soutez kategorie B pfece jen 
uspofadali, i. kdyz to samozfejme bylo 
' spojeno s urcitymi obtizemi. ^ ^ 

Problemem, kter^ se netyka jen Leto¬ 
vic, se zda byt organizace viceboje. Neni 
totiz ani dobrej ani ucelh6, jsou-li za¬ 


vodnici.„v permanenci tf sotva pul ho- 
diny za cely den, jako napriklad pfi 
praci na stanici. Pfi. rozdeleni souteze 
do tfi dnu je prilis mnoho takovych zby- 
tecnych ,,prostoju“. Stalo by moznd za 
zkousku rozdelit program souteze do 
dvou dnu (prvni den prijem, vysilAni 
a prace na stanici, druhy den orientacni 
zavod). Prospelo by to nejen zavodni- 
kum, ale take financmmu rozpoctu! 

Vitez zavodu Karel Pazourek z Brna- 
mesta si odnesl prvenstvi zaslouzene, vy- 
rovnanym yykonem ve vsech discipli- 
nach. Pfijemnym pfekvapenim vsak byl 
druhy Jan Pavlik z Hradce Kralove, 
ktery ma vsechny predpoklady stat'se 
dobrym reprezentantem. Lonsk^mu vi- 
tezi Mikeskovi z Gottwaldova se^nepo- 
vedl orientacni zavod a skoncil az na je- 
denact^m miste. 

Hon na lisku: dvakrat Magnusek 

Liskari si dali dostavenicko v pekn&n 
prostfedi koupaliste ,,Bificka £t v Hradci 
Kralov^. Seslo se jich celkem 52, z nichz i 
13 startovalo na obou pasmech. Pocasi 
jim pfilis nepfalo a traf byla obtizna. 
Na 10 km cekaly ctyfi lisky, tentokrat 
ukryte mnohem 16pe, nez je obvykl^. 

. Bylo to zasluhou zafizeni k automatic- 
k^mu dalkov^mu ovladani lisek, kter^ 
postavil s kolektivem soudruh Sklenaf 
a kter^ s uspechem .vyzkousel jiz na ob- 
lastnim pfeboru v Holicich. Protoze 
lisky jsou ovladany dalkove z dispecinku 


u startu, nehleda zavodnik obsluhu, ale 
jen velmi mal^ kontrolrii pichaci hodiny, 
protoze i vysflad byl vetsinou zakopan 
v zemi. Vzhledem k temto ztizen^m pod- 
minkAm byl take stanoven limit na 210 
minut. ' ( 

Prvni pokus s pouzitim slozit^ho, ale 
pritom naprosto spolehliveho zafizeni 
naznacil, ze bychom se v pfistim roce, 
kdy budeme poradateli mistrovstvi Ev- 
ropy, mohli „blysknout <£ i po tdto stran- 
ce. Zafizeni pracovalo cely den bez nej- 
mensi zAvady a bez jedin^ho zasahu 
lidsk^ ruky, K jedin^ zavade doslo tim, 
ze ,,liska dve (< vynechala dve relace. To 
vsak nebylo vinou zafizeni, ale z duvodu 
docela prozaickych: akumulator vysi- 
lace u lisky nebyl vymenen vcas. 

Zavod ria pasmu 80 m mel dramaticky 
prubeh, a nakonec z nej vysel vitezn^ 
inz. Boris Magnusek pfed Hermanem 
a Vinklerem. Nejvetsim pfekvapenim - 
a pro mlade zavodniky ne prilis lichoti- 
vym — bylo ctvrte misto Mojzise z Pro- 
stejova, ktery ve svych 52 letech prokA- 
zal mimofadnou fyzickou kondici a ne- 
chal za sebou 48 mnohem mladsich za- 
vodnikiU To ovsem neznamena, ze by 
nam nevyrustali mladi, nadejni zavod- ‘ 
nici. Nejl^pe je na tom v tomto smeru 
Praha-mcsto zAsluhou reprezentantu 
Kubese a Krysky, jcjichz svefenci Kob- 
lic, Kop a Rajchl se umistili v prvni . 
patnactce celkov^ho pofadi. Pfi jejich 
veku kolem 15 let je od nich pfi dalsim 
systematickdm vedeni mozne mnoho 
o£ekavat. 

Na pdsniu 2 m potvrdil inz. Magnu¬ 
sek, ze jeho vitezstvi na „osmdesatce‘ £ 
nebylo nahodn6. Tak6 Vinkler si znovu 
-vybojoval tfeti misto a do prvni trojice 
se dostal i Sruta, kter^mu osmdesatka 
nevysla. Skoda jen, ze na start mohlo 
, prijit jen 13 zivodniku; zatimco mladsi 
se jen. za vis five divali, protoze zarizem 
na dva metry je pro ne zatim nesplnitel- 
n^m snem a jsou odkdzani jen na to, ze ' 
jim nekdo ze starsich zavodniku ,,dvou- 
metr ££ puj£i (jako napf. tentokrat Kubes 
Koblicovi). V kazddm pripade by vsak 
stalo za uvahu pfemyslet o tom, jak pod- 
pofit zAjem mladych a umoznit jim, aby 
si postavili i .zafizeni na dva metry. . 

Pofadatel£ se sv^ho ukolu zhostili na 
vybornou - a dokonce s mnohem men- 
sim poctem funkcionafu, nez byva zvy- 
kem. V prubehu souteze uspofadali 
i soutez o technicky'nejdokonalejSi zafi- 
zeni, kterou vyhral Emil Kubes.z Prahy- 
m^sta se svym pfijiniacem na 2 m, br,: 






VfSLEDKY VH. MISTROVSTVf CSSR VE Vf CEB OJI 
Pofadi druistev kategorie A ✓ 


(poradi, druistvo, body za pfijem a vysilam, body za prAd na sianici, body za orientacm zAvody, body 
, celkem) 


l'. 

MNO I 

538,80 

— 

297,0 — 

163,0 

998,80 

2. 

Brno-mcsto I 

479,12 

— 

297,0 — 

214,0 

990,80 

3. 

Hradec Kralove 

454,61 ' 

— 

264,0 — 

250,0 

968,61 

4. 

Praha-mSsto 

541,65 

— 

280,0 — 

114,0 

935,65 

5. 

- MNO II 

397,17 

— 

243,0 — 

164,0 

804,17 

6. 

Hodonin 

336,21 

— 

244,0 — 

205,0 

785,21 

7. 

Brno-mesto II 

355,65 

— 

. 142,0 — 

143,0 

640,69 

8. 

WO 

21637 

— 

252,0 — 

126,0 

594,37 

9. 

zvo 

252,47 


223,0 — 

15,0 

490,47 

10. 

svo 

281,63 

— 

111,0 — 1 

77,0 

469,63 

11. 

Prost^jov 

251,91 

— 

196,0 — 

24,0 

445,91 

12. 

Gottwaldov 

409,57 

— 

0 — 

19,0 

428,57 

13. 

Kosice 

86,48 

— 

■ 0 — 

26,0 

112,48 



Pofadi druistev kategorie B 



1. 

Trendin 

546,59 

_— 

283,0 — 

50,0 

979,59 

2. 

VU Ilr.-KrMove 

491,40 

— 

205,0 — 

50,0 

749,40 

3. 

Tiibor 

466,27 

— 

161,0 — 

84,0 

71137 


Poradi jednotlivcii kategorie A 

(poradi, zavodnik, okres, pfijem, vysilani, orient, zavod, celkem bodi) 


1. 

Pazourek 

Bmo-mdsto 

96,0 

—■ 

99,50 

— 

100 00 

295,50 

2. 

Pavlik 

Hradec KrAlovd 

98,0. 

— 

90,92 

— 

100,00 - 

288,92 

3. 

Farbiakovi 

MNO I 

100,0 

— 

88,45 

— 

81,00 

269,45 

4. 

Brabec 

MNO I 

86,5 

— 

88,38 

— 

82,00 

256,88 

5. 

Lofflerovd 

MNO II' 

92,0 

— 

79,02 

— 

76,00 

247,02 

6. 

Vondriidek 

Praha-mesto 

84,5 

— 

88,19 

— 

68,00 

- 240,69 

7. 

Kudera 

Trutnov 

96,0 

— 

92,20 

— 

46,00 

234,20 

8. 

Ciga§ 

Hradec KrAl. 

60,5 

— 

88,91 

— 

76,00 

225,11 

9. 

PolAk 

Novd ZAjnky 

99,0 

— 

77,40 

— 

41,00 

217,40 

10. 

Rumler 

Bmo-mdsto II 

71,0 

— 

82,59 

— 

58,00 

211,59 

11. 

Mikeska 

Gottwaldov 

100,0 - 

— 

91,70 

— 

19,00 

210,70 

12. 

Sykora 

Praha-mdsto 

100,0 

— 

87,60 

— 

22,00 

209,06 

13. 

Myslik 

Praha-mdsto 

100,0 

— 

81,90 

— 

24,00 

205,90 

14. 

Klimosz 

Bmo-mdsto II 

■ 31,5 

— 

78,30 

— 

95,00 

204,80 

15. 

Kula 

Bmo-mdsto I 

31,5 

— 

76,60 

— 

90,00 

198,10 

16. 

Chvistek 

Hradec KrAl. 

36,5 

— 

79,78 

■— 

74,00 

190,28 

17. 

CerveftovA 

Bmo-mdsto I 

97,0 

— 

78,52 

—^ 

14,00 

189,52 

18. 

Hruda 

WO 

32,5 

—. t 

74,74 

« 

79,00 

186,27 

19. 

Kosif 

Hodonin 

47,0 

— 

78,07 

— 

61,00 

186,07 

20. 

Pacholik 

MNO II 

12,0 

— 

85,05 

— 

88,00 

185,05 

21. 

Midka 

Novy Jicin 

35,5 

— 

83,41 

— 

63,00 

181,91 

22. 

Martinek" 

* Hodonin 

29,5 

— 

77,40 

■— 

73,00 

179,00 

23. 

SottovA 

MNO I 

94,0 

— 

81,47 

—. 

0 

. 175,47 

24. 

Dydka 

Hodonin 

21,0 

— 

83,24 

— 

71,00 

175,24 

25. 

KlaSka 

Bmo-venkov 

33,5 

— 

79,65 

— 

56,00 

169,14 

26. 

Sykora 

Frydek-MJstek 

34,5 

— 

80,99 

— 

49,00 

164,49 

27. 

Pich 

SVO 

0 

— 

64,80 

— 

77,00 

141,80 

28. 

MaredkovA 

Tfebid 

22,0 

— 

77,31 

— 

32,00 

131,31 

29. 

Adame 

WO 

0 

— 

26,60 

—. 

47,00 

131,10 

30. 

KonednA 

MNO II 

57,5 

— 

71,60 

— 

0 

129,10 

31. 

Dusek 

SVO 

33,5 

— 

77,25 

— 

0 

110,75 

32. 

■ KAderet 

ZVO 

10,5 

— . 

83,47 

— 

15,00 

108,97 

33. 

NovAk 

SVO 

'25,0 

— 

81,08 

— 

0 

106,08 

34. 

Bdleja 

Prostejov 

25,0 

— 

68,80 

— 

0 

93,80 

35. 

Vach 

Bmo-mdsto II 

. 35,80 

— 

35,80 

— 

0 

92,30 

36. 

DvofAk 

Prostdjov 

0 

— 

65,20 

— 

24,00 

92,20 

37. 

Kloupar 

ZVO 

53,5 

— 

35,20 

■— 

0 

88,70 

38. 

Schier 

ZVO 

44,0 

— 

0 

— 

26,00 

70,00 

39. 

Semotan 

Gottwaldov 

0 

— 

69,17 

— 

0 

69,17 

40. 

Ma§ek 

Teplice v C. 

0 

— 

41,17 

— 

25,00 

66, T 7 

41. 

Koudelka 

ZVO 

22,0 

— 

37,80 

— 

0 

59,80 

42. 

BAbik 

Prostdjov : 

33,5 

— 

23,41 

—. 

0 

56,91 

-43. 

HAlko 

KoSice 

0 

— 

0 

— 

26,00 

26,00 

44. 

Dibala 

wa. 

25,00 

— 

0 

— 

0 

25,00 

45. 

Bednarik 

Gottwaldov 

84,5 

— 

64,20 

— 

0 

mimo pofadi 

46. 

Kdder 

KoSice 

11,5 

— 

74,98 

— 

0 

mimo pofadi 

47. 

Kolesnikov 

KoSice 

0 

1 

0 

■ 

.0 

mimo pofadi 



Pofadi jednotlivcd kategorie B 





1. 

Burger 

Trendin 

98,0 

— 

86,17 

— 

72 

256,17 


Konecny 

Trendin 

100,0 

—■ 

76,00 

— 

72 

238,00 

q 3. 

SkrobAk 

Hradec KrAl, 

83,32 

■ —■ 

90,00 

— 

50’ 

223,32 

4. 

KrAl 

. Trendin 

98,00 

—— 

88,42 

— 

16 

202,42 

5. 

Kotalik 

TAbor 

66,64 

— 

91,60 

— 

43 

201,24 

6. 

Nerad 

Tabor 

66,64 

— 

83,87 

— 

41 

191,51 

7. 

. Bracinik 

Hradec KrAl. 

100,00 

— 

83,28 

— 

0 

183,28 

8. 

Svoboda 

WO 

81,32 

— 

84,90 

— 

0 

166,25 

9. 

Suchy 

TAbor 

83,32 

— 

74,20 

— 

0 

157,52 

10. 

■ VaStiak 

- Trendin 

82,32 

— 

15,00 

— 

0 

157,32 

11. 

Sen? ; 

Hradec KrAlovd 

99,00 

— 

38,80 

!-- 

0 

137,80 


Elektronickg nzeni obrabecich stroju 

Vyzkumnd: a vyvojov6 tendence ve 
svete jiz nyni zretelne naznacuji, ze; 
elektronickd cislicove programove fi- 
zene obrabeci stroje vsech typu se do 
roku 1975 stanou tezistem modermch 
kovoobrabecich vyrob malos£riov6ho 
a kusov^ho charakteru. Nyni je v USA# 
asi 7 tisic techto stroju a do roku 1975 
jich ma byt pres milioh. Odhaduje se, 
ze 80 °/o vsech v^robku z kovil bude vy- 
rabeno ha obrabecich strojich s cfslico- 
vym rizenfm. 

* Zakladnim stavebmm prvkem elek- 
tronickdho cislicovdho rizem jsou staveb- 
nicovd logick£ jednotky s dlouhodobou 
provozni spolehlivosti a ovladaci a ridici 
elektronicke prvky vhodne kombinovan6 
s pneumatickymi a hydraulickymi auto- 
matizacmmi prvky. • Vstupni informace 
o prubehu obrabeni se nyni nejcasteji 
zpracovavajf na dernou pisku samocin- 
n^m pocitacem. Nekterd zahranicni spo- 
lecnosti zacaly pouzivat pro. slozitejsf 
cykly obrabeni jako nositele vstupnich 
informaci magneticky pasek. Jednim 
z vyvojovych smeru jsou moduly 
a bloky elektronickych a vykonovych 
clenu ve stavebnicovdm provedeni, Idle¬ 
rs by pfi soucasnd dlouhodob^ provozni 
spolehlivosti umozhovaly univerzalni re- 
seni. Perspektivne se jiz pracuje na. 
mikroelektronickdm resenf techto mo- 
dulu a blokh. Ha , 

Machine Shop £ 2/1966, sir. 68-71 

The Engineer 1966 , c. 5739;sir. 139-143 

Neviditelnd televizni snimani lasero- 
' vym paprskem v noci 

Znama americk& spolecnost pro vyro-o 
bu smmacich televiznich kamer Perkin 
and Elmer uspesne dokoncila vyvoj nov6 
televizni kamery, v niz se snima obraz 
jen laserovym paprskem. Snimani se 
provadi tzv. principem beziciho pa- 
prsku, kter^ je znam od r. 1927, kdy se 
osvetloval snimaci zrcadlovy buben 
obloukovkou a svetelna stopa odrazeni. 
od snimand sc£ny byla sbirana nekolika 
fotonkami. Pouzity laser je typu helium- 
neon a ma v^kon nekolika mW. * 

Pomoci laserovdho paprsku byl tento 
priricip zdokonalen natolik, 1 ze umozriuje 
snimani za uplnd neviditelnosti i pro 
snimand osoby. Intenzita osvetleni lase- 
rovdho paprsku je pod hranici pozoro- 
vatelnou lidskym zrakem. Pro fadkovaci 
pohyb- je pouzit miniaturni zrcadlovy 
buben, otacejici se synchronni rychlostf 
snimani. Odrazeny laserovy^ paprsek je 
pak prijiman zvlastnim fotonkovym za- 
rizenim. 

Celd snimaci zarizeni vizi asi 30 kg 
a za noci pfi uplni tme je mozne snimaf 
osoby do vzdalenosti 1,5 km, aniz by to 
pozorovaly. Dalsi zlepSeni se ocekivi 
pfi pouziti argonoviho laseru se zelen^m 
paprskem, jimz se vykon zv^si az na ne- 
kolik wattu, takze se zvetsi dosah i kva- 
lita snimaneho obrazu. Ha 

Electronics'World c. 3/66' 


VfSLEDKY VH. AUSTRO VST Vt CSSR V HONU NA LlSKU 

Pasmo 80 m —jednotlivci 

- . (pofadf, jmeno, okres ,pofiet Hsek, celkovy £as) 


l. Magnus ck 

Frydek-Mistek 

4 

88 min. 

. 2. Herman 

-Bmo-mdsto 

- 4 

93 

3. Vinkler 

Teplice 

‘4 

96 

4 . MojAiS. 

Prostdjov 

4 

109 

5. Harminc 

Bratislava 

4 

116 

6. DraSnar 

Litomdfice 

4 

117 

7. -BlAha 

Hradec KrAlovd 

.4 

118 

8; KobUc 

Praha-mesto 

4 

124 

;9. KrySka 

Praha-mdsto 

4 

* 126 

10. Bittner 

Nymburk 

4 

130 

11. CermAk 

Bmo-mdsto 

4 

132 

12. Jedlidka 

Louny 

4 

144 

13. Prskavec 

KutnA Hora •. 

.4 

- *■ 

144 


14. 

Kop 

Praha-mdsto 

4 

144 

15. 

Rajchl 

Praha-mdsto 

4 

145* 

16. 

KubeS 

Praha-mesto 

4 

160 

17. 

Brodsky 

Bmo-mdsto 

4 

162 

18. 

Bina 

Praha-mdsto 

4 

163 

19. 

Borbely 

Rim. Sobota 

4 

167 

20. 

SrOta 

Praha-mdsto 

4 

16S 

21. 

Standk 

Bmo-venkov 

4 

179 

22. 

Roller 

Bratislava 

4 

181 • 

23. 

Hujsa] 

Bratislava 

. 4 

187 

24. 

Bdlohradsky 

Teplice 

4 

188 

25. 

ChlebAk 

Presov 

4 

198 

26. 

Kupillk 

KutnA Hora 

4 

198 



27. 

Kolman 

Hradec Krilovi 

4 

204 

38. Neuberg 

Louny 

2 

58 

28. 

Paplmik 

Praha-mesto 

3 

128 . 

39. Hajny 

Rokycany 

2 

158 

29. 

Stepdn 

Rychnov v. Kn. 

3 

134 

40. 24k 

Teplice 

2 

168 

30. 

Krda 

Uh. Hradisti 

3 

135 

41 

!. Koudelka 

Hr. KrAlove 

2 

176 

31. 

Mudra 

Plzefi 

3 

145 

. 42, Nemcid 

Nitra 

2 

177 

•32. 

Obruca 

Prostijov 

3 

169 

43. Progek 

Praha-z4pad 

2 

187 

33. 

Burian 

Litomerice 

3 

174 

44. Bar dun 

Hodonin 

2 

200 

34. 

Gotz 

Nitra 

3 

178 

45. Burianov^ 

Litomerice 

2 

204 

35. 

Vasilko 

Kosice 

3 

181 

46. Vladar 

Rim. Sobota 

1 

50 

36. 

StKhavka 

Praha-zdpad 

3 

183 

47. Stadler 

Kogice 

1 

202 

37. 

Rutsch 

Teplice 

3 

209 








Pasmo 80 m — druzstva 




Pdsmo 2 m — jednotlivci 


* 

(poradi, okres, zavodnfci, poiet tisek, celkovy 6as) 


* 


(poradi, jmdno, podet ligek. 

celkovy das) 


1 . 

Bmo-mSsto 

(Herman, Cermak) 

8 

225 min. 

1 . 

Magnus ek 

Frydek-Mistek 

4 

105- min. 

2. 

Praha-mesto 

(Koblic, KrySka) 

8 

250 

2. 

SrOta ’ 

Praha-mesto 

4 

114,35 

3. 

Teplice 

(Vinkler, Belohradsky) 

8 

284 

3. 

Vinkler* 

Teplice 

4 

115,24 

4. 

Bratislava 

(Harminc, Roller) 

8 

297 

4. 

Herman 

Brno-mesto 

4 

122 

5. 

Hradec Krdlov^ 

(BlAha, Kolman) 

8 

322 

5. 

Krygka 

Praha-mdsto ■ 

4 

124 

6. 

Kutna Hora 

(Kupilik, Prskavec) 

8 

342 

6. 

BlAha 

Hradec Krilovd 

4 

129 

7. 

ProstSjov 

(Mojzis, Obruia) 

7' 

278 

7. 

KubeS 

Praha-mdsto 

4 

132 

8. 

Litom^rice 

(Drasnar, Burian) 

7 

291 

8. 

Brodski 

Brno-mesto 

4 

146 

9. 

Lonny 

(Jedliika, Neuberg) 

6 

202 

9. 

Stfihavka 

Praha-zapad 

4 

157 

10. 

Rim. Sobota 

(Borbely, Vladar) 

5 

217 

10 . 

Progek 

Praha-zdpad 

3 

91 

11. 

Nitra 

(Gotz, Nemcie) 

5 

355 

11. 

Koblic 

, Praha-mdsto 

3 

125 

12. 

Praha-zipad 

(Strihavka, Prosek) 

5 

370 

12. 

Belohradsky 

Teplice 

2 

96 

13. 

Ko§ice 

(Vasilko, Stadler) 

4 

383 

13. 

Mudra 

Plzen 

2 ‘ ' 

197 





P&smo 2 m 

— druzstva 







(poradi, okres, z&vodnici, podet lisek, celkovy % das) 



1 . 

Praha-m&to 

(Sruta, KrySka) 

8 

240 min. 

3. 

Praha-z4pad 

(Stfihavka, Progek) 

7 

248 

2. 

Brno-misto 

(Herman, Brodski) 

8 . 

268 

4. 

Teplice 

(Vinkler, Belohradsky) 

6 

211 



Dnesnf tdma vzniklo jednak z poza- 
davku, kter£ pred pokrocilejsiho kon- 
strukt^ra klade praxe, ale take pro zaji- 
mavost probl^mu, jehoz reseni muze byt 
podnetem k zajimavym pokusum. 

Jakvybrat dve nebo nekolik polovodi- 
covych diod tak, abychom meli zarucenu 
shodu parametru? Jinymi slovy - jak 
parovat diody? 

Na obr. 1 je znazornena staticka cha- 
rakteristika diody. Podle polarity pri- 
lozeneho napeli proteka diodou: 1 . ne- 
patrny proud, ktery se od urcit 6 hod- 
noty — Ua prakticky nemeni, 2 . nazne 
velky proud / d = f (£/ d ), jehoz velikost 
Vlzdy zavisi na velikosti prilozendho na- 
peti U A . / 

Je zrejme, ze parovat diody lze nej- 
jednoduseji podle tvaru voltamp 6 rov 6 
charakteristiky. To plati pro beznejsi 
pouziti; na vySSfch kmitoctech musime 



* Obr. 1. Staticka voltamperovd charakteris- 
tika diody a jeji polarita v prislusne oblasii 

krivky 


brat v uvahu tak£ zmeny kapacity s na- 
petim apod., coz nem prave nejbeznejsi 
mereni pro amatdra. Mereni odporu 
ohmmetrem v propus tnchn a nepropust- 
nem smeru dava vysledky velmi nepres- 
n 6 a vetsinou nevyhovuje. 

Charakteristiku diody milzeme zjistit 
bucfto merenim bod po bodu, nebo po- 
moci zvlastniho mericiho pripravku 
osciloskopem. Druhy zpusob nechame 
zatfm stranou, protoze vyzaduje .zari- 
zenij kterd kazdy amater nema. 

Mereni bod po bodu, k nemuz potre- 
bujeme jen Avomet nebo oddeleny am- 
pdrmetr a voltmetr, si rozdelime do dvou 
casti: ' ^ 

1 . Zmefime proud diodou v zavern&n 
smeru. Staci k tomu jeden bod, tj. na- 
peti, kter 6 se bude blizit maximalnimu 
(nejvyse pripustn&nu) napeti Uka pro 
dany typ diody. Jako zdroj naped mu- 
zeme pouzit fadu galvanickych clanku 
(baterii). Diodu zapojime v nepropustr 
nem smeru a zmenme proud obvodem 
pro urcit 6 naped. 

V katalogu Tesla se hodnoty diod 
udavaji pro tuto zapornou vetev charak¬ 
teristiky jako Uka, /ka- Index vyjad- 
ruje smer proudu od katody k ancde 
(hrotu). Tyto hodnoty jsou maximum. 

Pri tomto prvnim mereni vybereme 
z diod stejn&io typu ty, ktere maji zpet- 
ny proud co nejmensi (alespon v mezich 
katalogovych hodnot). 

2. K vlastnimu parovani potrebujeme 
zdroj s plynulou regulaci naped. Ziskd- 
me jej z galvanickych cl&nku preklenu- 
tych potenciometrem, pro vyssi proudy 
potenciometr zapojime jako s^riovy od- 
por, reostat. Zde se nejMpe uplatni od- 
porova dekada popsana v minuldm 
cisle. Se zmenou odebirari^ho proudu 
se bude naped na diode menit, proto je 
nutn£ pfed kazdym nastavenim pracov- 
niho bodu diody presne nastavit naped 
podle voltmetrii. Majitele Avometu s vy- 
hodou pouziji zapojeni podle obr. 2 . 
Pouhym prepnutim prepinace volby 
mereni nebo stisknudm prislusn^ho 
knofliku ^prepinace u pristroje DU 10 
zmefime bucfto proud, nebo naped. 
Pomery v merenim obvodu pritom zur 
stavaji neraenn^. 



Obr . 2. Mereni charakteristiky diody v pro- 
pustnem smeru. Knzkem oznacene misto 
prerusime , chceme-li zapojit potenciometr P 
• jako reostat . 


Mereni bodu krivky a vynaseni name- 
fenych hodnot do grafu je velmi uzitecne. 
Az ziskate praxi, budete pirovat bez 
grafu (merenim v jednom bode), ale bez 
grafu vubec se v radiotechnice tezko 
obejdete. Promerenim a grafickym zna- 
zornenim obvodu ziskate spolehlivy pre- 
hled o jeho cinnosti. 

Kdyz uz jsme se dostali az k tuzce 
apapiru: mate svuj sesit technickychzi- 
znamu? Kresli te si do neho zapojeni,ktera 
stavite, zapisujete zmeny, vysledky me¬ 
reni, pozorovani a vubec vsechny udaje 
(stabilitu, zivotnost elektronek apod.)? 
Zkouseli jstc vzpomenout si po roce, co 
jste delali s dm kterym pristrojem, kolik 
casu a prace, jste do neho vlozili, z jak^ 
literatury jste cerpali atd.? 

Na kresleni grafu si opatrte milimetro- 
vy papir. Hotovy graf vlozte mezi pri- 
slusn 6 strAnky sesitu a upevnete (kance- 
larskou svorkou, lepici paskou). 

K sestrojeni voltamp 6 rov 6 charakte¬ 
ristiky diod nepotrebujete mnoho bodu, 
staci ctyri. Vysledky mereni si zapisujte 
do tabulky; je to nejprehlednejsi. Nej- 
lepsi snad bude ukazat si cele mereni na 
priklade. 

Podle zapojeni na obr. 2 zmerime tri 
diody typu 1NN41, Di 9 D 2 a D 3 . Pritom 
musime dbat, abychom bebem mereni 
nepfepinali proudov 6 rozsahy na Avo¬ 
metu, protoze pri tomto mereni se 
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Obr. 3. Jjmefene charakteristiky tfi diod 
typu 1NN41 


uplatnuje odpor Avometu ve srovnarri 
s vnitfnim odporem diody. Cim vyssi 
pr udovy rozsah* zvolime, tim lepe, 
protoze tim mensi bude odpor miliam- 
permetru. Musime si uvedomit, ze 
menme statickou voltamperovou cha : 
rakteristiku, u niz predpokladame, ze 
odpor mefidla je nulovy. Prakticky 
nulovy odpor meridlo mit nem&ze. 
Tim se dopoustime urciteho zkresleni 
vysledku: cim vetsi je odpor mA-metru,' 
tim mensi bude strmost namerenb kfiv- 
ky (bude se vice pfiklanet k ose napeti). 


Nemenime-li vsak behem mefeni odpor 
mA-metru, ziskame srovnatelnb vy- 
sledky (o absolutni mefeni nam nejde). 
Vzdyt’ v praxi diody vzdycky pracuji do' 
zateze, jejiz odpor je daleko vetsi (o ne- 
kolik fadu) nez-odpor diody. 

Vysledky mefeni tfi diod jsou v ta- 
bulce I. Na obr. 3 jsou vyneseny vy- 
slednd kfivky do grafu. Provedme si tak- 
zvanou diskusi vysledku mereni. 


Tabulka I 


Ud [V] 

— 5 

0,5 

1,0 

. 1,5 

2,0 

D l /d L [mA] 

0,025 

1 

3,6 

6,8 

10,9 

D, Ids [mA] 

0,025 

24 

5,8 

10 

— 

D s Id 3 [mA] 

0‘04 

1,6 

' 

4,5 

J 

1\1 

11,4 


Predevsim si urcime, s jakou pfes-' 
nosti jsme zmefili charakteristiky. Vsim- 
neme si proudu Cd 2 pfi napeti -C/d = 
= 1,5 V. Pro tento proud 10 mA je 
odpor celeho obvodu R C/d : Id. = 
— 150 H. Mefili jsme na Avometu 
DU 10 na rozsahu 12 mA; v tom to 
pripade je odpor mefidla 75 Q. To zna- 
mena, ze pfi nulovem odporu mefidla 
se uplatni pouze odpor cliody (150—75 == 
= 75 O) a namefime asi dvojndsobny' 
proud. Snizeni strmosti krivek neni vel- 
kb, charakter krivek a vzdjemna poloha 
vsak prakticky ovlivneny nejsou. 

Na prvni pohled je zrejme, ze diody 
D i a D% maji velmi pfibuzne kfivky. 
Lisi se napf. pro napeti C/d = 2 V o roz- 
dil proudu (/d 3 — Tdi) = 0,5 mA a vy- 


jddrime-li tento rozdil v procentech 
k vetsi hodnote (vzhledem ke krivce 
D%), je to odchylka 


8 



ii 

100 % = 4,4 %' 


Pro C/d — 1,5 Vje # = 12 % ; pro C/d = 
- 1 V je 8 =’ 20 %, pro C/ d = 0,5 V- 
je # =-38 %. y celem prubehu kfivek 
se obe diody nelisi o vice nez 40 %, 
pficemz k vyssim proudum se odchylka 
8 zmensuje. Pro beznb aplikace tato dvo- 
jice diod vyhovuje, pro riarocnejsi 
(mustkova zapojeni, kruhovy modula¬ 
tor apod.) je treba vybirat diody s cha- 
rakteristikami lezicimi- v uzsim tole- 
rancnim poli. 

Toto tolerancni pole si muzeme na - 
grafu takd zndzornit. Pro zadanou sirku 
pole ± 8 (napf. rt 20 % v celbm prft- 
behu kfivky) si ze vzorce vypocteme 
hodnoty I pro urcita Ud' a 7a mereni. 
diody: 


I .— C^a i 7x) ; a/ x 


U . 8 (%). 
100 


Vypo£tenb body pro I nam daji dv£ 
okrajovb kfivky (pro + 8 a. pro — 8), 
za nez nesmi vybocit charakteristika. 
hledane diody, ma-li splnovat poza- 
davek tolerance, ktery na ni klademe. 
Zkuste si tento graf nakreslit sami. 

Verime, ze tato mala ukazka prijde 
vhod zvlaste tern, ktefi v nasi ankete 
volali po meficich metodach. 



Jin Janda 

\ 


Dodatkem k popisu zesilovace Transiwatt ■3 z letosniho kvetnoveho cisla AR prindsime pod- 
klady k vyrobe mechanicke sestavy pHstroje . Jsou urceny hlavne tem zdjemcum , ktefi nemaji 
dostatek zkusenosti a mechanicke resent i stavba by jim pusobily potize. Vysvetlujici text je 
tentokrat co nejstrucnejsi , protoze prakticky vsechny potfebne informace obsahuji seznamy vyrd - 
■ benych i kupovanych konsirukenich dilu , montdzniho materialu a vodicu. V amaterske praxi je 
ponekud nezvykle uvadet tak podrobne seznamy i drobneho materialu , zvlaste vyrobni pokyny 
kjednotlivym spojum a jejich svazkum v izolaSnich trubickach. Na vysvetlenou je treba livest, ze 
jde o tufelne opatfem, ktere md pfedem vylouBt ruzne potize zajemeu o stavbu , hlavne tech ne- 
zkusenych. Od informativniho uvefejneni Transiwattu 3 v RK 2/65 az dodnes jsme se zvlaste 
v Klubu elektroakustiky v Praze presvedcili, jak mnoho chyb ve vedeni spoju se konstruktefi do - 
pousteli pfi slavbebez podrobnych podkladu . Naopak zesilovace postavene pfesne.podle vzorku 
a vykresfi , se sprdvne vedenymi spoji se chovaji vzorne, jeden pfesne jako druky. Tranzistorovy 
zesilovac tohoto druhu pfedstavuje pomerne slozitou soustavu s osmi zesilovacimi stupni za sebou 
a velmi vysokym celkovym ziskem . V takove soustavejen sprdvne vedene live, napajeci a zejmena 
zemnici spoje zaruci nezbytny odstup'rusivych napeti a vylouCi ndchylnost knf ivf kmitani. 


.K vyrobe a pouzitf mechanickych dilu 

Poradova cisla dilu v seznamu odpo- 
vidaji cislovani na obrazcich. Zminu- 
jeme se samozfejme jen o tech poloz- 
kach, ktere potrebuji vysvetleni. Drzak 
(dil 4) je v pfistroji ctyfikrat a vsude 
nepotfebuje cele derovani. Obdelnikbve 
otvory slouzi k protazeni pasku (5) na 
pfipevneni elektrolytu C 27 ) C 2 8, C 29 
a obou C 24 . Otvory 6,3 mm projdou 
dratove svazky c. 9 a 10.* Konektory 
(37) pfinytujeme dilem 65 do,kruhu na 
desku (7), vzdy dva sousedni jednim 
nytem. Spravna poloha je na vykrese 
sestavy predzesilovaciho bloku. Do 
drzaku konektoru (6^) pfijde jeden dil 37 
do otvoru 17 mm, vyvod.c. 1 nahorur 

/ 

* 

5 j] 


Do dvou otvoru 15 mm nytem {66) re- 
produktorove zdsuvky {38), vy\ r od c. 1 
op6t nahoru. Otvor 18 mm je na pojist- 
kove pouzdro {41). Sitovy volic {39) pfi- 
sroubujeme pomoci dvou drzaku (27). 
Dil 9 slouzi k pfipevneni. sestavenb ovld- 
daci jednotky k predni desce (2). Roz- 
perka fc {10) spojuje sroubem {62) desku 
(7) s postranicemi {19). Dil 72.prodlu- 
zuje hridel vstupniho pfepinace. K dilu 
13 se prinytuji p6rov6 drzaky pojistek 
{50). Podstavecky {14/ se nastrei do der 
v dilech 3, nasadi se na ne deska {!) 
a kreky se roznytuji. Tim vznikne za- 
zakladni sestava zesilovace. Dil 15 
slouzi jako magnetickb stineni celeho 
vstupniho bloku s konektory a pfed- 
zesilovaci nejen proti vlastnimu poli 
si to ve ho transformdtoru, ale hlavne ' 
proti polim z vnejsku od jinych pfistroju 
v blizkosti. Po navleceni na blok se 


Vyroba zakladnich dilu a sestaveni 
zesilovace podle AR 5/66 


. zespodu pritahne k desce sroubem dil 
57, mezi se da podlozka {63). Pouzdro 
{16) musi byt velmi pfesne a navlbka se 
drazkami na zakladni desku zepredu. 
Ulozeni .drzaku {29) musi byt tak 6 * 
pfesne; pfipevnuje potom cely pfistroj 
k pouzdru. Na dil 17 se pfisroubuji ctyri 
diody Di az O 4 . Pod matice vlozime 
pajeci ocka {68 ).. Dvema z nich celou 
tuto sestavu pfipajime na vyvody 6 a 7 
na sit’ovbm transformatoru. Rozperky 
{18) dame na svorniky {60) sit’ovbho 
transformatoru dosp'odu a pfitahneme 
maticemi {61). Podobne nahofe pri- 
pevnime sestaveny drzak pojistek (73 - 
pera se nesmeji dotykat stahovaciho 
pasku!) a drzak zadniho panelu (25L 
Pod spodnimi maticemi na transforma-' 
toru nechame asi 6 mm zavitu na zasa- 
zeni do zakladni desky. Z&vit v dile 20 
slouzi pro jeden sroub. (55), ktery po 
sestaveni bloku jisti hridel proti vypad-. 
nuti z aretace pfepinace. Dily 23 a 22 
slouzi k izolovanemu upevneni vyko- 
novych tranzistoru zespodu na zdkladni 
desku. Na rozsirend sedla' dilu 22 pri- 
tahneme srouby drzaku {24) s kter 6 slouzi 
soucasne jako' vyvody kolektoru, umoz- 
nuji pajeni a oproti maticim znacne 
urychluji montaz nebo pfipadnou vy- 
menu tranzistoru; Deska {26) se nasa- 
zuje zespodu na kreky dilu 14 na hoto- 
v^m zesilovaci a chrani vykonovb tran- 
zistory proti doteku. 

Pfedni a zadni. panel {30, 31) do" 
znacnb miry urcuji vzhled celeho zesilova¬ 
ce. Maji rozmery 295 x 72 (resp. 82) mm 
a jejich ,hrany i otvory musi byt vel¬ 
mi pfesne a ciste opracovany. Mate¬ 
rial rad praska, Marne s nimi potiz; jsou 
vetsi nez format casopisu a reprodukefc 
se tedy v mefitku 1 : 1 nevejde do stra-, 
nek. Snazili jsme se je - podobne jako 
plosnb spoje - zajistit pro zajemce u ne- 
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10,62 


22,23 14,34 



45. 44 


kter&io vyrobce, ale marne. Sami jsme 
je s obtizemi vyrobili ze zbytkii biI6ho 
umaplexu 3 mm dost narocnym chemi- 
grafick^m postupem z dokonaleho 
diapozitivu, a to jen pro ovefovaci serii 
v Klubu elektroakustiky. Presto se sna- 
zime vyrobce najit a podan-li se to, radi 
mu pfedame nez&vaznb prihlasky z£- 
jemcii zaslane na adresu: Klub elektro¬ 
akustiky 38. 20 Svazarmu v Praze 1, 
Perstyn 10. Nevite o riekom, kdo by 
takovou vyrobu z bil^ho umaplexu 
3 mm pfevzal? Cenu jednoho panelu 
odhadujeme asi na 30 az 35 Kcs. 

Knoflik (32) je dyoudilny, vyzaduje 
dobrdho soustruznika, ale vysledek je 
velmi vzhledmy a hodi se tfeba i k jinym 
pnstrojum. Rysku v dilu 30 vyplnte vy- 
raznou cervenou barvou. Dil 33 na- 
sacfte na oba krajni a stredni hffdel 
vychazejici z'predni desky pri montazi 
predmho panelu a knofliku. To je 
strucny popis dilii, kter£ je tfeba vy- . 
rabet. Dalsi konstrukcnidily se vetsinou 
koupi hotove. 

Objimka (36) se pripevni k otvoru 
7,5 mm v desce (2). Pfepinac (43) roze- 
bereme a otocime rohatku opacne, aby 
mela 5 poloh. Desku (pfepinaci seg¬ 
ment) upravte podle vykresu u zaklad- 
niho zapojeni v AR 5/66. Pfebytecna • 
pera odstrante.Dil 44 upravte tak6 na5 
poloh, segmcnty se dvema prepiriacimi 
■poly ponechte beze zmeny. Tlacitkovy 
prepinac (45) se pouziva napf. v televi- 
zorech Lotos nebo Mimosa a musi se 
doplnit nekolikadoteky navic podle vy¬ 
kresu v c. 5/66. Napisy na klavesach 
zbrousime a nemame-li vhodny cerny 
lak (aby dokonale drzel), nechame ra- 
deji puvodni kr^movou barvu. Spojovb 
desky se vyrabeji bezne, znamym a 
mnohokrit popisovanym postupem; 
nakupni pramen je uveden tak£ v AR 
5/66. Drobne soucastky jsou na nich 
tentokrat vetsinou na stojato, aby se ■ 
usetfilo misto. t 


i Nekolik pokynu k celkove sestave 

■ To nejdulezitejsi je videt na obrazcich, 
proto si popiseme jen hektere ;detaily. 
Elektrolyty C 27 , ' 28 * 29 , so a oba C 24 je 
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tfeba povrchove izolovat pruhlednou 
folii z PVC, polyetylenu apod., aby 
nemely spojeni na kostru. Je to velmi 
dulezit6. Vykonove tranzistory pfi- 
sroubujeme podle pfedchazejiciho po- 
pisu a v poloze podle obrazku. Vrtani 
desky umoznuje i opacnou, polohu 
o 90°, ktera je urcena pro vykonovd 
tranzistory npn, tj. pro vetsinu moder- 
nich kfemikovych tranzistoru. Vyvody 
E a B spolecne s drzakem (24) slouzi 
jako pajecf i upevnovacf body pro sesta- 
ven6 desticky vykonovych zesilovacm 
Jsou opatfeny vyvody ze silnbho dratu, 
kterb zahneme v uhlu asi 90° smerem 


k folii, pfilozime k pajecim bodum a pfi- 
pajime. Desticky usadime pravouhle 
a mame pevnb a pruzne ulozeni, bez 
sroubu. Velkb elektrolyty jsou k drza- 
kum (4) pfipevneny dilem 5 izolovane! 
Sestavena ovladaci jednotka je ulozena 
na predm desce ve vzdalenosti 50'mm, 
danb sloupky (5) tak, ze prepinace basil 
a vysek na prednf desce maji dotykovd 
pera pfesne proti odpovidajicxm paje¬ 
cim ploskam na foliov^m obrazci. Vza- 
jemne se propoji primo soucastkami 
R a C z korekcnich obvodu, jak je na- 
znaceno v AR 5/66 na str. 12. Sluchat- 
kovy konektor (37) pfipevnime dvema 


ovladaci jednoika 
A(&J J&B 
240 f- /240 


ilacitko Q^O. 

A-5J X-5 

27L 


zdroj +241/- 



00 hied zpreau 
ze sfrany od 
ovladacino knofliku 


0-U 

2 6 Qj^^C -6 tlacitko 
220 c ^ c y mono 



vyskytne, musime je najft. Cely zemnici nfch zkusenostf s tranzistorovou tech- 
obvod musi byt od kostry izolov&ri a ^ nikou. 

propoji se zvla§£ do jedin 6 ho, vhodn&ip \ ' Pouzdro musi jit na hotovy pnstroj 

nasunout zcela lehce, bez dreni. Ob- 


srouby (58) pres dve rozperky (11) 
zepredu na predni desku (2) na otvor 

17 mm. dotek £. 2 smerem dolu. Primo 

* , * 

z dotekvi t6to zasuvky natahneme ctyfi 
odpory i ?49 a i? 50 k pajecim ockum na 
ovladaci jednotce. 

jak se ukladajf spoje a spojove svazky 
a jak spravne zemnit 

. Seznam spoju uvadi prakticky vse- 
chno. Svazky si pripravime predem, 
konce dratu opatrne odizolujeme asi 
5 mm od konce a vhodne vy tvarujeme do 
soubeznych spolecnych pramenu. Svaz- 
ky c. 5, 6 a 7 ulozime mezi drzak (4) 
a elektrolyt C 27 . Spoje k tlacitkov^mu 
pfepinaci pripajime venku^a pak teprve 
prepinac prisroubujeme do vyrezu 
v pfedni desce. Svazky c. 1 a 8 musime 
vdst pod zakladni deskou, aby byly 
odstineny od citliv^ch casti zesilovace. 

Zbyvd propojit nulovy', tj. zemnici vo¬ 
dic - a to jednotne bilym dratem. Pri- 
pajime-li vsechny spoje podle seznamu, 
zkusime zkouleckou nebo* ohmmetrem, 
nenf-li zemnici vodic spojen s kostrou. 
Spojeni by bylo nezadouci a pokud se 


mista. Je to kolektor vykonoveho tran- 
zistoru Tg v kandle B, nejblize u C 27 . 
Tento tranzistor pripevnime k zakladni 
desce bez izolacnich pruchodek, ale se 
slidovou podlozkou, aby byl zachovan 
stejny tepelny odpor ulozerxi. Mezi drza- 
cek (24) a zakladni desku vlozime veji- 
rovit 6 podlozky (69) a pevne je utih- 
neme. Tim se vytvofi spolehlive spojeni 
s kostrou pristroje. K drzacku pripojime 
kratkym dratem zaporn^ p61 627 - To je 
jedin 6 misto, kde smi byt nulovy vodic 
spojen s kostrou. Kdo by nesehnal vo- 
dice predepsanych barev, pouzije jediny 
drat neutrdlm barvy (cerny, sedy, bily) 
a oznaci konce barevnymi laky. Je to 
velmi prakticky a usnadni to orientaci 
pri mereni. 

Hotov^ zesilovac peclive zkontrolujte 
(radeji nekolikrat) a za pomoci aspon 
zakladnich mefidel uvedte do chodu, 
Vhodny, opatrny postup byl jiz v AR 
nekolikrat popsan (naposledy tak 6 v c. 
5/66 a v RK 2/65). Predpoklddame, ze 
zesilovac budou stavet hlavne zajemci 
s urcitymi zku§enostmi, protoze roz- 
hodne neni vhodny k ziskavani zaklad- 


vykle jsou nutnd drobne upravy, vy- 
rabime-li mechanick 6 dilny rucne, pro¬ 
toze pritom vzniknou urcit4 nepresnosti. 
Drzak L 'na pouzdru ma dva zavity M4, 
do riichz se pripevni dvema §rouby 
M4 x 6 ■ predni deska hotovdho zesilo¬ 
vace. Tim je celek pevne spojen a je 
velmi tuhy. Spodnt stranu prikryjeme 
kryci deskou (26 ). Pak uz muzeme zesilo¬ 
vac postavit na vhodnd misto^ pokud 
mozno dale od zdrojft tepla nebo magne- 
tickych poll. Pripojime vhodny' zdroj 
signalu, - reproduktory nebo. sluchitka 
a vyzkousime sprdvnou funkci vsech 
ovladacich 'prvkd. Regulator symetrie 
ma zesilovat ten kanal, k jehoz znacce 
knoflikem otdcime. Vsechny prvky musi 
pracovat ‘ zcela nehlucne, jen vstupni 
prepinac m^ze pusobit lupani v repro- 
duktorech pri pine vytocen^m regula- 
torii hlasitosti. Po delsim provozu znovu 
zkontrolujeme klidov 6 proudy vykono- 
vych zesilovac^ a spravna napeti podle 
zakladniho /zapojeni. Vykonove tran- 
zistory maji byt jen vlazn 6 , chlazeni 
zakladnf deskou je velmi vydatn£. 


TRANSIWATT - mechanick^ dily, materidl a povrchovd uprava 
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zdkladni deska (duralovy plech 2 mm, moreno louhem) 

predni deska (duralovy plech 2 mm, moreno louhem) 

drz&k predni desky sestaveny (profil U* dural, plech 2 mm, mofeno, 

uhelnlk - ocel. plech 2 mm, zinkov&no, + 2 n^ty 3 x 5 mm) 

drzak (duralovy plech 2 mm, moreno louhem) 

stahovacl p&sek (zinkovan^ ocel.pAsek Motex na chladiie 0,3 x 9 mm) 

dr2£k konektoru (duralovy plech 2 mm, moreno louhem) 

kruhovA deska na konektory (ocel, plech 2 mm, zinkov^no) 

kridiovS deska predni (ocel plech'. 2 mm, zinkovfino) 

sloupek (duralovfi tyC si 6 mm, moreno louhem) 

rozperka (duralova tyi 0 6 mm, morenou louhem) 

rozperka 10 mm (duralovA tyc 0 6 mm, moreno louhem) 

prodlu2ovaci hridel (automatova ocel, zinkovdno) 

drSAk pojistek (tvrz. papir nebo tkanina 1,5 mm ) 1 

podstavecek (automatovA ocel, zinkovano) sestaven s dilem 34 

trubka (konstrukfim ocel. trubka 0 70 x 2 mm, zinkov&no) 

drevSne pouzdro (prekliika, povrch: ofech. dyha v matne prir. 

6prav£) . 

pAsek na dtody (tvrz. papir nebo tkanina 1,5 mm) 

rozperka 11 mm (duralova ty£ 8 mm, moreno louhem) 

postranice preplnace (upravit z dilu 44) 

plochy hridel (upravit z dilu 44) 

pfichytka (ocel. plech 0,8 mm, zinkovano) 

izoladni prOchodka pro tranzistory (tvrz. tkanina ti jin^ izolant) 

izolacni vloika pod tranzistory (slida 0,1 az 0,15 mm) 

dridk vykonoveho tranzistoru (mosazny plech 1 mm, cinovano) 

drfak zadniho panelu (ocel. plech 2 mm, zinkovdno) 

spodni kryci deska (tvrzeny papir 2 mm) 

dri^k sifov6ho volitie (vznikne odfiznutim z dilu 19) 

stahovacl p&sek transformatoru (NTN 213-E 28) (ocel. plech 1,5 mm) 

drzak dreveneho pouzdra (ocel. profil L, lakovan tmavosede) 

predni panel (bily Umaplex 3 mm, obrazec Semi chemigraf. pro- 

cesem) 

zadnl panel (material a zpracov&rii stejn^ jako u dilu 30) 

. knofltk sestaveny (dil W-dural, leltfino, dil B - matnfi JemS plas- 
tickd hmota, narazeno do sebe, kreek roznytov^n na obvodfi) / 
distaneni krouiek pod predni panel (libovolna plastickA hmota) 
gumovA vloika (tvrdd pryi) - narazena do dilu 14 
objimka telefonni 2arovky 

petipdlovA stinenS z&suvka TESLA* 6AF 282 13 nebo 6AF 282 14 
dvoupolova zisuvka TESLA 6AF 282 30 (bez kontaktil 3 a 4, 
k reprod.) * 1 • 

zfisuvka sifoveho volice TESLA 3ZAF 46202 (vyrobce Tesla Litovel) 
zdstreka sitoveho volice TESLA 3ZAF 46501 (vyrobce Tesla Litovel) 
pojistkov6 pouzdro REM.OS II 
sestaveny sit'ovy transform^tor 650 501 

pfepinai TESLA PN 533 16 (5 poloh, deska upravena, vySky-f basy) 
prepmaC TESLA PN 533 18 (5 poloh, dvC desky, vstupy) 
petitlacitkovy. prepinaC TESLA 6AK 559 00 (typ Lotos, pridane 
doteky) . , . 

klAvesa k tlacitkfim dilu 45 (bez riSpisO, matne cernd baiva) 
spojovaci deska predzesilovace 650 301 
spojovi deska ovladaci jednotky 650 302 
spojov£ deska vykonoveho zesilovace 650 303 
pCrovy drz^k pojistky (TEST. A CA 683 100) 

Sroub M 2,6 x 5 St.-z, vale, hlava CSN 02 1134 
Sroub M3 X 6 St-z, vale, hlava CSN 02 1134 
M3 x 15 St-z, vale, hlava CSN 02 1134 
sroub M4x6 St-z, vale, hlava CSN 02 1134 
sroub M3xl2 St-z, z^pustny CSN 02 1153 ,1 • 

staveei Sroub M4x 6 CSN 02 1181 
z^vrtnv sroub (svornik^ M4 x 70 NTN 025 
matice M4 St-z • 

Sroub M3 x 40 St-z, zapustny 
podlozka 8,4 
podloika 4,3 . * 

trubkovy nyt 3x4 
trubkovy nyt 3x7 
trubkovy nyt 2,5 X 3 
pajeci oko A 3,2 Ms-s 
vCjifovita podloika 3,2 


CSN 02 1401 
CSN 02 1151 
CSN 02 1126.15 
CSN 02 1702.15 
CSN 02 2379.13 
CSN 02 2379.13 
CSN 02 2379.13 
NTN 012 
CSN 02 1745.02 


70 20 g mekka pajka 0 2 (Sn 60 Pb nebo PM 60) CSN 42 3655 

71 6 ks zapustny vrut 3,5 X 10 CSN 02 1814.04 

72 17 ks p&jeci oko nytovaci A 2,5 x2,5 Ms-e NTN 013 

73 3 ks matice M3 St-z CSN 02 1401 


75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

84 


1 ks 


dvoupramenny sii'ovy privodni kabel YH 
2 x 0,5 

izoIaCni trubiCka 3 mm - hnCdA 
izolaCni trubiCka 3 mm - Seda 
izoiaCni trubiCka 4 mm - rudd 
izolacni trubiCka 5 mm - ilutd 
izoiaCni trubiCka 6 mm - cernd 
izoiaCni trubiCka 8 mm - bild 
drat Cu - cin 0,5 
drdt Cu - cin 0,8 
drdt izolovany U 0,5 


CSN 34 7445 
CSN 34 6551.1 
CSN 34 6551.8 
CSN 34 6551.2 
CSN 34 6551.4 
CSN 34 6551.0 
CSN 34 6551.9 
CSN 42 8411.01 
CSN 42 8411.01 
CSN 34 7711 


(8 barev: C - cemd, h - hnedd, r - rudd, o — oraniovd, i - 5Iutd, 
z - zelena, m - modra, b - bila, viz vyrobni predpis na drdtovd 
svazky) 


Drdtovi svazky (delky trubiCek a dratu uddny v mm) 

1. Od sifovCho transformatoru k voliCi napCti 

v trubiCce 0 5 x60 f. 5 dratO: 120 z, 120 m, 120 c, 120 5,' 170 o. 

2. Od tlaCitka „Sif zap." k voliCi napeti a pojistce Pi (vest pod deskou) 

, v trubiCce 08 x 150 b.je sit’.kabel dil 75 a 260 mm teie dvoulinky 2 x 0,5 
opatrene trubickou 0 5 x 70 i pro pruchod zakladni deskou. 

3. Od C 2 T k objimee dil 36 

v trubiCce 0 3 X 170 S 2 drdty: 220 r, 220 b. 

4. Od zasuvky „magnetofon 2 " ke vstupu ovlddaci jednotky . . 
v trubiCce 0 4 X 160 3 drdty: 230 z, 230 m, 230 b. 

5. Od zdsuvky ,,magnetofon 2" k vystupu ovlddaci jednotky ; 
v trubiCce 0 3 X 340 h 2 draty: 410 z, 410 C. 

6 . Od tlaCitka „kompenzace" k vystupu ovlddaci jednotky - . 

v trubiCce 0 6 X200 C 7 drdtu: 280 m, 280 C, 270 h, 280 z, 280 2 ,270 o 
270 b. ■ * ' \\ 

7. Od reguldtoru hlasitosti K , 0 ke vstupu vykonovych zesilovaCi • 
v trubiCce 0 4 x 150 r 3 draty: 270 z, 220 m, 220 b. 

8 . Od tlaCitka,,vyp, reprod." k reproduktorovym zdsuvkdm a k obema C l4 
(vest pod deskou) 

v trubiCce 0 5 X 180 z 5 dratO: 250 z, 250 m, 270 2, 270 C, 270 b. 

9. Z bloku predzesilovaCi (vystupy a napajeni) k desce ovlddaci jednotky 
a k tlaCitku ,,magnetofon" (prostrCeno dirou 6,3 v dilech 4 a 8 ) 

v trubiCce 0 5 x35 z 6 dratO: 240 z, 240 m, 290 2, 270 c, 200 b, 190 r. 

10. Z bloku predzesilovaCO (vstup) k tlaCitku ,,mono“ - * 1 

v trubiCce 0 3 x 120 S 2 draty: 260 2 220 c, zkroucene dohromady! 

11. Od tlaCitka „mono“ ke vstupum vykonovych zesilovaCO 
v trubiCce 0 3 x 50 S 2 draty: 100 z, 120 m. 

12. Od tlaCitka „vyp. rep." k pajecim ockOm s R tt a f? so na ovladaci jednotce 
v trubiCce 0 3 x 70 4 2 drdty: 100 2, 100 C. 


Samostatni spoje 

1. Zc vstupu ovladaci jednotky k tlaCitku „magnetofon“ 2 draty: 180 o, 180 h. 

2. —p6LC #7 spojen s —polem usmerhoVacich diod £> a a Dj: drat 110 b. 

3. Od -fpolu Cu k pojistkdm P,aP a na sifovem transformdtoru: drat 90 r, 

4. Od pojistky P s k napajeni vykonoveho zesilovaceS: drat 90 r. 

5. Od pojistky P 2 k napdjeni vykonoveho zesilovaCe A: drdt 110 r. 

6. Z vystupu vykon. zes. B k elektrolytu C i4 : drat 90 m. 

7. Z vystupu vykon. zes. A k elektrolytu C 14 : drdt 90 z. 

8. V bloku predzesilovaCu na segmentu prepinaCe N , +p61: drdt 60 r. 

9. Od 2drovky 2 k -^*p6Iu C,«: drdt 80 b. 

10. Od ovlddaci jednotky (Y, kanal A) k odbocce drdt 70 z. 

11. Od ovlddaci jednotky (Y, kandl B) k odboCce drdt 55 C. 

12. Z doteku 2 zasuvky ,,sluchatka" na hlavni zemnid bod: drdt 120 b. 

Ostatni samostatne spoje jsou z holeho mCdCnCho cinovanCho dratu dil 82. 
Drdt dil 83 slouii k vyrobe vyvodii spojovych desdCek predzesilovaCO, vykono¬ 
vych zesiloyaCu a ovlddaci jednotky. Hole spoje se natahuji pribliinC nejkratsi 
cestou bud* podle vykresu, nebo podle logicke uvahy u nekreslenych Casti. 
Barvy spoju podle eznamu odpovidaji svym pismenovymoznaCeniin obdobnym 
znaCkdm_baryy spojO v zakladnim 1 zapojenlJ^;- . r.\szil-. • > ■ 










nikoli b odpovedi tvoren£, ale volene, 
o vyb6ru odpovedi. 

. Jako ukdzku linearne programovan£- 
,ho ucebniho textu si uvedeme prvnich 
pet kroku textu venovan^ho fyzik&lnim 
zakladum polovodicu. 

'V tomto pfikladu programovan^ho 
textu jsou po kazdych asi 25 krocich 
i vkldddny jeste kontrolni otizky, strucny 
test, podle jehoz vysledkti si studujici 
oven, jak zvladl posledni l&tku. V naSem 
programovan^m testu jsou kontrolni 
otazky formulovany napr. takto: 

1. Ve vnejsi sf6re atomu germania 
obihaji: 

a) tri elektrony, 

b) ctyri elektrony, 

c) pet elektronu. 

Studujici musi z predlozenych moz- 
nosti zvolit odpovecf, kterou povazuje 
za sprdvnou. 'Vz&peti se opet dozvi 
spravnou odpovecf, kterd je v tomto 
pripade lb. Zde je tedy pouzita takovd 
otazka, pri niz je odpovecf vybirana 
z nekolika moznosti. Nejde tedy o odpo¬ 
vedi tvorene, ale voIen£, o vyber odpo¬ 
vedi. System vyberovych odpovedi se 
obvykle pouziva napr. u vetvenych pro¬ 
gramu. 

Vetvene programovani uifiva 

I pri tomto zpusobu programovaneho 
uceni se rozdeluje latka na useky, jed- 
notlive kroky jsou vsak zpravidla po- 
nekud vetsi nez u linearnich programu. 
Po kazd6m kroku je studujicimu pred- 
lozena otazka, k niz je uvedeno nekolik 
odpovedi; z nich studujici jednu voli. 
Je-li odpovecf spravna, postupuje studuji¬ 
ci ihned k dalsi informaci a k dalsi otazce. 
Zvoli-li student nekterou z nesprdvnych 
odpovedi, musi postoupit na vedlejSi 
informaci a doplnkovou otazku, kter£ 
mu pomohou spravne zodpovedet otaz¬ 
ku zakladni. Teprve po spravnem zodpo- 
vezeni zakladni otazky prejde student 
k dalsi informaci a k dalsi otazce. Na obr. 
5 je jednoduch^ b!okov£ schema vetve- 
n£ho programov&ni. 

Je na riem dobre videt, ze tento zpu- 
sob programovani uciva umoznuje efek- 
tivni vyucovani student^ s ruznymi zna- 
lostmi pomoci stejn^ho programu. Ne- 
kteri studenti projdou program rychle, 
bez chyb, protoze prochizeji pouze 
jeho hlavni, primou vetvi. Studenti s ne- 
dostatecnymi znalostmi pri studiu pro¬ 
gramu cHybuji a musi proto projit celou 
‘radou vedlejsich vetvi, aby sv£ nedo- 
statky odstranili. Jejich. studium trva 
delsi dobu. 

Vypracovani ucebniho programu je 
velmi narocn^ a slozite. K napsani do- 
br6ho programu je treba znacnych zna- 
losti nejen daneho u£iva, ale tak£ dob- 
rych znalosti pedagogickych, psycholo- 
gickych a technickych. Proto se pro vy- 
rpracovini programov^ho textu £asto 
spojuje cel£ skupina pracovniku: peda- 
gog, psycholog, odbornik pro prislusny 
vednl obor a technik, ktery znd kon- 
strukci ruznych vyucovacich stroju. 
Vypracovany program se musi vyzkou- 
set na vetsi skupine lidi s podobnym 
predbeznym vzdelanim, jak£ budou mit 
studenti, jimz je ucebni program urcen. 
Teprve po takovem prezkouseni a po- 
trebnych upravach lze pouzit programo- 
vany text v praxi. 

Prostredky . 

k programovanemu vyu£ovanf 

Po technick^ strAnce se k programo- 
van^mu vyucovani pou^ivaji bucfto 
programovani u^ebnice nebo vyu^ovaci 
stroje. 


Programovani ucebnice se li§i od 
bizn^ch ucebnic jinou upravou uiiva. 
Uiebnice s linearnim programovanim 
md strdnky upraveny naph tak, jak je 
videt z ukAzky programovaniho zpraco- 
vdni state o fyzikilnich zdkladech polo- 
vodicu. Stranky tedy nejsou potisteny 
po celi sifce, jednotlivi kroky jsou od 
sebe oddelovany vodorovnou carou- atd. 
Pro stejne mnozstvi uciva ma tedy pro- 
gramovand ucebnice zpravidla znacne 
vetii rozsah nez uiebnice bezna. Vetsi 
je i spotreba papiru a vyrobni niklady. 
V zahranici bylo jiz vyddno mnoho pro- 
gramovanych ucebnic. V soucasni dobe 
se u nas pracuje na prekladu tri progra- 
movanych ucebnic venovanych elektro- 
technice a elektronice. Budou tedy i nasi 
ctendri mit snadnou moznost sezndmit se 
s programovanymi ucebnicemi. 

Vyucovaci stroje umoznuji dokona- 
lejsi programovani uceni nez programo¬ 
vani -'ucebnice. Programovany uiebni 
text vyzaduje dobrou villi studenta ucit 
se. Programovani uiebnice taki nemuze 
zabrinit tomu, aby student predem ne- 
vyhledival spravni odpovedi na kladeni 
otazky. Vyucovaci stroje naproti tomu 
dovoli studujicimu udelat dalsi krok 
teprve tehdy, az na polozenou otizku 



Obr. 5 

odpovi. Teprve potomse dozvi spravnou 
odpovecf. S tim b^vi spojena zpravidla 
takova uprava vyuiovaciho stroje, kteri 
umoznuje registrovat pocet spravnych 
a chybn^ch odpovedi studujiciho. 
Touto upravou se stivi vyucovaci stroj 
vlastni stroj em pro pfezkusovini. stu¬ 
dent^, tzv. examinitorem. Zarizeni pro 
, registraci chybn^ch odpovedi ma dalsi 
nemalou vyhodu - umoznuje totiz zlep§o- 
vani vyucovaciho programu tim, ze 
zjisfiije kroky, u nichz studenti nejcasteji 
chybuji. 

V zahraniii se vyribi profesionilne 
mnoho rfiznych typu vyucovacich stroju 
od zcela jednoduchych a levnych az po 


velmi sloziti a nikladne. Ve slozitej§ich 
vyucovacich strojich'se vyuziva automa- 
ticki projekce obrazu, na matnici nebo 
promitaci plitno, magnetickiho zvuko- 
viho zazn'amu a mnohdy i velmi slozitych 
elektronickych obvodu pro provadini 
Iogickych operaci, pametovych obvodu 
apod. Pro beznou praxi maji vsak velky 
vyznam i jednodu§§i vyucovaci stroje, 
kteri se daji sestrojit v ramci zajmovi 
radioamatirski cinnosti. S nivody na 
konstrukci takovych vyucovacich stroju* 
jste se jiz setkali i na strankach Radio- 
viho konstruktira (napr. v cisle 6/65) 
a budete se s nimi i dile setkivat na 
strinkach radioamatirskych casopisu. 

Je vsak treba si uvedomit, ze soucasni 
vyucovaci stroje jsou Jen technickymi 
pomuckami pro vyucovani nebo uceni. 
■Mnohdy sice velmi * slozitymi a’ taki 
velmi uziteinymi, ovserii* stale jen'om 
pomuckami, o jejichz prakticki hodnote' 
rozhoduje v prvi fade jejich napln - 
vyucovaci program, popripade rada 
vymenitelnych programu. Pro uroveh 
vyucovani je rozhodujici' program se- 
staveny zkusen'ymi odbornymi a pedago- 
gickymi pracovniky. - _ 

* ★ ★ 

Jednoduchy zkousei tranzistoru a diod 

Na obrazku je schima pristroje pro 
mereni zbytkoviho proud u kolektoru, 
proudoviho zesileni tranzistori a .od- 
poru diod v propustnim a zivernim 
smiru. Prepinace Pi, P% a P 3 slouzikna-r 
staveni pozadovani funkce. . Mereny 
tranzistor zasuneme vyvody do zdirek 
(K — kolektor, B = bize, E == emitor).. 
Merime-li zbytkovy proud, kolektoru, 
nastavime prepinac Pi do horni polohy. t 
Prepinacem Pa zvolime rozsah meridla 
od 0 do 3 mA (horni, poloha) a prepi- 
nacem P3 nastavime polaritu zkouseniho 
tranzistoru. Kontakty 6 , 7 se pripojuje 
paralelne k meridlu odpor Rz a tim se 
meni jeho rozsah. Zbytkovy proud se 
mefi v zapojeni se spolecnym emitorem 
(Ikeo) na zdirkach K } E . Pri mereni prou- 
doveho zesileni prepneme Pi do dolni 
polohy a tim pripojime do baze odpory * 
Ri nebo Rz podle polohy prepinace P 2 . 
Horni poloha P 2 (sepnuty kontakty 3 , 4) 
je pro tranzistory s vetsi kolektorovou. 
ztrdtou (nad 250 mW). Proud baze je’ 
1,5 mA. V dolni poloze P 2 (sepnuty kon-: 
takty 4 i 5) je proud baze 30 pA. Prepir 
nacem P3 volime polaritu mereniho 
tranzistoru. V horni poloze (sepnuty 
kontakty 9, 10 a 12,13) merime tranzisr 
tory pnp 3 v dolni npn. Diody pripojujeme 
na svorky K, E a prepinacem P3 zapo- 
jime .mereni odporu v zaverhim nebo^ 
propustnim smeru. Je lhostejne, pripo- 
jime-li katodu diody na zdifku K nebo 
opacne, ale prepinai P 2 dame radeji na 
mensi rozsah. Meridlo je miliampirmetr 
se zikladnim rozsahem 3 mA a vnitrnim 
odporem 1 kQ. Stupnici pristroje ocej- 
chujeme primo v hodnotdch ft. Stup- 
nice je pro oba rozsahy stejna. 
Stupnici pro odpor diod v propustnem. 
smeru ocejchujeme v ohmech. V zaver- 
n^m smSru ukazuje meridlo velmi malou 
v^chylku. Gely pristroj je velmi jedno¬ 
duchy a mereni,na n£m je jen informa- 
tivni. -Mi~ 





Kdo slylel dobroa siereofonni reprodukci, 
jiste uznaj £e je to krdsny, hluboky zazitek', 
srovnatelny tfeba s dojmem pfi pohledu ha 
mistrovsky obraz. A prove tak, jak se list 
nazory jednotiivych divdku nq zobrazeni da- 
neho jevu malifem, tak i posluchaci ' stereo- 
fonni reprodukce se das to rozchdzeji v ndzoru 
na hodnoceni pfesneho a jasneho vyjddfeni 
prostoroue situdce zvukovych zdtoju. Pfidiny 
pro to byvaji subjektivni a objektivni . Ty 
subjektivni jsou ddny schopnosti posluchace 
umet se „zaposlouchat“ do siereofonni re¬ 
produkce, ktere se clovek must ucii. 

K dosazeni co nejpresriejsiho subjek- 
tivniho dojmu pfi poslechu stereofonni 
reprodukce je zapotfebi zachovat v ce- 
16m reprodukcmm retezu vsechny pod- 
minky urcujici jakost a shodnost pre- 
nosu signalu obema kanaly (uroven 
zesileni, zkresleni, kmitoctovy rozsah, 
hluk pozadi a fazov6 pomery). Jelikoz 
do reprodukcniho fetezce zahrnujeme 
t6z 

1. akusticky prostor obklopujici pfi 
snim&m stereofonni mikrofon, tj. napf. 
studio s ucinkujicimi a 

2. akusticky prostor obklopujici pri 
reprodukci posluchace a reproduktorov6 
soustavy, 

je. komplexni hodnoceni vernosti re¬ 
produkce znacne obtiznA 

Pro praxi zaznamu ci reprodukce 
bylo riutn6 nal6zt rychlou a spolehlivou 
objektivni metodu, vyhodnocujici pfe- 
devsim ty nove parametry, o ktere se 
stereo odlisuje od monoauralni repro¬ 
dukce. Nekolik pojmu z oblasti foto- 
grafie n&m ulehci objasneni nekterych 
zakladnich probl6mu stereofonie: Po- 
zadujeme-li, aby u fotografic jasne vy- 
nikly, podstatne detaily, je' rozhodujici 
umistem fotoaparatu a volba ohniskov6 
d61ky objektivu. Zorny uhel, perspekti- 
va, ostrost a hloubka ostrosti hraji stej- 
nou roli jak pri kompozici fotografie, 
tak i ve stereofonii a pri zaznamu jsou 
ddny Vlastnostmi a polohou stereofon¬ 
ni ho mikrofonu. Objektivni znalost 
„geometrie stereofonniho obrazu <c se 
stane tim spise hepastradatelnou, je-li 
vysledny stereofonni, , signal vytvoren 
smi§enim signals ■ vice mikrofonu 61 ji- 
nych zdrojib Obdobu ve.fotografii tvori 
pfelozeni nekolika diapozitivu. * Nedo- 
drzeni-principu . .pro smesovani stereo-: 
fonnich .signalu. znehodnocuje jakost 
zobrazeni, zvukova sc6na, se stava.ner 
prehlednou rozptylenymi obrazy ‘ ’jed- 
noho zvukovdiho zdroje na vice mist. 
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Obr 7. £dpoje?ri stereofonniho drialyzatbrii. 
, t-.ffi tranfformator prp \vqzbu 

'' mezinf-budicim stupnem asoumeniym koheovym 
stupnem l tranzistorovehb ' zestlovace vykonu 


;/N[azbrne vizualni vyjadreni podstat- 
riych parametru geometric stereofonni- 
ho signalu muzeme ziskat pomoci po- 
merne velmi ,,jednoduchdho st zafizeni. 
(Uvozovky v predchozi vete odpadnou, 
mame-li k dispozici jakykoli osciloskop — 
zbytek zhotovime s ndkladem* nekolika 
malo korun za jeden vecer). 


Konstrukce a princip funkce 

Analyzdtor stereofonniho signalu 
v nejjednodussi forme se sklada ze dvou 
totoznych transformdtorku, urcenych 
napr. pro vazbu mezi nf budicim stup¬ 
nem a dvojcinnym koncovym stupnem 
tranzistorovbho zesilovace. Primarni vi- 
nuti transformatoru 7ri a 7>2jsou neza- 
visle napajena signaly levbho ( L ) a 
praveho (P) kanalu, obr. 1. (Pfi zapo- 
jovdni je treba respektovat smysl vi- 
nuti!) Svorku V spojime s vertikalnim 
vstupem osciloskopu a svorku H s hori- 
zontalnim vstupem. Casova zakladna je 
vypnuta a osciloskop pracuje stejne jako 
pfi sledovani Lissajousovych obrazcu. 

U tovarne vyrabenych . transforma- 
torft pro inverzi signals k buzeni dvoj- 
cinnych stupnu je zpravidla zarucena 
dostatecna shodnost mezi jednodivymi 
kusy vcetne symetrie sekundarnich vi- 
nuti. Na zaklade tdto podminky bude 
mezi svorkou V a zemi napeti rovne 
okamzitemu souctu urovni praveho a 
leveho signalu P+jL Na svorce H ob- 
drzime napeti rovnd rozdilu signalu 
.P —L (az na absolutni velikcst danou 
v obou pfipadech prevodnim pomerem 
transformatoru), Soucet P-fP se t6z 
nazyva slucitelnym nebo kompatibil- 
nim signalem a odpovida co do obsahu 
Lnformace monauralnimu signalu. Roz- 
dil P— L se nazyva smerovym signalem, 
nebof svou okamzitou velikosti a fazi 
urcuje charakteristicke vlastnosti stereo¬ 
fonni reprodukce a je typickym cini- 
telem, pro ktery jsou pri stereofonii kla- 
deny vysU naroky na pfenosovou cestu 
(oproti monauralnimu prenosu) z hle- 
diska prenosu informaci. Vizualni zna- 
zorneni geometric stereofonniho signalu 
ziskdme vektorovym slozenim napeti 
P +L a P— L prostfednictvim i toho 
nejjednodussiho osciloskopu. 

• Vyhodnoceni obrazcu 

* 1 .* i ", * ’ g 

V pfipade, ze smerovy signal P— L 
chybi; slysime pri stereofonni reprodukci 
zvuk ze stfedu zakladny reproduktoru. 
Oba reproduktory jsou napajeny sig- 
ndly shodnymi co do velikosti i faze, 
nebof je-li P : -r^P; “ 0 musi platitPv= L. 
Nauobrazovce stereofonniho; .analyza- 
toru ; se .objevi svisla . usecka s delkou 
umernouj;;okamzit6mu souctu signalu 
obou ikanalu P 4-X. Stejny obraz vznikne 
analyzov£inim monauralniho jsigndlu 
nebo pfi.stereofonnim signalu: feodoveho 
zdroje, znejficiho ze stredu zakladny; re-, 
produktoru.' V s praxi to byva ; s61ista 
stojicir.pnmo pred stereofonnim .rhikro- 
fonem,(obr. 2 a). ... -n.-y 

Pfichazel-li pfi zaznamu zvuk/.jen 
zprava a na svorkach stereomikrofonu 
pro - levy kanal .bylo nulover:.napeti, 
uslysime : zvuk. prirozene :jen z: praveho 
repfoduktoru. a: nav obrazovee uvidime 



Obr. 2. Oscilogramy ziskane stereofonnim 
analyzdtorem pro ruzne polqhy bodoveho 
zvukoveho zdroje za pfedpokladu stejnych 
citlivosti vertikalniho a horizontdlniho vychy- 
’ lovaciho zesilovade. Teckovane polopaprsky 
se sklonem dz 45° oznacuji meze zomeho 
uhlu pfi k = 1. Pfi jine hodnote k se meni 
jen zobrazeni zorneho - uhlu; 

a) bodovy zvukovy■ zjdroj uprostfed , 

b) bodovy zvukovy zdroj extrimne vpravo , 

c) bodovy zvukovy zdroj extrimne vlevo t 

d) bodovy zvukovy .zdroj castedne vlevo 


sikmo vpravo sklonenou usecku, vznik- 
lou vektorovym souctem dvou shodnych 
kolmych slozek P + Oa P—0. Za pfed¬ 
pokladu totozn^ho nastaveni citlivosti 
vertikalniho a horizontalniho* vychylo- 
vaciho zesilovace osciloskopu bude mit 
usecka nepromenny sklon 45° od osy +y 
stinitka obrazovky a d£lku promennou 
v zdvislosti na okamzit6 urovni signalu 
P (obr. 2b). 

Sign&l prichazejici jen z leveho kana- 
lu se bude odlisovat pouze znamdnkem , 
u smeroveho signalu 0 — L = -L (od¬ 
povida opaend fdzi) a vytvori opet sik- 
mou usecku se sklonem 45°, ale v tomto 
pfipade vlevo od osy . (obr % 2c). 

Podrobnejsim rozborem lze ukazat, 
ze analyzou signalu bodoveho zdroje 
vznikne vzdy usecka se sklonem umer- 
nym smeru, ve kter^m stereofonni mi¬ 
krofon „slysel (< pfi snimani zminenf 
zdroj (obr. 2d). 

Bodovy zvukovy zdroj (zp6vak, sdlovy^ 
hudebni nastroj) je zobrazen analyza- 
torem jako usecka jen za idealnich pod- 
minek. Idealni pfenosove podminky 
elektrick6 cesty jsou zpravidla splneny, 
kamen urazu je vsak v akustickych pod- 
minkach pfi snimani. Na stereomikro- 
fon dopadaji totiz jak prime zvukovd 
vlny, tak i vlny odrazen6 od sten studia., 
Pri zariedbatelne malem pomeru do- 
zvuku k pfim6 vine je temer idealnich 
podminek dosazeno. Jinak dozvuk, do- 
padajici na stereofonni mikrofon z nej* 
ruznej^ich smeru a s ruznym casovym . 
zpozdenim, v> r tvori smerovy sign&l zcela 
nezavisly na smeru zdroje k mikrofonu. 

S pritomnosti dozvuku je bodovy zdroj 
v obecn^m smeru zobrazen na stinitku 
stereofonniho analyzatoru elipsou. Sklon' 
hlavni osy zustava funkei smeru zdroje 
k mikrofonu, usek a vymezeny na ose x 
elipsou je mirou neostrosti, zpusoben^ 
dozvukem (obr. 3). * ; 

Ostrost stereofonniho: zobrazeni S 
v procentech lze vyjadrif z' obrazce na 
stinitku zmefenim usecek' c, b a dosa^ 
zenim do vzorce 
* 

■ l00% '■ 

kde' k vyjadfuje pomer zesileni verti-^ 
kalniho vychylovaciho zesilovace : A v 
a t ;horizontalniho vychylovaciho zesilo? 

vace A b ; k = 

Ab. 




Obr. 3. Oscilogram s velicinami pro vyhod¬ 
noceni ostrosti stereofonniko zobrazeni S bo- 
doveho zvukoveho zdroje a jeho smeru k mi- 

krofonu 

Za mimoradne spatnych akustickych 
pomerfi, napr. pri stereofonnim sni- 
mani primo na divadelnim jevisti a 
s mikrofony v nevhodnych vzdalenos- 
tech od ucinkujicich, ci z nedostatku po- 
trebndho technickeho zarizeni pro sme- 
sovanf signals vice stereofonnich mi- 

ak 

krofonu, , byva obcas vyraz' 1 - — za- 

porny a sklon - hlavni osy obrazce pre- 
sahuje meze obvykleho >zorn£ho uhlu 
(na obrazovce ± 45° od osyy pri totoz- 
n 6 citlivosti vychylovacfch zesilovacu, 
k — 1). Pri reprodukci takto zpracova- 
neho signalu nelze Iokalizovat polohu 
zvukoveho zdroje v rozsahu zakladny 
reproduktoru a zvuk prichazi k poslu- 
chaei z neurcit^ch smeru (viz gramofo- 
nova deska Suprafon SV 8013 se stereo- 
ipnni nahravkou Prodand nevesty). 

K obdobn^mu typu zkresleni stereo- 
fonniho signalu dochazi, kdyz se z ko- 
mercnich d&vodu um£le „predelavaji” 
stard monofonni zaznamy na ,,stereo” 
syntetickou vyrobou smerovdho signalu 
(jako priklad muze byt uveden magne- 
tofonov^ pasek Omegatape' SST 820 
s nahravkou opery Porgy and Bess). 
Nezkuseriy posluchac mOze byt sice 
nadsen reprodukci takovychto zazna- 
mu, je vsak treba podotknout, ze sku- 
tecne presny stereofonni zdznam s odpo- 
vidajicim reprodukcnim zarizenim po- 
skytne podstatne dokonalejsi poslech* 

Stanovit ostrost S stereofonniho zo¬ 
brazeni analyzovanim beznych poradu 
je nesnadne a pro ciseln£ vyhodnoceni 
mohou poslouzit okamziky, kdy hraje 
jen jedin^ (a ne priliS rozmerny) hu- 
debni ndstroj, nebo kdy zpevdk nerii 
doprovdzen orchestrem. Zneji-li dva 
ci vice zvukovych zdroju soucasne, 
obraz na stinitku je kbmplexnim vyja- 
drenim vsech okamzitych slozek. Presto 
ae stndani techto obrazcu je -mozno 
>vizualnim pozorovarum dospet k dosti 
presn&nu ohodnoceni. 

Pri komplexnim zobrazeni vsech slo¬ 
zek je vertikalni rozkmit mirou urovne 
modulace kompatibilniho signalu a ma 
Vyznam pro zaznam a stereofonni roz- 
hlasovd vysilani. tJsek na ose x ohrani- 
cen^ komplexnim obrazcem je miroii 
zorn^ho uhlu {}, ve kterdm jsou rozlo- 
zeny momentdlne znejici zdroje a na 
obr. 4 je oznaceny useckou AB. Pred- 
stavime-li si v nejnizsim bodu obrazce 
hlavu posluchace, pak ramena HA a 
HB znazorhujf stranove vymezenbzdr- 
n6ho uhlu jff. Situacc' iia.obr. 4 ukazuje 
,na nesymetrii v rozlozeni momentdlne 
znejicich zdroju s prevahou vlevo od 
posluchace (v praxi by to mohla byt 
skupina prvnich housli). Prirozene cela 
hudebni skladba ani nemuze byt trvale 
stranove vyvazena a ze striddni -nevy- 
vazenosti podle charakteru hudby dze 
i behem reprodukce upresnit nasfaveni 
^balance”. ' ‘ 


Aplikace stereofonniho analyzatoru 

Analyza:stereofonniho signalu y . . 

Stereofonni analyzator je tedy pro- 
stredek k-:.objektivnimu vyhodnoceni 
smeru a ostrosti zobrazeni zvukovych 
zdroju ze. stereofonniho signalu jak^- 
hokoliv puvoduj nezavisly.na akustic¬ 
kych vlastnostech reprodukcniho .zari- 
zeni. Podrobnosti 6 vyhodnocovani 
udaju analyzatoru jsou ^uvedeny v pre- 
deslych'odstavcich. 

Stereofonni analyzator se pripojuje 
paralelne k vystupum reprodukcniho 
zarizeni a svou pomerne velkou vstupni 
impedanci (kolem 1 kQ) neovlivhuje 
jakost reprodukce. 

Nepodstatnd zmena v zobrazeni na- 
stane pri analyzovaiii stereofonniho 
rozhlasov^ho poradu vysilandho syst^- 
mem s pilotnim kmitoctem 19 kHz. 
Prepinaci kmitocet se projevi jemnym 
pravidelnym zvlnenim svetelne stopy 
v rytmu 38 kHz. Velikost zvlneni zavisi 
na sirce pasma zesilovace ndsledujiciho 
za dekod^rem a na obrazovce odpovida 
snizeni ostrosti stereofonniho zobrazeni 
v' prfimeru o 3 :az 5 % (=lze zanedbat). 
Takto, zobrazeny jev nema vliv na ja¬ 
kost reprodukce. K zavazridmu zkresleni 
nekdy dochazi pri zdznamu stereofon¬ 
niho rozhlasovdho poradu interferenci 
pilotniho kmitoctu s vysokofrekvencnim 
oscilatorem magnetofonu. 

Ve studiu 

S pomoci maldho reproduktoru, napa- 
jent^ho stalym signalem se sirokym spek- 
trem (bilym §umem nebo nekolika kmi- 
tocty, soucasne, v krajnim pripade-po- 
staci i tranzistorovy prijimac reprodu- 
kujici jakykoliv porad) a pohybujicim se 
v prostoru predpokladandho rozmisteni 
orchestru, lze overit sprdvnost poloh 
stereofonnich mikrofon^. Stereofonni 
analyzator se pripoji na vystupy mikro- 
fonniho, popr. smeSovaciho. zesilovace. 
Optimdlni poloha se projevi na obra¬ 
zovce useckou priblizne konstantni 
ddlky a se sklonem linedrne umerriym, 
smeru reproduktoru k mikrofonu. Ji- 
nymi slovy: pri konstantni rychlosti po- 
hybu reproduktoru napric sc^nou by se 
mel tez konstantni rychlosti m£nit sklon 
usecky na obrazovce (pri jist^m zpusobu 
snimAni byvd totiz pri reprodukci ,ne- 
stabilni, poloha zdroje se stfedni polo- 
hotx — to se projevi na obrazovce zvy- 
senim rychlosti zmeny sklonu usecky 
v mistech kolem osy zorn^ho uhlu). 
Objevi-li se na • obrazovce elipticky 
obrazec, je treba usuzovat na nezadouci 
vliv dozvuku nebo na nesprayn^ sme- 
sovini signalu vice mikrofonu. Zjist^ne 
nedostatky jsou odstraniteln^ drive, nez 
prijde orchestr do studia; lze tak tedy 
zkrdtit ztratovy cas na zkousku studio- 
v^ho zarizeni s orchestrem. 

Kontrola parametru pfenosu ; 

Kmitoctovou a fizovou charakteris- 
tiku a vyv£zenost zisku obou prenoso- 
vych kanalu proverime postupnym pre- 
pojenim nizkofrekvencniho generatoru 
ze vstupu jednoho kanalu na druhy a 
posl^ze napajime oba vstupy soucasne. 
Stereofonni analyzator se pripoji na 
vystupy mereneho useku .prenosov^ho 
retezu. V kazd£m pripade, bez ohledu 
na kmitocet (az na meze spektra), 
meli bychom obdrzet na stinitku usecku 
s prislusnym sklonem. Objevi-li se elip¬ 
ticky obrazec pri zapojeni nf generatoru 
pouze ha jeden kanal, jedna se o’rozos- 
treni stereofonniho obrazu ; v ddsledku 
pfeslechu mezi kanaly. Sklon usedky 


musi odpovidat danemu kanalu, V opac- 
n^m * pripade.; jsou kanaly zkrizeny. 
,.,niBri soucasn&n< pripojeni generatoru 
na .vstupy obou: kanalu zobrazi stereo- 
fonni arialyzdtor svislou usecku/. Pri 
odklonu 'usecky od svisleho smeru jsOu 
zisky.obou kanalu nevy.vazen^, Elipticky 
tvar je dukazem nezadouciho fazov^ho 
posunu mezi obema kanaly. Odstraneni 
vyzaduje dukladnou revizi a opravu-. 

'- ‘ Pncinou kmitoctove ■'zdvisleho fg.zo- 
f^ho. posunu mezi kanaly u magnetick6- 
ho t zdznamu byVa nerovnobeznost.. ster- 
bin v zdznamovd a snimaci hlavy. Stei*eo- 
fonnim analyzdtorem lze nasjtavit rov- 
nobeznost sterbin s presnosti o rad vysSi, 
nez beznym porovnavanim urovni sig- 
nalfi. 4 ^ 

.Vodorovny obrazec je dokladem'oto- 
ceni faze o 180°, zpravidla zpusobenym 
prehozehim privodfi u nekter6ho z trans- 
formdtoru. 

Stanoveni prostoru bptimdlniho' steredr 
" fonniho poslechu 

. Obdobne jak ve studiu, tak i v posle- 
chovd mistnosti dozvuk a-stojate vln£ni 
snizuji ostrost stereofonniho zobrazeni 
puvbdnh f zvukov6 sc^ny. Navic prostor 
optimdlnihol:poslechu,'je, omezen 'na 
oblast kolem osy soumerriosti reprodukc- 
ni soustavy. Pro misto dobrdho stereo¬ 
fonniho poslechu musi platit podminka, 
aby obraz bodov^ho zvukovdho zdroje 
z kter^hokoliv mista zakladny reproduk¬ 
toru byl vnimdn jako ‘bodovy zdroj zne¬ 
jici v pnslusridm' smeru. Pro' jednodu- 
chostpostaci „umele” vyrobit stereofon¬ 
ni signaly bodovdho zdroje umistendho 
uprostred, extrdmne vlevo a extrdmne 
vpravo, pripojenim zdroje stal6ho sig- 
ndlu se sirokym spektrem (bily sum 
nebo nekolik kmitoctu znejicich sou¬ 
casne, v krajnim pripade postaci jaky¬ 
koliv rozhlasovy porad) na vstupy obou 
kandlu soucasne a potom.postupne na 
kazdy zvlast*. . Stereofonni analyzdtor 
pripojime na vystupy dvojitdho mikro 1 


i 



Obr, i 4. Oscilogram. obecneho stereofonniho 
zvuku s veli6inami,pro vyhodnoceni mezi a osy 
zomeho Mu, v nem£ lze Iokalizovat znejici 
zdroje . Pri . analyzovdni obecneho zvuku se na 
stinitku objevi plosne zdrici elipticky obrazec, 
vytvoreny spoustou jemnych mthajicich se car . 
Zjdkladni , parametry Sterne z elipsy opsane 
plolnemu obrazcu £orny. uhel je vymezen ra~ 

meny HA a HB a jeho mirou je usek AB na 
ose x. Extremni hodnota zomeho Mu je zna - 
zornena za podminky k ~ 1 teckovanymi ra- 

meny HL a HP. Poloha useku AB v useku 

LP zndz'orhuje vyplneni zdkladny repro- 
duktorove soustavy obrazy zvukovych zdroju. 
V uvedenem pripade ma osa zomeho Mu 
sklon vlevo od posluchace o uhel a. Pri stranove 
vyvd£enem rpzdUenl z,vukovych. zdroju je osa 
zomeho uhlu rovnobezna s osouy 





fonniho pfedzesilovaie a s vhodnym 
stereofonmm mikrofonem pohybujeme 
v poslechovi mistnosti a sledujeme 
obrazce na analyzitoru. Zapocneme se 
zdrojem stiliho signilu pfipojenym na 
oba kanily soucasne a hledime mista, 
kde se zobrazi svisly elipticky tvar a 
postupne upresnujeme pros tor, ve kte- 
. rim obrazec nabyva co nejstihlejsiho 
tvaru a blizi se svisli useice. Zjistiny 
prostor dale eliminujeme postupnym 
pfepininim signalu jen na jeden kanil 
a pozadavkem, aby obrazy zvukovych 
' zdroju v krajnich polohich byly opet co 
nejostrejsi a vzajemni sviraly co nej- 
vetsi uhel. 

Z udaju ostrosti stereofonniho zo- 
brazeni a sklonu hlavni osy obrazce 
od osy 4 -y stinitka analyzitoru pro 
zmineni tri „umeli t£ signily a s „me- 
ricim mikrofonem* c prochazejicim itver- 
ci site (o strane asi 25 cm) vyznaceni 
na podlaze mistnosti, je mozno sestavit 
plosnou charakteristiku vernosti stereo¬ 
fonni reprodukce. Voditkem pro vyme- 
zeni prostoru optimilniho poslechu jsou 
krivky spojujici body se stejnou ostrosti 
stereofonniho zobrazeni a krivky spo¬ 
jujici body se stejnym zomym uhlem. 
Velikost prostoru optimalniho poslechu 
je zavisli na dilce zikladny reproduk- 


torti. a jiz nekolik malo informativnich 
mifeni napovi nejvhodnejsi uspofidini 
v danych prostorovych podminkich. 

Pri promerovini site dbime, aby 
vy§ka mikrofonu byla konstantni a rov- 
na vysce hlavy posluchace. Zisadne 
pouzivame mikrofon na stativu, aby- 
chom vyloucili deformace akustickeho 
pole stojici osobou. 

Popsana metoda je ponekud casove 
i pristrojove niroina a pracne ziskani 
vysledky nebyvaji vzdy povzbuzujici, 
ale po zamysleni nad nimi lze nalizt 
voditka pro casto lehce provedit'elni 
zmeny ke zlepseni stereofonni repro¬ 
dukce. Avsak i kdyz nehodlame na 'sv6m 
zarizeni cokoliv menit, stoji za to, mit 
objektivni obraz o vernosti reprodukce 
vlastniho stereofonniho zarizeni a tak 
jistou zakladnu k lepsimu hodnoceni po¬ 
slechu i nizorii jinych posluchacu. 

Zkusenosti z provozu 

Autor pouzivi popsany stereofonni 
analyzitor k uplne spokojenosti po 
nekolik let ve spojeni s domacim stereo- 
fonnim zarizenim a j5ovazuje ho za ne- 
postradatelnou pomucku, odstranujici 
vsechny subjektivni pochyby o jakosti 
reprodukce. Nedostatkem zarizeni je,' 
ze pfi nizki urovni modulace riebo 


v okamzicich ticha je na stinitku velmi 
jasny nepohyblivy bod, zbyteine vy- 
palujici emulzi. Kompromisriim resen im 
je posun bodu do turner nejspodnejsi. 
casti obrazovky tak, aby horni ramena 
zorniho uhlu nebyla jeste omezena okra- 
jem stinitka; spodni nepotrebni cist 
stredove soumerniho obrazu zanikne 
mimo okraj obrazovky. Pripadny vy- 
paleny bod u kraje obrazovky nepusobi 
tak rusive pri jinim pouziti osciloskopu. 
Dokonalejsim fesenim je Hzeni jasu 
souctem usmernenych napeti obou ka- 
nalfi. 

+ * * 

V USA byl udelen patent na komuni- 
kacni zarizeni, kteri dokize pren^st .po- 
moci laseroviho paprsku nejm^ne 400 
slov za jednu milisekundu. Deset tako- 
vych laserovych pulsu (tj. 4 000 slov) 
muze byt vyslano za vterinu. Laserovy 
paprsek se tak jevi jako vhodny zpusob 
komunikace na primou viditelnost (na- 
pHklad mezi pozemnimi stanicemi a ves- 
mirem). 

Signal je digitalne kodovan a modu- 
luje v t^to forme laserovy paprsek; na 
prijimaci strane je modulovany laserovy 
paprsek prijiman fotoelektricky a pre- 
menen na puvodni tvar. 




Sovetski Zenerovy diody CK 1 a CK 2 

V SSSR vyrabeji nov6 rady Zenero- 
vych diod pro velky rozsah stabilizova- 
n^ch napeti. Jsou to typy CK 1 a CK 2. 

Rozmery provedeni CK 2 jsou na 
obr. 1, provedeni CK 1 se li§i pouze 
telesem pro vlastni diodu, ktere mi 
vnejsi 0 14 mm. Obou provedeni lze 
* pouzit pro teplotu okoli (pri vzducho- 



, Obr. 1. Rozmerovy nakres J^enerovy diody 

fady CK 2 . 
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vim chlazeni) v rozmezich —40 az 
+65 °C, pri relativni vlhkosti 90 % 
do teploty '4-40 °C. Pro pripad pouziti 
v rozlicnych prostredich je povolen 
okolni tlak 600 az 1500 , mm Hg/cm. 
Nepripousti se vsak agresivni prostredi. 

V^typovem znaku, kde pismena CK 
znaci „stabilitron kremnijevyj** a cislo 
1 nebo 2 urcuje typ, je vyjadreno zlom- 
kem stabilizacni napeti a prumerny 
proud (ve voltech a v miliampirech). 
Mimoto je na kazdem prvku vyrobni 
cislo zavodu. Na medeny kablik s paje- 
cim ockem je vyvedena katodaj na sroub 
s matici anoda. 

ZD lze zapojit pouze do serie, pricemz 
pro kazdy prvek plati podminky pro 
zatizeni, Jak jsou uvedeny v tab. 1 a 2 
(CK 1 = 10 W, CK 2 = ,15 W). Vyrob¬ 
ni zivody udivaji dobu zivota delsi nez 
20 000 hod., dodrzi-li se technicki udaje 



Obr. 2. ^avislost proudu diody ‘ na teplote - 
povolene hranice pro diodu s radidtorem a bez 

radidloru 



Obr. 3. Z&vislost povoleneho proudu diody na 
intenzite nuceneho ochlazovdm 

» i 


pro jednotlivi provedeni. Charakteristi- 
ky pro oba typy jsou na obr. 2 a 3. 

Radio 7j1965, str. 60 a 61. ‘ Zk 


Sovetske nuvistory 

. i 

Pred casern jsme ctenire informovali 
o americkych a zipadonemeckych ke- 
ramickych subminiaturnich elektron- 
kich, ktere vyrobci pojmenovali nuvis¬ 
tory. Jak je zrejmi z clinku [I], zkon- 
struovali rovnez v SSSR ekvivalentni, 
typy, kteri nazyvaji „subminiaturni 
keramicko-kovovi elektronky‘\ Trebaze 
to autori v clinku neuvideji, lze pfed- 
poklidat, ze se elektronky budou siriove ’ 
vyribet (na rozdil od NDR, kde nuvis-* 
tory vyvinuli, avsak seriove je zatim ne- 
budou vyribet). 

Ponevadz jsme popsali koristrukci 
nuvistoru v predeslych clancich, zmi- 
nime se jen strucne o sovetskych typech 
a uvedeme jejich hlavni data. 

6C51H - trioda se zesilovacim cini- 
telem p = 32 a se.strmosti 11,2 mA/V * 
je urcena pro oscilitory a dile do zesilo- 
vacvi signilu s malou sumovou urovni, 
na^nizkych i vysokych kmitoctech. 

6G52H - trioda se zesilovacim cinite- 
lem pt = 64 a se strmosti 10 mA/V je- 
vhodni pro zesilovini, generovini .a 
smesovini signilu na vysokych kmito- , 
ctech. 

6C53H - trioda .se zesilovacim cini- 
telem p = 75 a se strmosti 13 mA/V je 
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Tab, 1, Charakteristicke udaje Zenerovych diod fady CK1 


\ 


Napiti 

Proud 

Dynamitic? odpor 

Teplotni 

Typ ZD 


stabiliz. 
U s t [VI 

diody 
/& [mA] 

pK/n 
[O] ■ 

pH 20 % In 

[fi] 

tinitel 
. [%/°C] 

CK 1 5,6/1000 


5,6 

1000 

6,5 

0,8 

0,045 

CK 1 6,8/1000 


6,8 

1000* 

0,8 

1,5 

0,05 

CK 1 8,2/1000 


8,2 

1000 

1,0 

2,0 

0,07 

* CK 1 10/500 


10 

. 500 

1,5 

2,5 

0,08 

CK 1 12/500 


12 

500 

1,8 

3,0 

0,09 

CK 1- 15/500 


15 

500 

2,2 

3,5 

0,1 

. CK 1 181500 


18 

500 

3,0 

4,5 

0,11 

CK 1 22/150 


22 

150* 

4,5 

7,0 

0,11 

CK 1 24/150 


24 

150 

6,0 

8,5 

0,12 

CK 1 28/150 


• 28 

. 150 

8,0 

12 

0,12 

CK 1 30/150 


30 

150 

10 

30 

0,12 

CK 1 36/150 


36 

150 

12 

45 

0,12 

CK 1 43/150 


43* 

150 

14 

60 

0,12 

CK 1 51/150 


51 

150 

25 

70 

0,12 

• CK 1 62/50 


62 

50 

30 

80 

0,14 

CK 1 75/50 


75 

50 

35 

100 

0,14, * 

CK 1 91/50 


91 

50 

40 

100 

0,14 

CK 1 110/50 


110 

50 

45 

110 

0,14 

0,14 

CK 1 120/50 


120 

50 

50 ■ 

112 

CK 1 150/50 


150 

50 

55 

. 150 

0,15 

CK 1 180/50 


180 

50 

60 

150. 

0,15 

CK 1* 220/25 

* 

220 

25 

80 

300 

0,15 

CK 1 270/25 


270. 

25 

110 

400 

0,15 

CK 1 300/25 

i 


300 . 

25 

150 

. 500 

0,15 

( 


Pozn.: Pnlmfemy proud diody la plati pro ZD opatrenou radiatorem se vzduchovym chlazenim 


Tab. 2, Charakteristicke udaje Zenerovych diod, fady CK 2 


Typ ZD 

■ 

Napftl. 
stabiliz. 
Ust [V] 

Proud 

diody 

Jn [mA] 

Dynamitic? odpor 

Teplotni 

tinitel 

[%/°C] 

/ 

Pfi la 
[O] 

pfi 20% J n 
[O] 

CK2 5,6/2000 

5,6 

2000 

0,5 

0,7 

0,045 

CK 2 6,8/2000 

63 

2000 

0,7 

1,2 

0,05 

CK 2 8,2/2000 

• 8,2 

2000 

0,9 

1,8 

0,7 

CK 2 10/1000 

10 

1000 

1,0 

2,2 

0,08 

CK 2 12/1000 

12 

1000 

1,5 

2,5 

0,09 

CK 2 15/1000 

. 15 

1000 

2,0 

3,0 

0,10 . 

CK 2 18/700 

18 

700 

2,5 

3,5 

0,11 

CK 2 22/300 

22 

300 

3,5 

5,0 

0,12 

CK 2 24/300 

24 

300 

4,9 

6,0 

0,12 

CK 2 28/300 

28 

300 

5,0 

8,0 

0,12 

CK 2 30/300 

30 

300 

8,0 

25 

0,12 

CK 2 36/300 

36 

300 

9,0 

30 

0,12 

CK 2 43/300 

43 

300 

10, 

35 

0,12 

CK 2 51/200 

51 

, 200 

- 12 

45 

0,12 

CK 2 62/200 

62 

200 

25 

60 

0,14 

CK 2 75/100 

75 

100 

30 

80 

0,14 

CK 2 91/100 

91 

1 100 

35 

90 

0,14 

CK 2 110/100 

110 . 

100 

45 

100 

0,14 

CK 2 120/100 

120 

100 

50 

100 

0,14 . 

CK 2 150/100 

150 

. 100 

55 

120 

0,14 . 

CK 2 180/100 

9 > 

180 

100 

' 70 

200 

M 

0,15 

CK 2 220/50 

220 

50 

80 

300 

0,15 . 

CK 2 270/50 

270 

" 50 

100 

350 

0,15 

CK 2 300/50. • 

v 300 

50 • 

• 120 

450 

0,15 


Pozn.: Prumemy proud diody J n plati pro ZD opatrenou radiatorem se vzduchovym chlazenim * 


Tab, 3. Technicke udaje sovetskych nuvistoni 



6C51H 

6C52H 

6C53H 

6E12H 

Charakteristicke udaje 






» 

Zhavici nap£ti 

m 

63 

63 

6,3 

63 

Zhavici proud 

[A] ‘ 

0,03 

0,13 

0,13 

.0,13 ‘ 

■ . \ 

Anodove napeti ‘ * 

[V] 

75 

110 

120 

125 

Napeti stinici mri£ky *'*. 

m 

— 

— 


50 . 

Anodov? proud 

■ i * 

[mA] 

10 

8,0 

11 

. 10 

Strmost 1 \ 

[mA/V] 

11,2 

o 

\ 

13 

10 ■ 

Zesilovaci iinitel, 

• — 

1 32 : 

' 64 

75 

— 

Katodov? odpor 


130 ' 

130 

68 r 

68 

/ 

Mezni udaje 

- 


< 

* 

t 

% 

2havici napeti 1 

[V] 

5,7 ai 6,9 

5,7 a± 6,9 

5,7 ai*6,9 

5,7 a2 6,9 

Anodove napfiti 

[V] 

110 

125 

130 

250 

Anodov& ztr&ta 

[W] 

1,0 

13 

1,0 

2,2 

Napeti katoda — ih. vldkno 

[V] 

±100 

± 100 

± 100 

± 100 

Katodov? proud 

. [mA] 

‘ • 15 

15 

15 

20 

i 

■Teplota krytu 

rc] 

250 

250 

250 . 

250 


konstrukcne upravena tak, ze ji Ize 
pouzft v oscilatorechj sme^ovacich a 
zesilovacich signalu v pismu metrovych 
i decimetrovych vln. Od predeslych 
dvou diod se lisi predevsim vyvody elek- 
trod, ktere jsou prizpusobeny pro pri- 
pojeni do souosych (koaxialnich) linek. 

6 E12H t tetroda s kratkou charakteris- 
tikou a malou pruchozi kapacitou je 
vhodna predevsim pro zesilovace signilu 
na vysokych kmitoctech. 

Hlavni charakteristicke udaje uvede- 
nych typu jsou v tab. 3. Srovnanim 
. s udaji zahranicnich nuvistoru lze uv£st 
ekvivalenty: 6C51H = 7586 (napf, fy 
Siemens), 6C52H - 7895, 6G53H = 
= 8058, 6E12H = 7587. Chybi pro- 
zatim tedy zvlaste vyhodny typ s ano- 
dovym napetim 12 V (8056). 

Autori clinku tu pfipominaji u no- 
vych elektronek vfhodriy cinitel siro- 
kopasmovosti D a dale male prikony, 
coz je dulezity parametr pro zapojeni 
spolecn£ s tranzistory. Pokud se srovni- 
vaji napf. s niiniaturnimi typy, vynik- 
nou vsechny charakteristicke udaje nu¬ 
vistoru. Napf. trioda 6C51H dosahne 
strmosti 10 mA/V pfi anodov£m napeti 
U a — 27 V a pH zaporn&n mnzkov^m 
- predpeti —0,5 V, kdyz anodovy proud 
je 5 mA. Robustni, pln& otresuvzdornou 
konstrukci a pouzitelnosti az do pro- 
vozni teploty 200 °G jsou pfedur£eny 
typy 6C51H, 6p52H, 6C53H i 6E12H 

. pro velmi namahana prostfedL 
\ , * 
\Y\Kolkov, V\; Markov , V.: Prijemno-usilitel- 

nyje ■ sverchminiaturnyje metallokeramiceskije 
lampy . Radio 7/1965, sir, 42 a 43 .* %jk 

• * * # 

Mikrovlnne polovodiSove $ou£astky 

Dosud se nepodarilo dosdhnout s po- 
•lovodicovymi tranzistory a* diodami 
dostatecn6ho mikrovlnn^ho vykonu. 
Proto byly u americke spolecnosti Bell 
vyvinuty tri nove polovodicov£ diody. 
Prvni typ mi za ziklad galium-arse- 
nidovou diodu, druhy typ je kfemikova 
dioda s fizenym pr&razem vnitrni se- 
kundarni emise, tfeti je Readova dioda 
s fizenym prurazem. 

Nejvhodnfejsi se zda byt kremikova 
dioda pracujici s pfechodovym casern 
a s fizenym prurazem; dosahuje v osci- 
lacnim zapojeni maximalni kmitocet 
50 000 MHz pfi trvalem vykonu 350 mW. 
Pfi funkci zesilovafie diva v kmito£to- . 
v£m pasmu ■ 10 000 az 11 000 MHz zisk 
20 dB. Hd 

Bell Laboratories Records 1965 , cis . 10, 
sir, 409—412 


* * * 

. Radi os tan ice se selektivni volbou 

" * , ♦ 

Dalsi rozvoj radiostanic se nyni zame- 
fuje na selektivni volbu v ucastnicke 
radiove siti. Zakladem je jediny vf kanAl 
s ,v6t3im poctem. ucastniku. Kazda ra- 
diostanice mi v prijimad nf ^isti 
vestaven^ kodovaci obvody. Pfi pfijmu^ 
urceneho kodoveho znaku se ozve z re- 
produktoru >y r zva. V nf casti prijimace 
jsou vesta vena selektivni ladickovd rele. 
Obsluha je automaticky informovana 
o vyzve k hovoru, kterd do^la v jeji ne- 
pfitomnosti. Zapoji se automaticky pa- 
metbvy hlasny obvod a rozsviti se dout- 
navka, ktera trvale signalizuje, ze radior 
stanice byla volana. Druhi doutnavka 
je stalym indikatorem pohotovosti radio- 
stanice k okamzit^mu provozu. ' 

Electronics World <1/65 Hd 
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RozhlasovJ tranzistorovy prijimac 2815B ^Monika 1 *, vjroboh n. p. Tesla Bratislava , je 
moderny pohiadnicovy 9tranzistorovy 3rozsahovJ superset pre prtjem amplitudove a frekvencnt 
modulovaneho rozhlasu. Napdjany je z dvocli vs lav any ch gulatych baterii typu 220 alebo 223 
(6 V). Prijimad Monika patrl do skupiny tzv. pohladnicovych prijimacou, ktore su v zakranici 
vetmi oblubene (zo zahranicnych typov tejto skupiny sa u nas preddva napr. japonsky prijimac 
Koyo ). Svojimi parametrami a vkusnjm vzhladom sa Monika zaractuje medzi spitkove vy~ 
robky ndsho rddiotechnickeho priemyslu. 


privadza zo vstupu cez prepmac vlno- 
vych rozsabov na bdzu tranzistora Tq 
(0C170), ktory pracuje ako kmitajuci 
zmie^avac. Obvod oscildtora SV je tvo¬ 
reny otoenym kondenzatorom C 4 , ciev- 
kou. Z,io^n a doladova'cfm kondenza¬ 
torom Czq, obvod oscilatora DV otoc- 
n^m kondenzatorom, cievkou L 12 , Liz 
.i pevnou kapacitou C 29 . 

Z kolektoru tranzistora Tz sa odobera 
medzifrekvencn^ signal 1 cez 1. mf trans- 
formdtor AM Lis, U 15 a privadza sa na 
bazu tranzistora T 4 (0CI70). Ta pra¬ 
cuje ako 1. mf zosilnovaci stupen AM 
a jeho zosilnenie je riaden6 napatim 
AVC, odoberanym za detektorom cez 
clen R\ 9 , C 47 , Riu Po zosilnenj v tran- 
zistore T 4 je medzifrekvecny signal 
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Technickd udaje 

Vlnove rozsahy: SV-525 az 1605 kHz 
M - DV-150 a£ 285 kHz 

VKV-65,6 az 73,5 kHz 

Medzifrekvencia: AM 468 kHz, 

10,7 MHz 

Potet ladenych obvodov: AM 5, FM 7 
Vysokofrekvendna citlivost: 

SV - 300 pV/m 

DV -1,2 mV/m ' • 

VKV - 20 fxV, 

Citlivosti su udane pre refereneny vy- 
stupny vykon 5 mW, merand amplitii- 
dove (kmitoctove) modulovanym sig- 
ridlom s hlbkou modulacie 30 % (frek- 
veneny zdvih 15 kHz). . . 

Nizkofrekvencnd citlivost: 0,8 fxA pre 5 mW 

Selektivita: AM - £9 = 24 dB, VKV - 
*9300 = 6 dB . 

Automaticke vyrovndvariie citlivosti na AM: 
20 dB ' 

■ 1 ( i ' 

Maxmdlny nizkofrekvendny vykon: 150 mW 
pri skreslerii 10 % 


Impedaneia reproduktoru; 8 D 

Napajacie napdtie: 6 V 

Spotreba: bez sign&lu max. 20 mA, 

pri vybudenf na 150 mW max. 
85 mA 

Vdha bez baterii: 0,55 kg 
Rozmery: 185 x 102 X 37 mm* ‘ , 

Popis zapojenia 

Prijem AM signalov 

Vstupny ladeny obvod pre dlh^ a 
stredne vlny je tvoreny indukenost’ami 
4s a L 9 , navinuPymi na feritovej ant^ne, 
dolacfovacimi kondenzatormi Cie a C 20 
a polovicou dvojit^ho ladiaceho konden- 
z a tor a Gz. Vysokofrekvencriy signal sa 






Obr. 1. Schema zapojenia prijimaca 281 SB 

,, Monika* * 

(na dolnim konci odporu Ra chybi spojovaci 
v teika) 

privadzany cez 2 . mf transformator 
Am £ 17 , V 17 na druhy mf zosilno¬ 
vaci stupen, osadeny tranzistorom Ts 
(0C170). 2 a tymto tranzistorom je zapo- 
' jeny 3. mftransformitor AM JL 20 , L 21 , na 
, sekundare ktoreho je medzifrekveneny 
. signal demodulovany germaniovou dio- 
dou Du 

Detekciou ziskany^ nizkofrekveneny 
signal sa vedie na regulator hlasitosti 
f Rzz a z jeho bezea na bazu tranzistora 
7i (0C71) nizkofrekvenen^ho pred- 
' zosilhovaca. Po zosilneni v tranzistore 
To sa nf signal privadza na budiaci 
stupen osadeny tranzistorom 7? (0G71), 
v kolektorovom obvode ktor6ho je in- 
verzny transformator L 22 , Z 23 . Sumerny 
dvojcinny zosilnovac koncov^ho stupha 
v klasickom zapojem je tvoreny paro- 
vanymi tranzistormi Ts a Tz (2 xOC72). 

. Teplotna stabilizacia pracovn^ho bodu 
koncbvych tranzistorov je zaistend ter- 
mistorom i? 35 * Z vystupn6ho transfor¬ 
ma tora L 24 , Lzs sa nizkofrekveneny sig- : 
nal privadza na reproduktor a na roz- 
pojovaciu zvierku pre pripojehie slu- 
chadla. 
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Obr. 2. 1 gapojend 
plostid doska priji- 
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Prijem FM signdlov ; ■ 

Vstup VKV. casti je osadeny tran- 
zistormi T x a £2 v obvyklom zapojeni. 
Tranzistory £1 a £2 su typu 0G170 
(VKV) a su uz vyrobn^m zavodom 
vyberand s ohradom na vysoky hranicny 
kmitocet. T\ pracuje ako vf zosiirtovac 
s uzemnenou bazou, £2 ako kmitajuci 
zmiesavac taktiez v zapojeni so spoloc- 
nou bazou. Dvojit^ ladiaci kondenzd- 
tor Ci, C 2 je mechanicky spojeny s ladia- 
cim kondenzatorom pre' prijem. AM 
do sp'olocndho zdruzendho ladiaceho 
kondenzdtora, ' ‘ 

Medzifrekvencny signdl 10,7 MHz 
sa odobera z kolektora zmieSavacieho 
tranzistora a privadza sa cez 1 . mf 
transformdtor FM £&£? na bazu tran¬ 
zistora £ 3 , ktory pracuje pri prijme 
FM ako 1. mf zosilnovaci stupen. V ko- 
lektorovom obvode tranzistora £3 je za- 


aby sa Vychylka na vystupnom voltmetri 
pohybovala v okoli 0,25 V. 

Nastavenie pracovneho bodu tranzistorov -T’i, 

Tzalz * ■ 

Pri prepnuti prijimaca na rozsah 
VKV nastavime odporovym trimrom 
/? 3 4 napatie medzi bodmi S seldnovdho 
clanku a plus pdlem baterie na 0^75 V. 

Nastavenie medzifrekvencneho , zosilnovaca 

AM 

Prepinac rozsahov prepnuf do polohy 
SV, ladiaci otocny kondenzator na- 
stavit! na minimalnu kapacitu. 

Signal 468 kHz zo skusobndho gene¬ 
rator modulovany amplitudove kmi- 
todtom 400 Hz na 30 %, privedieme cez 
oddelovaci kondenzator (10 000 pF) na 
bazu tranzistora £5. Otacanim jadra 
cievky £20 nastavime maximdlnu vy- 
chylku na vystupnom voltmetri. 


obvdd iie, C 34 rozladime pripojenim 
paralelnej kapacity 100 pF* 

Nemodulovany signal 10,7 MHz 
privedieme cez oddelovaci kondenzd- 
tor 10 000- pF na bazu tranzistora 
£ 5 . Jadra cievok £is a £19 nastavime 
na maximdlnu vychylku na voltmetri 
£ 1 , nastavenie niekolkokrat • zopakuje- 
me. Potom nastavime jadro cievky £19 
na nulovu vychylku voltmetra £ 2 . 

Nastavenie medzifrekvencneho zosilnovaca 

FM 

Prepinac rozsahov prepnuty do po¬ 
lohy VKV. Signal 10,7 MHz modulo- 
van^ kmitoctove 400 Hz na 30 % 
(kmitoctovy' zdvih 15 kHz) privedieme’ 
cez oddelovaci kondenzator na bazu 
tranzistora T 4 . Ladeny obvod £ 14 , C 30 
rozladime pripojenim paralelnej ka¬ 
pacity 100 pF. Otacanim jadra indukc- 
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nosti £i$ nastavime maximalnu vy¬ 
chylku na vystupnom voltmetri. 

Medzifrekvencny signdl privedeme na 
bazu tranzistora £3 a laden^ obvod 
LiQ) C 34 rozladime pripojenim paralel¬ 
nej kapacity 100 pF. OtdCanim jadra 
indukcnosti £ 14 . nastavime maximalnu 


pojeny 2. mf transformdtor FM £ 14 , 
£14*. Zo sekunddrneho vinutia tohto 
transformdtora ide mf signal cfalej na 
tranzistor £4 druheho mf zosilnovacieho 
stupna a cez 3, mf transformator FM 
£16, £i6* na bazi tranzistora £5, za- 
pojendho v trefommf zosilnovacom stup- 
ni. V kolektorovoin obvode tranzistora 
£5 je zapojeny pomerovy detektor kmi¬ 
toctove modulovanych signdlov. Pome- 
*rovy detektor je tvoreny primdrnym 
ladenym obvodom £is, C 38 , sekundar- 
nym ladenym obvodom £19, £19’, C4o> 
pdrovanymi germaniovymi diodami £> 2 , 
£3 a prislusnymi odpormi a kondenza- 
, tofmiJ Demodulovany signdl sa z po- 
merneho detektora privadza kondenza¬ 
torom C 46 na nizkofrekvencny zosil- 
novac prijimaca. 

Zvlastnost’ou v zapojeni prijimaca 
je miniatumy seldnovy clanok $ 9 ktor^m 
sa stabilizuje pracovny bod tranzistorov 
£l, T 2 , a £ 3 . Seldnovy clanok udrzuje 
konstantnd predpatie aj pri znacnom 
poklese napajacieho napatia, co dovoluje 
zaistif bezchybrui prevddzku prijimaca 
az do poklesu napatia baterie na 3,3 V. 

Nastavovaci predpis 

, Regulator hlasitosti vytocif na ma- 
ximum. Paralelne k reproduktoru alebo 
k umelej zdtazi 8 O pripojif elektronkovy 
nf milivoltmeter. XJroven vstupn 6 ho 
signdlu udrziavaf pri zlacfovani tak, 


Signdl 468 kHz privedieme na bdzu 
tranzistora £4. Otdcanim. jadra cievky 
£17 nastavime maximalnu vyxhylku na 
vystupnom voltmetri. 

Signdl 468 kHz privedieme na bdzu 
tranzistora £3. Otacanim jadra cievky 
£15 nastavime maximdlnu vychylku na 
vystupnom voltmetri. Potom skontro- 
lujeme nastavenie £20, £17 a £15 a dola- 
dime na ich maximdlne vystupnd na¬ 
patie. ' 

Nastavenie 'pomeroveho detektora FM 

Prepinac vlnovych rozsahov prepne- 
me do polohy VKV. Jednosmern^ elek- 
tronkovy voltmeter E\ pripojime para¬ 
lelne k elektrolytickemu kondenzdtoru 
C44, Jedhosmerny. elektronkovy volt¬ 
meter s nulou uprostred £2 pripojime 
paralelne ku kondenzdtoru C43. Ladeny 


vychylku na vystupnom voltmetri. 

Medzifrekvencny signdl pripojime 
na emitor tranzistora £ 2 . Otacanim 
jadra indukcnosti £« nastavime maximdl¬ 
nu vychylku na vystupnom voltmetri. 
Nakoniec skontrolujeme naladenie cie- 
vok£ie, £14 a £e a doladime ich na maxi- 
malnd vystupne napatie. 

Nastavenie vstupnych a oscildtorovych obvo 

dov AM 

Pred zladbvamm mechanicky nasta- 
vime ukazovatel stupnice tak, aby sa 
pri uzavretom kondenzdtore kryl s ob- 
dlznikovou zlacfovacou znackou na 
pravej strane stupnice VKV rozsahu 
(zlacfovacie body AM su yyznacend na 
stupnici trojuholnikovymi znackami). 
Amplitudove modulovany vysokofrek- 
vencny signdl zo skusobn6ho generatora 
privadzame do prijimaca cez meraciu 


Obr. 3 . Rozlolenie 
zlactovadch prvkov 







ramovu ant£nu podia CSN 3670 ;9(V 
cl. 72. Vstupn 6 a oscilatorove obvocly 
nastavime ‘ podia pripojenej tabulky. 


Tab. 1, Nastavenie vstupnych a oscrtdtorovych 
' obvodov AM 


' 

Rozsah 

Zlatfovaci 

Ladiaci prvok 

kmitocet 

oscitetor 

* vstup 

sv 

560 kHz 


U 

1500 kHz 

Cii 

C*o 

DV 

156 kHz 

Ut 

u 

285 kHz 


C,0 


l 


Nastavenie vstupneho a oscildtoroveho obvodu 
FM 

Prepinac rozsahov prepneme do po- 
lohy VKV. Vysokofrekvencny signal 
zo skusobn^ho generatora modulovany 


kmito 6 tom 400 Hz na 30 % (kmitoctovy 
zdvih 15 kHz) privedieme cezsymetri- 
za^ny clen na zvierky pre' pripojenie 
vonkajgieho dipdlu. • 

OtoCny kondenzitor prijimaca uza- 
vrieme na doraz (ukazovatel jena ob- 
dlznikovej znacke na, pravej strane 
stupnice), kmitocet skusobn^ho gene- 
r&tora nastavime na 65,2 MHz a jadro 
cievky L$ nastavime na maximalnu vy¬ 
chylku vystupneho voltmetra. 

. Ladiaci kondenzator prijimaca nasta¬ 
vime na minimalnu kapacitu (ukazova- 
tel je, na obdfznikovej znacke na lavej 
strane stupnice), sku§obny generator 
preladime na 73,5 MHz a doladovacim 
kondenzatorom C iq nastavime maxim&l- 
nu vychylku vystupneho ' voltmetra. 
Postup nastaveriia oscilatoroveho' obvo¬ 
du prvkami 1 .5 a Cie niekolkokrat zo- 
pakujeme, az kym dosiahneme nasta¬ 
venie na hranicne kmitocty. 

Ladeny obvod v kolektore vysoko- 
frekvencneho predzosilnova£a nasta¬ 
vime pri tych is tych hranicnych kmito- 


ctoch jadrom cievky Lz a doladovacim 
kondenzatorom C9. Pre-vylucenie vply- 
vu strh&vania oscilatoroveho - obvodu 
doladujeme vzdy sucasne s nastavova- 
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Obr. 4. Pocty zdvitov vystupneho a inverzniho . 
transformator a 


nim Lz a C9 aj prvky oscilatora is a Ci$ 
na maximalnu vychylku vystupneho' 
voltmetra. 

Nakoniec nastavime na sku§obnom 
genera tore kmitocet 69,5 MHz (stred 
pasma), prijimacom sa nan naladime 
a jadrom cievky L 2 nastavime vstupny 
obvod na maximum. 
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V radioamaterskej praxi sa najcastejsie vyskytuje meranie napatia a odporu a preto aj elek- 
' tronkovy voltmeter kombinovany. s ohmmetrom byva obycajne prvy meriaci pristroj , ’ktory si ' 
amater postavi. Popisovany voltmeter je bezjiy , ale ohmmeter md linedrmi stupnicuj. 60 u po- 
dobnych prisirojov nebyva obvykle,pfiforn^ obvod pre meranie odporu je takjednoduchy ako u ohm - 
metrov s nelinedrnou.stupnicou 0 + bo. V tl&nku budu uvedene pokyny pre ndvrh jednoducheho'.; 
linedrneho ohmmeira . ‘ ' , ' r *- ' 


Popis zapojenia 

Zapojenie pristroja je jednoduche, je- 
ho zakladom je katbdovy most s dvojitou 
triodou EGC85. Medzi katodami je za- 
pojene deprezske meradloDHR8100 pA. 
Paralelne k meradlu je kremikova dibda 
E 5 v priepustnom smere, ktord posobi 
ako ochranny obvod proti prefazeniu. 
Napa tie na meradle pri plnej vychylke 
je men^ie ako prahove napatie diody, 
takze prud diodou je nepatrny a nema 
vplyv na udaj meradla. Pri zvyseni 
vstupneho napatia ‘nad dovolenu hod- 
riotu sa zvysi aj napatie v obvode me¬ 
radla, prekroci sa prahove napatie dio¬ 
dy a td zvedie nadbytocny prud. 

Nula pristroja sa nastavuje potencio- 
metrom Ris, maximalna v^chylka po- 
tenciometrom R 22 . Pracovny bod elek- 
tronky sa nastavi spolocnym potencio- 
metrom 72 21 v katddach. 

Volba meranie napatia - meranie 
odporu sa deje packovym prepinacom 
P 2 v obvode mriezky elektronky Ei&. 
Voltmeter md 6 rozsahov od 1 V az do 
500 V na plnu vychylku. Vstupny od- 
por pre vsetky rozsahy je 10 MO. Roz- 
sahy pre napatia sa k prepinaju zdroven 
s prepinanim rozsahov. pre odpory. 

Pre meranie odporov je pat’ rozsahov 
100 O az 1 MU. Linedrna stupriica sa 
ziska meranim ubytku napatia na ne- 
, zndmom odpore, cez ktory preteka kon- 
stantny prud.’ Potom je ubytok napatia 
umerny meranemu odporu. Kon^tantny 
pnid v danom rozsahu sa dosahuje pre- 
chodom prddu cez odpory Rs a 72i3, 


Rq a 72 i 4,.'. . ., ktore su minimalne 75krat 
vacsie ako merariy odpor v danom roz¬ 
sahu, takze prud prakticky nezavisi od 
jeho hodnoty. 

Ked su svorky „O ce volne, na mriezku 
Em sa dostane pine napatie + 75 V. 
Aby sa elektrbnka nepoSkodila, do ob- 
vodu mriezkyje vradeny odpor 727 , ktory 
jjZmdkci^ toto napatie, takze na mriez- 
ke bude prakticky napatie rovne napa- 
tiu na katode. Spolu s diodou E$ ochra- 
huje aj meradlo,'ktore je vtedy pretazo- 
vane l,5ndsobne (rucicka ,,ide za roh t( ), 
pre deprezsky system sa 'dovoluje az 
dvojnasobne trvale prefezenie. 

Jednosmerne napatie sa ziskava jed- 
nocestnym usmernenim. Stabilizacia 
dvoma dutnavkami E 2 , E 3 je nutna, 
lebo pri merani odporov je prudovy od- 
ber zavisly od rozsahu, na ktorom sa 
meria a pri jednoduchom zdroji by bola 
stabilita nuly pristroja nedostato£na. 

Meranie odporu 

1 « * 

Meranie odporu pomocou ubytku na¬ 
patia na nom od zdroja konstantneho 
prudu je zname a pouziva sa casto pri 
cislicovom merani, kde sa pouzivaju 
dokonalejsie zdroje konstantneho pru¬ 
du. Pre meranie odporu pomocou elek- 
trbnkoveho voltmetra s ruckovym pri- 
strojom, ktory^ ma presnosf merania 3 



,az 5 %, je pouzita metdda postacujuca. 
Je -totiz presnejsia ako samotny elek- 
tronkovy voltmeter. 

Keby cez merany odpor 72 x tiekol 
prud'z idealneho zdroja prudu, ubytok 
napatia na nom by bol umerny jeho 
elektrickemu odporu 


Ui = kR* . 


. (i) 


Ked napdjame odpor zo zdroja Uo cez 
seriovy odpor 72 s ', +ak pre napatie na 
odpore R x plati (obr. 1 ) 


U 2 = Uo 


72, 


72 x + 72s 

ked bude odpor 72 x <^72 s , mozeme pisat’ 

Uo - I: R . 

Rs 


U s = ^ (t . ' ! (2) 


Ako vidiet’, napatie na odpore 72 x ne- 
bude presne umerne jeho hodnote. Nech 
mame celkovy rozsah merania 72 x - = 0 
az 72 q. Potom je mozne zvolif pomer 

Uo 

72s 

tak, ze pre odpor 72 x = Rn bude sdhlasif 
, jeho ciselna hodnota s hodnotou name- 
ran^ho napatia. Potom bude Voltmeter 
ukazovat? spravne dve hodnoty, odporu 
a to 72 x — 0 a 72 x = 72ri*. 

Zavislosti (1) a (2) su zrejm 6 z obr. 2. 
Nasou ulohou bude najsf pre rozsah 72o 
' tak^ 72 n , aby odchylky- merania. a a b 
boli rovnako velke. Potom pri danom 

Uo 

Rs 

dosiahneme najvac§iu presnost? merania 
touto metbdou. Odchylky a a. «b si mo- 
zeme vyjadril? ako 

. Uo Rn 2 
“ “ R s 4i? s ’ 


% 3 ( (ZttuiteMfy* 



8 

66 


Obr. 1. Metdda merania odporu 


b - 


Uo Ro (72o — 72 n ) 
72s , 72s 




Obr . 2. ^auislosf medzi odporom R x 
a napdtim na nom 1 

Porovnavanfm vyrazov pre odchylky a , 
a b vypocitame hfadane R n 

R a = 2Ra 0/2— 1) = 0,828flo . (3) 

VeFkost? odporu R s bude priblizne 

' < 4 ? 

kde Uno je napatie na odpore /?o- 
Maximalna relativna chyba merania 
v rozsahu po zavedeni pomeru 



a zjednoduseni vzt’ahu bude ' 

e = p (VF-^ I)* = 0,686 p . ' (5) 

Tieto uvahy ^platia len pre voltmeter, 
ktor^ho vstupny' odpor je tak veFky, ze 
neovplyvnuje prakticky hodnotu mera- 
neho odporu. V pripadoch, kde tato 
uvaha neplati, bude, presnost’ merania 
mensia a to 

. ~P(W- D'-(1 + -$-), 

kde R\ je vstupny odpor voltmetra. 

Pre navrh skutocn^ho zapojenia 
z uvedenych uvah vyplyva, ze linearny 
ohmmeter bude tym presnejsi, cim bude 
pomer p men§i, tj. cim bude vacsie na¬ 
patie Uo oproti napatiu L/ 2 , ktorb je me- 
ranb voltmetrom. V ,postavenom pri- 
stroji je najnizsi napafcvy^ rozsah 1 V, 
a napajacie napatie Uo == .75 V, urcene 
napatim na dutnavkovom stabilizator 
E%. 


4 ' * 

Pre pripad budu s6riov6 odpory 
R 2 = 75Ro* Zlozen6 su z pevnbho a na- 
staviteFn^ho odporu, ktorym sa nasta- 
vuje rozsah. Maximdlna chyba metody 
■v kazdom rozsahu bude rovnaka: 
e = 0,9 %, co je prijateFna hodnota 
vzhFadom na vlastnu presnosf voltmetra. 

Uvadzanie do chodu 

Za predpokladu, ze je pristroj spravne 
zapojeny, nastavime pracovny bod elek- 
troniek odporom R 21 tak, aby inapatie 
na katodach bolo +1,2 V oproti kostre, 
Potom pri prepnuti na meranie napatia 
na rozsahu 1 V privedieme na svorky 
„V“ jednosmernb napatie 1 V. Odpo¬ 
rom ^22 nastavime na meradle plnu vy- 
chylku. KecF je napafovy deli£ Ri 4 - Rg 
presny, mame tym skalibrovanb aj ©stat¬ 
or rozsahy napatia. 

Suhlas stupnice pre ohmmeter v kaz¬ 
dom rozsahu sa urobi nastavenim jedi- 
nej hodnoty. Na svorky „fT‘ zapojime 
presny odpor, ktor^ho hodnota bude 
0,828 menovit^ho odporu,rozsahu. M6- 
zu to byt? aj odpory 82, 820, 8k2, 82k 
a M82 (+1 %). Prislusnym odporovym 
trimrom (R 12 az Rn) nastavime vychyl- 
ku meradla na 82., resp. 83. dielok. 

Popisovany linearny ohmmeter je ne- 
narocny, dal by sa jednoduchymi upra- 
vami dodatocne postavif aj do hotovych 
elektrbnkovych voltmetrov. Rozsahy by 
sa dali rozsirit* na obe strany, pre beznu 
potrebu je rozsah 10 Q zbytocny a vyza- 
dovalbyprud 100 mA, pre rozsah 10 MO 
by zase s^riovy odpor musel maf hod- 
_ notu 750 MQ. Tato hodnota by sa t’azko 
realizovala. Za cenu mensej presnosti 
pre tento rozsah by sa mohlo znizif na- ~ 
patie 75 V delicom napr. na hodnotu 
_15 V.- Potom by stacila hodnota s^rio- 
v£ho odporu 150 Presnost’ by vsak 
klesla na 4,5 %, co by ovsem pri tychto 
hodnotach odporu bolo dostacujuce. 

- Ked* su pri merani odporu svorky „Q (i 
voFne, je na nich napatie az 75 V, avsak 
len na rozsahu 100 Q by mohlo dojst’ 
neopatrnym dotykom k „mrazeniu (t , 
^ktore este nie je nebezpecn^ (prud na- 
kratko 10 mA). 



Uprava loiiska magnetofonu Start 

Nejsem asi sdm, komu se v pomerne 
kratk^ dobe vyskytla na magnetofonu 
Start vazni zavada, ktera se projevila 
pomerne velk^m zkreslenim, slab§im 
signdlem a kolisanim otacek. Pricinou 
techto nedostatku je mala odolnost 
hlavnich lozisek setrvacniku, ktera jsou 
z plastick£ hmoty. PH bezn&n pou^ivani 
dochazi brzy k takovemu opotrebeni, ze 
vznika vuie ai 0,8 mm. Pak dochizi pri 
zapnuti, kdy paka s pritlacnou kladkou- 
tlaci na tbnovou kladku, k odchyleni 
o vuli od osy setrvacniku a pasek se vlni. 
Vlneni se prenasi i na nahravaci hlavu 
a tim vznika jednak ruSiv6 zkresleni 
riahravky, jednak kolisani otacek. Trpi 
i pasek, protoze se „krabati t£ . Tyto 
nedostatky jsem odstranil celkem jedno- 
duchou upravou, k niz potrebujeme jen 
rudni vrtacku, vrtak a kousek mosazne 
trubicky. , 

Postupujeme tak, ze nejprve odejme- 
me panel pristroje, uvolnime a vylrou- 
bujeme dva srouby upevnujici trojuhel- 
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nikovou desku, odstranime pruznou 
pojistku z hridele pritlacn^ p^ky, odpo- 
jime privod kombinovan 6 hlavy na ze- 
silovaci a celou desku vyjmeme. Vymon- 
tujeme setrvacnik a tak^ zesilovac. Vrta- 
kem 006 mm opatrne navrtame otvor 
v lozisku na trojuhelnikov^ desce a tot^z 
udeldme i na sasi magnetofonu (na spod-. 
nim lozisku). Pracujeme opatrne, protoze 
^toto lozisko je axialni (dole*je kuli^ka). 
Vrtime jen do hloubky 4 mm (obr. a, 
b). Pak si pf ipravime z vhodn 6 mosazne 
trubicky dve pouzdra podle obr. c. Tato 
pouzdra zatlacime opatrne do vyvrta- 
n^ch otvoru a pak je prot&hneme vy- 
struznikem o prumeru 4'mm. Pak opet 
cel^ mechanismus slozirhe a kombinova- 
nou hlavu nastavime kolmo k desce pri- 
stroje. Do-pristroje zalozime pasek a kon- 
trolujeme jeho drahu. Pnpadn^ vlneni 
pasku za nebo pfed pritlacnou kladkou 
odstranime posouvanim pritlacn^ klad- 
ky v pace. Nestaci-li to,* opatrn^ pri- 
hneme celou pdku plochymi klestemi. 
Dale nastavime vodici uhelnik a spravn£ 
opasani. Setrvacnik se musi lehce otacet. 
Z normalniho chodu vpred ,musi mit 
dobeh minimalne dve vtefiny/Axialni 
vule hesmi byt vetsi nez 0,3 mm. Po 
tomto nastaveni je dobrd kapnout olej 
na pouzdra a nechat pristroj asi hodinu 
v provozu, aby se pouzdra zabehala. 
Potom znovu zalozime pasek s pokud 
mozno dobrou nahravkou a opet pre- 
kontrolujeme jeho drahu. Pokud jsme 
pracovali presne, nedoslo k haruseni 
drahy pasku. V pripade potreby je nutn£ 
zmenit polohu hlavy pomoci tri sroubku, 
kterymi je upevnena k desce. Spravnou 
polohu hlavy vyhledame podle nejlepsiho 
prednesu. Upravil jsem timto jednodu- 
chym zpusobem jiz nekolik magneto- 
fonu a ani pri nejvetsim zatizeni nedoslo 
k opotrebeni lozisek. J ose f Galandr 





Tranzistory pro VKV umoznuji po- 
stavit konvertor pro 70 cm s vlastnostmi, 
kter6 prevysuji vlastnosti elektron- 
kovych konvertoru osazenych EC86 
nebo EC88. Napriklad „bezny“ tran- 
zistor AF139 ma mezni kmitocet 
fi = 500 MHz a jeho vykonov6 zesi- 
leni na 800 MHz je 10 dB. Nov6jsi typ 
AF134 ma na kmitoctu 800' MHz vy- 
konove zesileni 15 dB. Tranzistoru 
AF139 se svymi vlastnostmi blizif typ 
GF501, vyrabeny.v TESLE Roznov. 
Z . dalsich zahranicnich typu jen ty 
nejznamejsi: AFY16, AFY25, AFY26, 
AFY37, TV44, 2N2415, 2N2398 atd. 
Vsechny tyto typy lze pouzit pro maty, 
jednoduchy a vysoce citlivy konvertor 
pro 70 cm, nebo si jimivylepsit stavajici 
elektronkovy konvertor pouzitim vy- 
sokofrekvencniho predzesilovace, popsa- 
n^ho kratce v zaveru- cl&nku.' 

Konvertor je s dyojim smesovanim. 
To proto, ze pouzivany mezifrekvencni 
prijimac je laditelny v rozmezi 3 
5 MHz, coz je velmi nizka hodnota. 
pro prvni mezifrekvenci. Z krystalu 
7,666 MHz vychazi kmitocet prvni 
mezifrekvence 18 -f- 20 MHz s ,,obr£- 
cenym“ ladenim druhd mezifrekvence, 
tj. kmitoctu 432 MHz odpovidA 5 MHz 
a 434 MHz odpovidaji 3 MHz. 

Aby nedochazelo k zrcadlov^mu 
prijmu, musi byt na vstupu dostatecne 
selektivni obvod. Tak6 sumovd spek- 
trum oscilatoru musi byt co nejlepe 
odfiltrovano, aby nezhorsovalo sumove 
cislo konvertoru. 

Vstupni obvody 433 MHz lze stejne 
jako obvody posledniho 'nasobice osci- 
ddtoru realizovat jen jako souos6, aby 


mely dostatecne Q.. Pro jednoduchost 
jsou ^krabickov6“ konstrukce. Jejich 
rozmery lze snadno vypocitat podle 
vzorcu: 

Charakteristicka impedance: 


^o = 138 



Delka vnitrniho vodice a ladici kapacita 
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Tranzistor AF139 jako vysokofrek- 
vencni zesilovac ma na kmitoctu 
430 MHz (podle katalogu) sumov£ cislo 
F = 3,3 k To a vykonove zesileni maxi- 
milne 15 dB (tj. 32). Jako smesovac na 
kmitoctu 430 MHz ma sumov£ cislo 
F — 12 kT 0 . Celkov£ sumov6 cislo 
je tedy 

Fc = 3,3 + —= 3,74 kT 0 . 

Vstupni odpor AF139 v zapojeni se 
spolecnou bazi (pro kmitocet 430 MHz) 
je kolem 60 Q, vystupni odpor asi 
3,3 kfi. Antdna, emitor a kolektor vy- 
sokofrekvencniho .zesilovace musi byt 
tedy pripojeny na odbocky souosych 


obvodu. Odbocky uveden6 v nakresu 
jsou vypocteny a vyzkouseny, nedopo- 
rucuji je menit. Jen vazbu z diodoveho 
nasobice lze menit pro dosazeni opti- 
malniho buzehi sme^ovace z osciH- 
toru. 

Vstupni obvod je.navrzen tak, aby 
mel pri zatizeni ant^nou a vstupnim 
odporem tranzistoru 71 sirku pasma 
pod 40 MHz. Tim je odstraneno. ne- 
bezpeci zrcadlov^ho pfijmu pri dodrzeni 
optim&lm vazby ant^ny na vstup vy- 
sokofrekvencniho zesilovace. Gharakte¬ 
risticka impedance obvodu je obvykle 
pouzivanych 150 £1. Pro kmitocet 

433 MHz a d61ku' obvodu Z = 50 mm 
musi byt ladici kapacita priblizne 5 pF. 
Pokud nemate kondenzatory 3 -r 8 pF 
vyhovi zde „televizni“ trubickovy trimr 
5 pF s paralelnim kondenzatorem 2 pF 
co nejmensiho provedeni, nejlepe J5 per- 
licka t( . Dotekova p^rka trimru vsak 
predem radne napruzime, aby dotek 
byl spolehlivy. Tot6z plati i o ostatnich 
obvodech, jejich^ rozmery jsou stejnd. 

Tranzistor vysokofrekvencniho stupne 
71 je umisten v mal^m otvoru v pre- 
pazce mezi prvnim a druhym souosym 
obvodem. Rozmery otvord jsou kresleny 
pro tranzistor AF139. Emitor 71 je 
pripojen na odbocku prvniho obvodu 
pres plosny kondenzator, ziskany z roze- 
bran^ho ctyrnasobn^ho blokovaciho 
kondenzatoru pro blokovani vyvodu 
heptalovych nebo novalovych patic 
elektronek. Jen tak dosahneme maid 
indukcnosti privodu. Na nytovaci pa- 
jeci ocko co nejmensich rozmeru je pri- 
pajen emitorovy odpor i vyvod stineni 
tranzistoru. Baze tranzistoru musi byt 
velmi dobre vysokofrekven^ne uzem- 
nena. Bezna provedeni kondenzatorii 
(i pruchodkovych) nevyhovuji pro jejich 
velkou indukcnost. Proto byl opet pouzit 
plosny kondenzdtor, stejny jako v emi- 
toru. Kondenzator je pripajen jednim 
postribren^m polepem primo na pre- 
pazku pod otvor pro tranzistor. Na 
druhou plo§ku kondenzatoru je pripajen 
vyvod bize 71 s obema odpory. D£lka 
privodu baze je asi 4 mm. Je to sice 
trochu riskantni,. ale kratky privod 
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Obr. 2. — Pohled na sestavu konvertoru ze 
strany oscilatoru a mezifrekvence 


v bazi je nutny. Objimky pro tranzistor 
nelze pouzit, protoze by se tim zvysila 
kapacita emitor-kolektor, a dm i ne- 
bezpeci rozkmitani stupne. 

Vyvod kolektoru 7i je nastaven kous- 
kem dratu a pripajen na odbocku dru- 
hdho souos^ho obvodu pres kondenzA- 
tor, stejne jako emitor. Privod napajem 
je veden. tenkym izolovanym dratkem 
po strednim vodici kolektorovdho ob¬ 
vodu az k jeho „studenbmu ££ konci a 
odtud na maly pruchodkovy kondenza- 
tor v prvnim souosbm obvodu. Pres 
kondenzator je napajen kolektor i baze 
Ti. 


Vazba na emitorovy obvod smesovace 
T 2 je malou vazebni smyckou, ktera 
zasahuje do kolektoroveho obvodu Ti 



Obr. 3 . - Pohled na sestavu konvertoru ze 
strany 'vstupu (vSechno z mosazneho plechu 

‘ 1 mm) 


a odtud prochAzr otvorem v prep&zce 
do emitorov 6 ho obvodu Tz . Vazba 
obou obvodu je mirne nadkriticka. Me- 
chanicky je provedeni smesovace po- 
dobnb jako u vysokofrekvencnfho stup¬ 
ne. Smesovac je opet s uzemnenou bazi, 
do emitoru je privaden jak vstupni 
signal ze zesilovace, tak i signal z dio- 
dov 6 ho n&sobice oscilatoru. Umoznuje 
to vazebni smycka, zasahujici do obou 
obvodu — vstupniho i oscilatorovdho. 
Kolektor Tz je pripojen kouskem stine- 
neho kabelu na vstupni obvod prvni 
mezifrekvence, vyladen^ na 19 MHz. 

Prvni mezifrekvencni zesilovac jc 
osazen 0G170 a je zapojen s uzemnenou 
bazi. Dalsi stupen, smesovac T 4, ma 
zapojeni se spolecnym emitorem. V bazi 
se smesuje kmitocet mezifrekvence 
18-4-20 MHz s kmitoctem 23 MHz 


110 



Obr. 4. - Celkovy pohled na sestavu krabicky 

konvertoru 


z oscilatoru. Vhodnou injekci z oscila¬ 
toru nastavime vazebnim kondenzato- 
rem az pri uvadeni do chodu. Z kolek¬ 
toru T 4 je vyveden mezifrekvencni vy- 
stup pres kondenzator na vstup mezi- 
frekvencniho prijimace. Odpor v kolek¬ 
toru smesovace lze nahradit civkou, 
ladenou na stred pdsma, tj, 4 MHz, 
kterd ma velmi nizkd Q.. Vystup na 
mezifrekvencni prijimac je v tom pri- 
pade induktivni vazbou. Pro nedostatek 
mista jsem pouzil odpor, ktery vyhovi. 

V harmonickem oscilatoru (T 5 ) je 
opet tranzistor 0G170. Krystal je vypro- 
dejni, se silnou treti harmonickou. 
Kmitoctova stabilita oscilatoru je vy- 
borna, pokud se podstatne nemeni tep- 
lota okoli a napajeci napeti. Civka je 
bez jadra a ladi se matym trimrem. 
Blokovaci kondenzator v bazi je zaliso- 
vany slidovy. 

Z vystupu oscilatoru je buzen jednak 
nasobic, jednak oddelovaci stupen 7e, 
ktery je zarazen proto, aby nedochazelo 
ke strhavani oscilatoru silnym signalem 
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Obr. 5. - Pohled na pfepd^ku IjH ze strany 
II (Ti vyvody dolu y Tz nahoru ) 

na druhem smesovaci ( 7 * 4 ). Obvod 
v kolektoru oddelovaciho stupne je na- 
laden na 23 MHz. 

V prvnim nasobici Tr je opet 0G170. 
Je v zapojeni s uzemnenym emitorem 
a ndsobi kmitocet oscilatoru 23 MHz 
na 69 MHz. Velikost emitorov 6 ho od- 
poru volime tak, aby pri vybuzeni z osci¬ 
latoru neprestoupil kolektorovy proud 
hodnotu 4 mA. Tranzistor musi mit co 
nejvetsi zesileni a mezni kmitocet, aby 
spolehlive vybudil dalsi ndsobic 7g, 
ktery nasobi dvakrat (69 na 138 MHz). 
Zde je jiz nutne tranzistory vybirat, 
pokud jsme odkazani jen na 0C17O. 
Pouzijeme-li AF102, 2N5G4 apod., ne- 
jsou s nasobicem potize. 

Dalsi nasobeni je na diode a ta po- 
trebuje vetsi buzeni, aby odevzdany 
vykon na treti harmonicke, tj. 414 MHz 
byl dostatecny pro injekci prvniho 
smesovace. Ghee to trochu trpelivosti — 
a rriit z ceho vybirat. 

Diodovy’ nasobic si kazdy osadi dio- 
dou, s niz dosahne nejvetsi 'vystupni 
v^kon. V m< 4 m pripade jsem pouzil 
prechod bdze - kolektor ze zniceneho 
tranzistoru T2030. S trochu hor§im vy- 
sledkem jsem vyzkouSel 0A7 -r- 9, 



vertoru 




Obr.- 7. - Pohled na hotovy konvertor ze strany mezifrekvence a 

‘ oscilatoru 


Obr. 8 .- Predzesilovac 433 MHz s AF139 

r * . > 







KA501, KA202, 1N21B; Ize pouzit 
i podobnd typy. Velmi dobfe ndsobi 
0A910 (NDR) nebo specialni varikapy 
ci varaktory. 

Pfi obvykldm n&sobeni na diode by- 
chom d os tali na treti harmonicky malou 
ucinnost, proto ji musime nekolika za- 
sahy zvysit. Velmi dulezity je spr£vn6 
impedancni prizpusobeni nasobice na 
vstupu i vystupu. Odfiltrovani druhe 
harmonicky (syriovy tzv. ',,idler ££ obyod) 
ma rovnez velmi pfiznivy ucinek, stejne 
jako „mal£ pfedpeti ££ , ktery na diodu 
pfivedeme ze zdroje (v zdvern6m 
smeru). 

Jeden souosy obvod 414 MHz ne- 
staci pro odfiltrovani sumov^ho spektra 
oscilatoru, proto je za obvodem naso¬ 
bice jeste filtracni obvod. Oba obvody 
jsou vazany opet vazebni smyckou s kri- 
tickou vazbou. Filtracni obvod je vazan 
na emitor smesovaciho tranzistoru 7V 

Mechanicky je konvertor resen jako 
rdmecek z mosazn^ho plechu se dnem 
priblizne uprostred. Na jedn6 strane je 
umisten oscilator, mezifrekvence a druhy 
smesovac, na druhy jsou vsechny souosy 
obvody. Rozmery a rozlozeni soucastek 
ukazuji obrazky. Vsechny prepazky ve 
vstupni cisti jsou pfipajeny, nejlepe na 
elektrick^m varici pistolovou pajeckou. 
Pfi sestavovdni pfipajime nakonec blo- 
kovaci kondenzdtory vysokofrekvencni- 
ho zesilovace a smesovace, popripade 
i trimry u vsech peti souos'ych obvodu. 
Prepazky v mezifrekvencni casti jsou 
pfinytovany dutymi nytky o 0 2 mm. 

Rozmery konvertoru nejsou kritick^; 
kazdy si je upravi podle vlastni potfeby 
a normy, Dulezitd je vsak pevnost a sta- 
bilita celkovy konstrukce, aby nedochh- 
zelo k mechanicky deformaci a tim 
k rozlacfovini obvodu a vazeb mezi ’ 
nimi. Stfibreni obvodh neni nutne pro 
pom^rny nizki pracovni melo by 
spise vyznam pro vzhled. Mnohem dule- 
zitejsi je poctivd pripajem vsech pfe- 
pazek, aby nedochizelo k nezadoucim 
vazbam mezi obvody.* 

Jako ,,operny“ body pro napajeni 
jsou pouzity izolovany pajeci uhelmky. 
Jejich rozlozeni v mezifrekvencni a osci- 
latorovy casti je patrny z nAkresu a foto- 
grafii. Vsechny odpory a kondenzatory 
jsou miniaturni, jinak by se konvertor 
nevesel do tak malych rozmeru. 

Uvadeni do chodu zacneme od osci- 
latoru. Zmerenim kolektorovyho proudu 
nasobice 7“? zjistime, kmita-li oscilator. 
Nekmita-li, netece turner zadny proud, 
kmitd-li, tece kolektorovy proud nekolik 
mA,. Obvod oscilatoru naladime na 
spravny kmitocet a poslechem na pfi- 
jimaci zjistime, zda oscilator kmita 
skutecne na treti harmonicky, tj. 
23 MHz. T6n musi byt krystalov^. 
Kmitocet lze kontrolovat i absorpcnim 
vlnomerem, GDO radeji vubec ne- 
pouzivdme. Zmenami vazby dosahneme 
takovyho vybuzeni 7*7, aby tekl kolek¬ 
torovy proud asi 4 mA. Totyz opaku- 
jeme u'7s — merime kolektorovy proud 
a Iadime obvod v kolektoru 7*7, popri- 
pade menime vazbu, az je opet 7g 
dostatecne vybuzen. 

Pripojime kremikovou diodu (typ 
34NCi50 apod.) asi na jednu tretinu 
filtracnfho obvodu diodovyho nasobice 
a merime jeji proud. Ladenim obvodu 
diodovyho nasobice (414 MHz), kolek¬ 
torovy ho obvodu 7a a syriovyho obvodu 
u nasobici diody,* zmynami vazby na 
vstupu i vystupu ndsobice a zmenami 

22 I^TTI^ « 


„pfedpeti <i diody nastavime proud 
merne diody na maximum. V mem pri- 
pade byl tento proud az 200 ^xA, bude 
se vsak pripad od pripadu li§it. Zavisi 
totiz na pouzity merny diode a na zptt- 
sobu jejiho pripojeni. Proste - snazime 
se o zvyseni proudu vsemi prostredky, 
treba i vftnenou a diody, az muzeme * 
rici, ze nelze dosahnout vyssi hodnoty. 
Injekce z oscilatoru do smesovace ma 
byt takova, ze kolektorovy proud smd- 
§ovace T 2 vzroste pfi pfivedeni signalu 
2 oscilatoru minimalne o 0,1 mA (tj. 
z 1.6 na 1,7 mA). . 

Pak sladime mezifrekvencni dil ob- 
vyklym zpusobem a mdzeme zacit zkou- 
set cely konvertor. Zde obvykle pomuze 
sousedni amater zapnutym vysilacem 
433 MHz nebo i 145 MHz, jehoz treti 
harmonicka je v blizkosti dosti silna. 
Sladime vstupni obvody a obvody 
prvniho smesovace a pak pfi slabym 
signalu (nebo pomoci sumoveho gene- 
ratoru) nastavime nejvhodnejsi injekci 
z oscilatoru pro prvni i druhy smesovac. 
Kdo je zvykly na dtikladnou prAci, • 
zmefi si kmitoctovou charakteristiku ce- 
lyho konvertoru, ktera by se mela bli^it 
krivce na obrazku (kterd je ponekud 
idealizovana). 

S nekterym z tranzistoru uvedenych 
v uvodu je mozny postavit predzesilovac 
k elektronkovymu konvertoru. Zlepsi se 
tim ponekud jeho sumove cislo, ktery je 
nejvice zavisle na sumovem cisle prvniho 
stupne. Konstrukce i rozmery jsou pa- 
trne z obrazku. Kolektorovy obvod je , 
ponekud zjednodusen tim, ze je uzem- 
nen zaporny pol zdroje. Pro jednodu- 
chost mam tento zesilovac zhotoven 

I 

z tzv. „biiyho“ pocinovaneho plechu 
0,8 mm a staci to. 

Popsan’y konvertor i pfedzesilovac 
byly pouzity a vyzkouseny pfi poslechu 
signalu KP4BPZ, odrazen^ch od Me- 
sice. Pfedzesilovac se vyrazne projevil 
pfi pfijmu slabych signdlu DL9AR, 
s nimz jsem navazal spojeni v pasrriu 
433 MHz na vzddlenost 590 km z domu 
na jednoduchou sedmiprvkovou-antenu 
Yagi. Bez pfedzesilovaye byly jeho sig- 
naly na hranici citelnosti, s predzesilor 
vacem az 559. Konvertor byl sitWy, 
osazeny elektronkami EG86. 

Pozor na pfetizeni nebo zniceni vstup- 
niho tranzistoru pfi vysilani. Vstup 
konvertoru je nutnb pfi vysilani odpojit 
od privodu anteny, nebo alespon spo- 
lehlive zkratovat. 
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Obr . 9. — Schema predzesilovafe 433 MHz 


Tabulka civek: 

Li - 15 z 0 0,4' CuP na 0 7,5 mm 
bez zelezoveho jadra! £2 - 4 z 0 0,3 
GuPH na „studenym I£ konci Li; L 3 - 
3 z 0 0,3 CuPH - na „studenem“ 
konci ; £4 - 10 z 0 0,8 CuP na 0 7',5 
mm se zelezovym jadrem; £5 — 2 z 0 
0,6 CuPH na „studenym“ konci £ 4 ; 
£e 4,5 z 0 0;8 CuP na 0 7,5 mm 
se zelezovym jadrem; £7 — 2 z 0 0,6 
CuPH na ,,studenym u konci £e; 
’18 - 2 z 0 1 mm CuAg samonosrie na 
. 0 7 mm; £9 - 20 z 0 0,2 CuP na 0 
7,5 mm se zelezovym jadrem; £10 - 
3 z 0 0,2 CuPH na „studenym“ konci 
£9; £io - 3 z 0 0,2 CuPH na „stude- 
' nem“ konci £9; £n - jako £9; £12 - 
5 z 0 0,2 CuPH ha „studenym“ konci 
£11; £13 - 15 z 0 0,4 CuP na 0 7,5 mm 
se zelezovym jadrem. 

* * * 

Vyzkousejte take ' 

Pod timto nazvem je v uvedendm ca- 
sopisu cldnek s napadem, jak vyuzit 
osciloskopu jako zdroje zkusebniho sig¬ 
nalu pro urceni vady koncovych stupnu 
obrazovyho i snimkovyho rozkladu v te¬ 
le viznim prijimaci. 


h 



Obr . 

Uprava osciloskopu je velmi snadnd. 
Autor vyvedl na zvlastni zdirku v celnim 
panelu osciloskopu pilovite vychylovaci 
napeti a to pouziva jako zkusebni signdl 
pro kontrolu rozkladovych obvodu 
(obr. 1). Pilovity napeti se odebira pfi- 
mo ze ,,zivy t£ horizontdlni vychylovaci 
desticky (u dvojcinn^ch stupnu z ktery- 
koliv desticky). Pfi zkouseni TVP je 
tfeba toto zkusebni napeti pfivdst na 
mrizku koncovd elektronky snimkoveho 
'nebo obrazovyho rozkladu (obr. 2). 



Zkousi-li se koncovy stupen obrazovyho 
. rozkladu, nastavi se na osciloskopu 
kmitocet 15625 Hz, zkousi-li se snim- 
kov^ koncovy stupen, bude kmitoyet 
50 Hz. Objevi-li se po zavedeni zkuseb¬ 
niho signdlu na stinitku rastr, je zkou- 
sen^ koncovy stupen v poradku. 

Neni samozrejme nutnd pri zkouseni 
vzdy pferusit obvod pfed mrizkovym 
kondenzdtorem. Je to,tfeba udelat pou- 
ze tehdy, chceme-li,- aby koncovy stupen 
byl fadne vybuzen signalem z oscilo¬ 
skopu (tj. tehdy, md-li budici obvod 
televizoru relativne malou impendanci). 
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Provoz RTTY nenl u nas dosud roz-. 
siren a amat^ri s nim zatim podnikaji 
prvni pokusy. Ten to druh provozu ma 
totiz zvld§tni pozadavky na zafizeni 
a pokud ma byt v^sledek uspesny, je 
treba venovat' maximalm pozornost 
hlavne prijimacimu zarizeni. Kazdy, 
kdo pracuje na pismech, jiste vi, jak 
jsou preplnena stanicemi, takze bez 
kvalitniho zarizeni nelze usp£i>ne pra¬ 
covat ani CW. Jeste horsi je to s provo- 
zem RTTY, kde hlavni potiz spociva 
v odstraneni nez&doucich rusivych sig¬ 
nalu, spr&vn&n naladeni RTTY sta- 
nice a hlavni udrzeni naladeni stanice. ' 


Funkce jednotlivych stupfiu 

Zarizeni pracuje s mezifrekvencnim 
signalem 100 kHz. Pokud takovdto me- 
zifrekvence v prijimafii neni, je nutn 6 
pouzit-dalsi smesov&ni a tento kmitocet 
vytvorit. Na mrizku zesilovaci elektron- 
ky Ei je mozn£ privddet napeti 250 mV. 
Zesileny signal je veden pres RC clen 
na mrizku omezovaciho stupne (pento- 
dovy system Ez) a soucasne pres vazebni 
vinuti na vertikalni vychylovaci destic- 
ky obrazovky. Vystupni napeti omezo- 
vaciho stupne se opet rozdeluje a je ve- 


obvodu £3 je zapojen teplotne kompen- 
zovany kmitoctovy diskriminator v Rieg- 
gerove zapojeni. Vzduchovym trimrem 
je tento obvod naladen presne na mf 
kmitocet- 100 kHz. Prepinac umoznuje 
volbu polarity stejnosmernych pulsu 
podle toho, je-li kmitocet znacek* vyssi. 
nebo nizsi nez kmitocet mezer. Pokud 
nebyla polarita pfedem dohodnuta, coz 
se zpravidla u amat^rskych stanic ne- 
vyskytuje, lze zjistit polaritu vysilajicf 
stanice zkusmo prepinanim, nebo pokud 
stanice vysila jen nosnou vlnu (mezeru) 
tak, ze v tomto stavu must byt dalnopis" 
zastaven (prijimaci rel 6 pritazeno). 
V pripade opacn£ polarity pracuje stroj 
naprazdno (kotva je odpadld). Pola¬ 
ritu lze pri nosn 6 vine sledovat tak 6 
na obrazovce. 


Pfesto, ze k tomuto probl^mu bylo 
jiz i v AR' napsano nekolik clankti, ne- 
byl zatim popsan demodulator, ktery 
by splnoval tyto pozadavky a provoz 
‘ na kratkovlnnych pasmech umoznoval. 
Dosud popsan^ demodulator^ jsou snad 
vhodne k overeni zakladnich principu 
RTTY, prakticky provoz na pasmech 
vsak neumoznuji. 

Protoze provozem RTTY pracuje" 
rada profesionalnich stanic, kter£ maji, 
k dispozici dokonald zarizeni, bude asi 
nejschudnejsi cestou pro amatery po- 
stavit zarizeni vychazejici z nekter^ho 
typu tovarniho prijimace a jen je pri- 
zpusobit svym materialnim a dilenskym 
. moznostem. 

Jednim takovyrn zarizenim je demo¬ 
dulator popsany v tomto clanku. Vy- 
chazi ze zapojeni prijimace vyraben&io 
v NDR a bylo jiz upraveno takj ze 
mohlo pracovat jako samostatna jed- 
notka jen pro prijem RTTY s rychlosti 
klicovani 50 Bd. , 

Jak ukazuje blokov 6 schema, jde o za¬ 
rizeni elektronkov^. Maximdlni pozor¬ 
nost je venovdna obvodum pro upravu 
signalu a odstraneni ruseni. Vyladeni 
stanice indikuje obrazovka, na niz lze 
prijimany signal sledovat a dolacfovat 
pfijimac tak, aby diskriminator byl 
rizen symetricky. 



\ 


Obr . 2. Zapojeni klicovaci fasti 


Prijimany signal z mezifrekvence deno pres germaniovou diodu G 1 zpet 

prijimace se v £1 zesiluje a pres ome- na mrizku triodovdho systemu E% a 

zovac napeti (E%) a dalsi zesilovac (E 3 ) soucasne na mrizku dal§iho stupne (E 3 ). 

postupuje na fazovy diskriminator. Triodovy system £2 je zapojen jako re- 

Signal vybran^ polarity, kterou lze pre- gulacni ckipor, v katode pentodov^ho 

- pinat prepinacem, se pak vede na dolno- systemu. Timto zapojenim je na osci- 

' frekvencni propust a d&le na bistabilrii ladnim obvodu X 3 dosazeno velmi mal^- 

klopny obvod (Ee). Ten ridi polarizo- ho kolisani mf signalu pri-zmene vstup- 

" van 6 rel 6 a zesilovac pro tdnovy Vystup niho napeti. Dalsi dioda G 2 slouzi k vy- 

(E’j i ) kter^m je mozn 6 odposlouchavat tvareni fidiciho predpeti pro .elektronku 

vysledny signdl sluchatky, popripade E 3 a soucasne k potlacovani kratkodo- 

pouzivat k dalgimu klicovani. bych poruch v pfijmu. V anodov^m 



Obr,, 1. Blokove schema s ovlddacimi prvky 


Dalsi elektronka pracuje jako katodovy 
sledovac, ktery zmensuje vystupni odpor 
diskriminatoru. V mrizce t^to elek- 
tronky je jeste RC filtr pro potlaceni 
amplitudy signalu. Napeti z katodovdho 
sledovace je potom vedeno na horizon- 
tdlni desticky obrazovky a dAle do kli- 
Covaci cisti. . 

Obrazovka neni v takovem zarizeni 
zbyteeny pfepych; je nezbytnd pro 
sprivn 6 a hlavne snadn 6 naladeni sig- 
ndlu RTTY. V tomto zapojeni se totiz 
objevi na stinitku obrazovky pri pfijmu 
signalu Fi dve svisl 6 stopy, vzddlene od 
sebe podle toho, s jakym kmitoctovym 
zdvihem bude vysilac pracovat. Dola- 
dbvdnim prijimace je treba umistit 
tyto stopy na stinitku tak, aby byly roz- 
lozeny symetricky na obe strany od 
vertikaly obrazovky. Jen tak je totiz 
dosazeno toho, ze diskriminator je fi- 
zen symetricky. Potenciometry Pi az 
P 3 slouzi k nastaveni obrazovky. Poten- 
ciometrem Pi se ridi jas, P 2 ostrost obra- 
zu a P 3 slouzi k posunuti obrazu v ho- 
rizontdlni rovinS, k nastaveni spravneho 
, stfedu pfi pfipadn^ nesymetrii obra¬ 
zovky. ’ ; t ' 
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Z demodulacm casti je signal veden 
nejdrive na dolnofrekvencni propust 
k dalsimu odfiltrovam rusivfch signalu 
a pak na katodovy sledovac. Pres nej 
je rizena elektronk'a Eq, kteri pracuje 
jako bistabilni klopny obvod. Prepinac 
v mfizce elektronky E$ slouzi k zablo- 
kovani klicovani dalnopisu, dokud sig¬ 
nal neni spravne vyladen pomoci obra-; 
zovky. V anodov 6 m obvodu jednoho 
systemu Eq je zapojeno vinuti polarizo- 
van^ho rel^ kter£ svyra dotekem kliduje 
dalnopisny stroj. V obvodu kontaktu 
tohoto rele jsou zapojeny opet filtracni 
cleny, kter£ omezuji ruseni vznikajici 
klicovanim proudu 40 mA pro dalno- 
pisn^ stroj. 

Elektronkou Eq je take rizen klicovaci 
zesilovac tdnov^ho signalu. Oscilator 
tonov&io signalu £* 5/11 pracuje na kmi¬ 
toctu 1000 Hz. Tonov^ signal se klicuje 
obdelnikovymi pulsy v elektronce £ 7 , 
ktera pracuje v dvojcinndm zapojeni, 
a vysledny signal je veden pres vystupni 
transformator na sluchatka. 

Odporovym trimrem P 4 v katode 
£ 5/1 se nastavuje symetrie klicovaci 
casti. Dodrzeni symetrie je zvlaste du- 
lezit£ pri poslechu signalu s malym 
kmitoCtoyym zdvihem. 

Cel 6 demodulacm a klicovaci zarizeni 
je mozn 6 napdjet z libovoln 6 ho zdroje, 
ktery krome zhaviciho napeti elektronek 
6,3 V a zhaveni obrazovky (4 V) musi 
davat +250 V ss napeti pro anody, 
+ 150 V stab, pro 2. mHzky, —150 V 
stab, pro demodulator a klicovac a dal- 
sich —150 V pro obrazovku. Na svorky 
5 a 6 se privadi ss napeti 60 V/40. mA 
pro dalnopisn£ prijimaci reH. V obvodu 
tohoto napeti je vyhodn 6 umistit po- 
tenciometr k regulovani proudu. Pri 
dostatecne stal£ siti a pouzivani jednoho 
stroje Ize proud nastavit natrvalo od- 
'pory. , 

. .Popsan 6 zarizeni ^pad bude dobr^m 
voditkem pro ty amatory vysilace i po- 
sluchace, kteri se chteji RTTY vazne 
zab^vat a umozni jim postavit takove 
zarizeni, s nimz by byli pine spokojeni. 
Celkovy vysledek je ovsem ovlivnen kva- 
litou pouzit^ho prijimace. Demodulator 
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je totiz jen doplnek a jeho spravna funk- 
ce je podminena dobrym prijimacem- 
ktery by dodaval kvalitni a hlavne sta- 
bilni signal. Muze se totiz stat, ze pfi- 
jimac nebude natolik stabilni, aby doka- 
zal po vyladeni udrzet stale stejny kmi- 
toctovy zdvih na obe strany mezifrek- 
vence (polovinu zdvihu vysilace na kaz- 
! dou stranu od mf kmitoctu 100 kHz). 
Vysledkem pak bude, ze signal bude 
treba neustale pfijimacem dolacfovat. 
To ovsem prijem RTTY znacne zne- 
snadnuje,. zvlaste pri poslechu stanic 
s malym kmitoctovym zdvihem, protoze 
signal Ize velmi tezko udrzet ye stredu 
a dalnopisny stroj vysazuje. V kvalitnich 
prijimacich se proto pouziva dolacTovaci 
zaHzeni ovladan^ demodulatorem, kter£ 
dolacfuje oscilator vlastniho prijimace 
a udrzuje tak hodnotu zdvihu od mf 
kmitoctu na obe strany stale stejnou. 
Toto zarizeni vyzaduje jiz zdsah do pfi- 
jimace. Pokud by byl o toto dolacfovaci 
zarizeni zajem, mohu je popsat v ne- 
kter£m dalsim clanku. 

Podle zahranicniho pramene zpracoval 
Josef Kadlec,. OKIAGN 

♦ # * 

Tranzistorov^ voltmetr $ velkym 
vstupnim odporem 

V casopise Funktechnik 3/66 byl 
popsan zajimavy stejnosmerny voltmetr 
s jednim tranzistorem a Zenerovou 
diodou. Je osazen modernim kremiko- 
vym tranzistorem BG129B, ktery ma 
zbytkovyproud /cbo = 0,2 pA a proudovy 
zesilovaci cinitel .kolem 100. Zenerova 
dioda ma oznaceni OA 126/5 a stabili- 
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zuje teplotni rozdily od +10 do +40 °C. 
Merici pristroj V je mikroamp^rmetr 
s rozsahem do 10 pA a vnitfnim odporem 
24 kO. Merici rozsahy jsou od 300'mV 
do 30 V. Pri proudov^m zesilovacim 
ciniteli 100 je vstupni odpor 10 MO/V, 
coz je na urovni dobrych elektronko- 
vych voltmetru. Rozsahy je to pristroj 
vhodny k mereni na tranzistorovych 
prijimacich. -Mi- 

4 

Tranzistorovy teplomer 

Pracuje na principu tepelne zavislosti 
tranzistoru. Jak je videt ze schematu, 
jde o bezn^ multivibritor, jehoz jeden 
tranzistor je umisten v merendm pro- 
storu. Vyhodnocovani je mozn£ na za- 
klade zmeny kmitoctu, mnohem poho- 
dlnejsi je vsak vyhodnoceni podle zmeny 
odbem proudu. Mereni i napajeni se da 
re§it dalkove, potenciometr slouzi k na- 
staveni nuly. S uvedenymi hodriotami 
byl odber 1+4 mA podle nastaveni 
potenciometru. Asi na 50 °C bylo dosa- 
zeno zmeny odberu o 1 mA (zvyseni 
teploty = zvyseni odberu). V zapojeni 
i mefeni je samozrejme mozn 6 zkusit 
rtizn^ varianty. OK2-15214 



Firma RCA jako prvni na svete po- 
uzila integrovan^ obvody v bezn^m ko- 
mercnim vyrobku, v seriove vyraben^m 
televizoru. Ve zvukovem mf dilu je 
v krytu velikosti pouzdra tranzistoru 
0C170 s deseti vyvody 12 tranzistoru, 
12 diod, 5 kondenzatoru, 14 odporu 
a civka. Zda se, ze je to prvni vazny a 
uspesny krok k vyuziti integrovanych 
obvodfi ve spotrebni elektronice. -Mi~ 
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Novinky tohoto mAsice jsou znaAnA riiznorode: 
umelecky nejz&va2nAj§i je bezesporu uplna na- 
hrAvka Cesara Francka: Psyche, dila, jei jsme 
si zvykli poslouchat jen ve vynatcich. NamAt tcto 
symfonickA bAsnA pro orchestr a sbor je vzat z an- 
J)tickAho svcta-jde vSakspis o urAity, antickym nk- 
mAtem vyprovokovan^ hudebni sen ne2 o vypr&- 
veni nejakeho dejc. Hudba vemi JemnA, velmi citlivA 
interpretovanA se smyslem pro detaily i ony zvlistni 
ZvukovA plosky - vie barevne nez hudebni - jei 
jsou pro francouzsky hudebni svet priznaine, Zvu- 
kova stranka snimku celkem dobra, technicky bez 
vetsich vad. Velice Spatne vytistenA obalka se 
struAnym vysvAtlenim. Hraje Symfonicky orchestr 
hi. mAsta Prahy (FOK), zpivi Cesky pevecky sbor 
(sbm. J. Veselka), ridi Jean Foumet, SV 8262 G, 
deska Gramoklubu. 

Houslove upravy Ft Kreislera - housle Ja- 
nine Andradov^, klavir Alfred Holecek (SV 8293 F) 
prin&Si osvAdcena Aisla houslovAho repertoaru do- 
bove salonni virtuozity (Mozart Rondo, Gluck 
Melodie, Kreisler Rondino na Beethovenovo tema, 
Albeniz Malaguefta, Ravel HabanAra, Falla Spanel- 
sky tanec, J. S. Bach Grave, Francouer Sidliano 
a Rigaudon, Porpora' Menuet, Cajkovskij Pisen 
beze slov, Paganini Campanella). Hrano celkem 
uspokojive - dnes se lze jiZ tezko viit do tak dobe 
a prostredi poplatneho pojeti, jakA pfedstavuji tyto 
upravy. Desku snad lze chApat jako prileiitost 
pro houslistku. Zvuk ponekud suchy, technicky 
bez zAvad. 

Antonin Dvorak: Smyccov^ kvintet Es dur 
op. 97 a Cyprise pro smyAcovA kvarteto - 
Dvorakovo kvarteto a Josef Kodousek, viola (SV 
8305 F) je deskoi bez otaznikfl. Blizkost kvintetu 
s Novos\ etskou prokazuje nejeri datum vzniku, ale 
charakter tematiky a take spiSe symfonicke nez 
komomi pojeti dila; Cyprise jsou dilky DvorAkov- 


skAbo muzicirovdru, fei se tvafi svymi tituly, 
jakoby 51o oinspiraci vskutku liter&mi. Interpretace 
v^bomA, temperamenmi i citlivA, zvukovA snimek 
dobry tpo technicky strdnee bez vAtsich kazfi. 

Serge} Prokofiev: Son&ta C. S pro klavir; 
PrchavA vidiny - klavir Pavel StApAn (SV 8297 F). 
Interpret intelektuAlniho typu se vzAcnA vyrovna- 
nym muzikantskym darem. Jeho vystoupeni jsou 
vidy mimorAdnA, at jii hraje na koncertu Pra^skeho 
jara nebo jen na prehravee novych skladeb. Pro- 
kof jev, to 'je hudebnf mluva vAcneho, reAlnA mysli- 
ciho, sloiiteho dneSniho cloveka - lyrika se tu pro- 
linA s ironii a neni v2dy Iehke nalAzt sprAvnou miru. 
Step An to beze zbytku dovede. ZvukovA dob re, 
technicky bohuzel nekolik nepfijemnych kazfi. 

Ze starsich snimku s to ji za pozomost predevsim 
oratorium pro sdla, sbor a orchestr na slova J. Vrch- 
lickeho SvatA Ludmila Antonina Dvofaka 
(SV 8180 - 82 G). RozmAme dilo, v nAmz je skryto 
autorovo kresfanstvi i ceSstvi, nahrAvka v^znamnA 
doplfiujici DvorAkfiv tvftrci podil v teto oblasti 
tvorby (referovali jsme v- breznovem ciste o Re¬ 
quiem). Zpivaji B. B la chut, E. Zikmundova, 
V. SoukupovA, R. NovAk, V. Kiej&k, Cesky p^- 
vecky sbor (sbm. J. Veselka). Symfonicky orchestr 
hi. m&ta Prahy fidi VAclav SmetAdek. Uchvacuje 
predevsim sbor, jehof uloha dominuje; zvukove 
dobrA, technicky bohuiel ne bez rusivych mist. 

Eduard Lalo: Spanelska symfonie, Maurice 
Ravel: Tzigane - housle Ida HaendelovA, Ceskou 
filharmonii fidi Karel Ancerl (SV 8195 G). ObA 
skladby, vyrazne romantickAho charakteru s vy- 
uiitim nArodnich prvkCi pro nAs exotickAho Spa- 
nAlska, jsou velmi znAme a svetovymi firmami casto 
na deskAch vydavanA. Na§e nahrAvka uspokojuje 
hudebnA - i kdyz je tu znatelny rozdil od prevAinA 
temperamentnejsich a efektnejsich vetzi zahraniA- 
nich. ZvukovA (podle naSeho mefitka) patri tato 
deska k lepsimu prumeru. Technicky s nAkolika 
kazy. 

Modern! komorni hudba pro dechove 
nAstroje: P. Hindemith Septet; M. Arnold Diver¬ 
timento pro fletnu, hoboj a klarinet; M. Spisak 


Sonatina pro hoboj, klarinet a E agot; J. Frangaix 
Kvartet pro flAtnu, hoboj, klarinet a fagot (SV 
8196 F). SoudobA hudba NAmce, Anglicana, PolAka 
a Francouze dokazujici, ze i dneSni hudebni red 
zachovAvA mnoho z nArodniho charakteru, pokud 
jim rozumime nemecky smysl pro konstrukei, 
anglickou meditativnost, cit PolAka a francouzskou 
lehkost a humor. HrAno dobre Ceskym dechovym 
kvintetem (+ A. Rybin a V. Junek). ZvukovA 
ne zcela uspokojivA, technicky bez zAvad. 

Lubomir Fendrych 


HvAzdy italskAho nebe. Supraphon 01 3872-5 
(h). Ctyri petaCtyficitky single play nAm prinASeji 
originalni nahrAvky italskych zpevAku Fausto 
Lealiho, Peppino Gagliardiho a Nicola di Bariho. 
I kdyz jde o zpevAky mlade, jsou doma populami 
a maji za sebou radu velkych dspechfi (napf. San 
Remo). NahrAvky, pfejatA od firmy SAAR, obo- 
hati diskotAky milovniku moderni taneAni a big- 
beatove hudby. Po technickA strance nejsou vSak 
priliS dobre - nAkterA maji znaAny praskot a kmi- 
toAtove zkresleni. 

Francouzsky big beat. Supraphon 0271 (gg). 
TakA tato deska, pfevzatA od firmy Barclay, prinASi 
importovanou taneAnl hudbu v originAlnich nahrAv- 
kAch zpevaku Moustique, Frank Alama a Eddy 
Mitchella z Pafize. U vsech tAchto nahrAvek je za- 
jimave sledovat nArodni sveraz, vystupujici ze spo- 
lecneho pozadi beatovA hudby. Po technicke strance 
je deska podstatnA lepsi nez pfedchAzejlci, Sum je 
zanedbatelny. 

ZpivA Helena Bleharovd. Supraphon 0253 (gg). 

Jazzove citeni a hlasovy timbre zajistuji Helen A 
BlehArove predni postaveni mezi naSimt jazzovymi 
zpAvaAkami. Jeji vykon na tAto desce, kde ji dopro- 
vAzi G. Brom, to znovu potvrzuje (velmi zajimave 
jsou sea to v A pasA2e). Zvukove je deska dobrA, kmi- 
.toAtovA pin A, obligAtni Sum a praskot naSich desek 
vSak kazi radost z dobrych snimku. 

JazzovA kvinteta. Supraphon 0273 (ee). Na 
spoleAne desce se setkavaji dve nase predni jazzovA 
skupiny, SH kvinteto (Deczi, KonopAsek, Velebny, 
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Letni obdobi se chyii ke koncl a zacind 
v tuto dobu obvyklA prestavba ionosfery, kterA 
se vyrazne projevi v podminkAch, zejlmAna 
ve druhe polovine mAsice. V prvni polovine 
zAri bude prubeh nejvyssich pouzitelnych 
kmitoAtfi pro vetSinu smeru jelte podobny 
jako v predchazejicich letni cb mAsicich (napf. 
bude mozno stAle jeste pozorovat pfechodne 
zkrAceni pAsma ticha na dvaceti metrech 
v dobA kolem zapadu Slunce). LouAime se 
s vyraznAjSi mimorddnou vrstvou E i s vAtsi 
hladinou atmosferickych poruch bourkovAho 
puvodu. Stale vyraznAji se vsak bude projevo- 
vat rychle zkracovani dne a pfibyvani noci 
a denni maximum kritickeho kmitoAtu vrstvy 
F2 bude stale vyraznAjii. SouAasne se zaAnou 
i presouvat nejvyssi pouiitelnA kmitoAty sme- 
,rem nahoru; tento jev bude vyrazny zejmAna 
ve druhe polovinA mesice. Pro nas to tedy bude 
znamenat presouvanx DX podmmek smerem 
1 vyssim krdtkovlnnym pasmum. Ve dne 
bude zlepseni nejvyraznAjsi na 21 MHz (aA 


i „dvacitka“ si prijde zejmAna odpoledne az 
veAer a take v prvni polovinA noci na svA) 
a objevi se signAly i nap as mu desetimetrovAm. 
Protofe prumArnA slunecni Ainnost stale 
vzrAstA, doAkAme se ,,oken“ v desetimetrovAm 
pAsmu zfetelne AastAji ne2 loni ve stejnou 
dobu. Protoie v rijnu lze oAekAvat dalsi zlep¬ 
seni podminek, stoji opravdu za to oprasit 
zafizeni pro toto pasmo a zvykat si opet na 
pAkne podminky, kterA (pro toto pasmo) 
pfinasi zvysena sluneAni Ainnost zejmAna od¬ 
poledne a v pod veAer. „Desitka“ bude ve druhe 
polovine mAsice dopoledne v klidnych dnech 
rovnei otevrena, a vsak vesmAs do oblasti 
s malym amaterskym provozem (U18, UH8, 
VU, Stredni Afrika apod.) a snad pravA v tuto 
dobu na prakticky prAzdnAm pasmu se lze 
nadit vyznamnych pr ekvapeni. Musi me ovSem 
podotknout, ze podminky na 28 MHz budou 
stAle jestA dosti nestalA a zaniknou i pfi slabA 
ionosferickA poruge. Protoze je mezi nami 
mnoho tech, ktefi pfi minulAm sluneAnim 


maximu na tomto pasmu jeste nepracovali, 
musime zduraznit jestA jednu vlastnost deseti- 
metroveho pAsma: utlum pusobeny nxzkou 
ionosferou'prochAzejicim radiovym vlnam je 
zde jen nepatrny (zbruba Atyf ikrat mens! nei 
na dvacetimetrovAm pasmu) a tak i majitelA 
vysilaAu menSich vykonii mohou ukofistit 
vzAcne DX af pfekvapive lehce. Proto poxor: 
dobry pfijem zaAne ve druhe polovine mAsice 
a podminky vyvrcholi zejmAna v rijnu, a A 
i listopad nebude bez vyhlidek. 

Ze se soucasne se zkracovAnim dne budou 
zlepsovat podminky i na osmdesatce a dokon- 
ce i stoSedesatce, to snad jii ne musime zdu- 
raznovat. Vsechno ostatni najdete v nasich 
obvyklych diagramech. 
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vzniklo mnoho chyb, a tlm men5i bodovy ztsk. 
DAsLdkcm jsou. zmhxy y poradi (napf. OL5ADK). 
OpInS bez chyb pracovalo jen nfikolik milo stanic: 
OL6ACY, OL5ADO, OL4AEK a OL6ADL. Je 
nutne take pochvAlit ty, kteri vyplaujx deniky velmi 
vzorn6 a pe£live. Dileko nejlepe si pDitni Ivan 
OL9ACZ; skoda, ie jeho umistAnl ill neni podobne. 
Ale to se jiste casern spravi. 1 
Tentokrat se x podmlnky soutSze nepbrusovaly. 
Pnpominky z AR si vzali OL zrejme k srdci. 

V dosud konan^ch p£ti zAvodech se zuSastnilo 
33 OL stanic a 7 RP stanic. Pouze OL9AEZ se 
zucastnil vSech zAvodtl a take mu tato pravidelnd 
ufiast pfina^i celkovA vedenl. Nepokusite se pHrozit 
jeho pozici? Nejbltee k toma rai OL6ACY, kter^ 
je za nim o pouhy bod. Na dalsich mistech jsou jiz. 
bodove rozdtly nepatrnA, ovSem prvnl dva m aji 
dosti znadny n&skok. * ' 

A zde jsou vysledky... ' 


Vysledky zavodu 

OL a RP 

4. kvetna 

1968 

Volaci znacka 

QSO 

—* -m 

NAsob. 

Body 

1. OL6ACY 

12 

12 

432 

; 2. OL9AEZ 

11 

11 

363 

3. OL1ADV 

11 

11 

341 

4. OL1AEM 

11 

11 

3l9 

5. OL5ADO . 

10 

10 

300 

6. OL5ADK 

H 

11 

297 

F 7. OL6AEP 

9 

9 ' ' 

243 

f 8. OL4AEK 

9 

8 

■ 200 - 

? 9. OL6ADL 

8 

8 

192 - 

10. OL2AGC 

8 

7 

154 

11. OL9ACZ 

7 

7 

147 

12. OL1AFB „ 

7 

7 

119 

13. OL1ACK 

4 

4 

48 

14. OL1AGS 

' 3 

3 

27 • 

15. OL1AEE 

1 

1- 

. 3 . 

1. OK3-14290 

39 

12 

1404 

2. OK2-15214 

39 

8 

808 

3. OK3-4477/2 

17 

9 

'459 

4. OKI-16135 

18 

6 

276 

5. OKI-17141 - 

a 

6 

66 

Pofadi po peti kolech 


Volaci znaika 

Body Volaci znaCka 

Body 

1. OL9AEZ 

46 1. 

OK3-14290 

17 

2. OL6ACY 

45 2. 

OK2 15214 

12 

3. OL1ADV 

t .27 3.-4. OKI-17141 

7 

4 —5. OL5ADK 

26 

OK3-4477/2 

7 

OL7ABI 

26 5,—6, OKI-12590 

5 

6.-7. OL5ADO 

25 

OKI-16135 

5 

OL6ADL 

25 7. 

OK2-266 

2 

8.-9. OL1ABK 

24 



OL5ABW 

24 

• • 

* 

10. OL6AEP 

19 

‘ . 



Op^t jsem uvedl poradi jen prvych deseti stanic 
OL, Posluchaci jsou v§ak vSichni; je VAs stAle jen 
sedtn a to je-mdlo. Ostatni nemajl zAjem? ' ' 

Franta OK3-4477/2 se na to divA takto: Zatim ‘ 
sem se zucastnil jen v lednu kvilli zamestnani. 
TentokiAte mi to vsak take nevyslo iak jsem chtel — 
boufka, tedy velke QRN a dvakrAt bez proudu. 
Ale i jeden bod je dobr?. Jako poslucha£ pracuji od . 
roku 1958, tedy ji l 8 roku. Zacinal jsem na stanici 
OK3KEW v Martine. DomnivAm se,2e posluchai- 
skA iinnost je nejlepsi prApravou pro prAci s vlastnim 
yysila£cm. ZajimAm se o KV i o VKV provoz, ale 
i o techmckou strAnku, ktera je vlastne i mym po- 
volanim. , 

KV jsem mel moinost pouzivat rilzne druhy j- 
a typy pfijimadft. Za nejlepSi stAle povazuji (mimo 
HRO) M.w.E.c. s dobrym konvertorem. Konverto- 
rem jsem se zab^val dosti dlouho a nyni vypadA 
takto: v Tomu misto nf casti zdroj pro M.w.E.c. 
a konveitor. Na vf zesilovaii je EF183 se dv£ma 
laden ymi.obvody na vstupu. Na sme3ova£i ECC85, 
na oscilAtoru ECF82 s krystalem 3 MHz — vhod- 
n^jsi shAnim (6, 12 MHz). Sm£3ova£ a oscilAtor je 
zapojen podle svstemu RACAL. Chodi velmi dobfe 
od 3,5 do 28 MHz. Rovnez jsem vyzkouiel n£kolik 
anten, ale bez vysilace Ize jejicti jakost teAko posu- 
zovat, „kdyS to chodi dobfe i na sroubovAk“. Po- 
uzivAm 21m LW a m£m v plAnu tfiprvkovy beam. 

Diky za informace a yy ostatni popiste take syoje 
zafizeni, pripadnS poslete schema, pomilzete ostat- 
nlm, kteri jsou men£ zdatni v konstruk£ni cinnosti. 


prills lidovA). Prvni vysla v NSR pod n&zvem 
,,Amateur-SSB-Technik“ a napsal ji Gunther 
Laufs, DL6HA. Vydalo ji nakladatelstvi 
Tclekosmos Verlag, Franckh’sche Verlags- 
handlung Stuttgart v roce 1965 ,v kniznici 
Praxis des Funkamateurs. 

Na 196 strandch jsou vybrane kapitoly za- 
hrnujici jednotlivA oblasti SSB technlky 
a zam&rene specidlne pro amatory. V knize 
sice nenajdete n kucharku*‘ pro stavbu celeho 
SSB vysUa^e, ale popisy jednotlivych £asti 
vdetnS schemat. Uzitednost t6to brozurky 
nejlApe vynikne z jejiho obsahu. V uvodu je 
srovndn provoz AM a SSB, pak ndsleduje 
oddll SSB vysila£e, rozdfelen^ do osmi ka- 
pitol (Metody generace SSB signdlu — filtrai- 
ni, fazovd a „tfeti" metoda, Oscilatory nosne 
vlny, Balan£ni modulatory — moduldtory 
s polovodicovymi diodami a elektronkami, 
SSB liltry pro pasmo 16 az 50 kHz, 400 az 
. 500 kHz a 3 az 9 AlHz, potla£ovdni postranniho 
pAsma, Konvertor-podminky nezkreslene 
konverze, kmitoCtova stabilita, potlafieni ne- 
£ddoucich kmitoctu, oscilatory pro konvertory 
VFO, smeSovace, Linearni zesilovace - ne- 
lineAmi zkresleni, zkresleni vnSjSim kom- 
plexnim odporem, zkresleni pfebuzenim, 
. zkresleni zpfctnou vazbou, zkresleni spatnym 
potla£enim nosne vlny, mfefeni vykonu na 
SSB zesllova£ich, linedrm pr edzesilova£e, 
lineArni zesilova£ se dv£ma 6146, zesilovafi 
s uzemnenou mrizkou, vf linearni zesilova£e 
ve tride C, m£reni linearity na SSB zesilova- 
cich, UsmfirAovaie - nasobifie napeti, stabili- 
zace nap&ti, ochramiA a bezpeCnostni zapojeni, 
Doplhky - automatickd regulace buzeni - 
ALC, VOX a Anti-trip. 

V oddilu SSB pfijima£e je venov&na pozor- 
nost zejmena vf dilu, mezifrekvendni £Asti, 
SSB demodulAtorum, rizeni zesxlem, likvi- 
daci. ruSivych signal^ (tzv. Loch-Filter) a 
protiporuchov^m filtrAm. Jako priklad pro- 
fesiondlniho feseni SSB prijimate je uvedeno 


blokovA schema a technickA data prijimaie 
75A4. 

V zav£ru je uveden stru£ny pfehled lite- 
ratury. Knilka stoji 69,— Kfis. 

DruhA, nAroinSjSi a take obsaznfejSi publi- 
kace vysla letos v USA pod nazvem „Slngle 
Sideband Principles and Circuits**. Autori 
jsou E. W. Pappenfus, Waren B. Bruene 
a Edgar O. Schoenike, vynikajici odbornici, 
kteH se zabyvali 16ta konstrukci SSB zafizeni 
u firmy Collins. Knihu vydalo nakladatelstvi 
McGraw-Hill Book Company, New York, 
,N.Y. a stoji 7 dolaru (prodejna SNTL po£it& 
zhruba 29,— KCs za 1 dolar). NejlepSi obrdzek 
o knize poskytne op£t strufiny obsah kapitol: 
1* Uvod do SSB, 2. Siren! radiovych vln 
a efekty na modulovanych signalech, 3. Zd- 
kladni poiadavky na SSB zafizeni, 4. Generace 
x SSB, 5. Balan£ni modulatory, 6. Filtry pro 
potla£eni neiddaneho pAsma, 7. BudiCe pro 
SSB, 8. Generace zadan^ch kmitoitu, 9. Pod- 
minky pro lineArni elektronkove vf zesilovaCe, 

10. LC obvody a Impedancni pfizpusobeni, 

11. Neutralizace a stabilizace, 12. Zkresleni 
SSB zesilova£&, 13. Omezeni zkresleni, 14. Ob¬ 
vody linearnich vf zesilova£d, 15. NapAjeci 
zdroje pro SSB zesilova£e, 16. Pfijima£e, 
17. Konvertory, 18. Mezifrekven£ni zesilovaCe 
a demodulAtory, 19. SSB transceivery, 20. 
Zpracovani signalu pro SSB vysilAni, 21. Me> 
reni a zkouSeni pfijimadu, 22. M£feni a zkou- 
seni vysxla£u. 

Kniha ma 374 stran a je ur£ena inienyrum 
a, technikum v praxi. Matematika je pouAi- 
vAna pouze v nejnutnfjsx mire a dftraz je 
kladen na nazornost a srozumitelnost vykladu 
a na praktickou pouzitelnost obsahu, takie 
1 pro potfebu beineho amatera je tato publi- 
kace velmi u£ite£nou pomdckou. 

Verme, £e nezustane jen pfAnim, aby po- 
dobnA publikace vySla i v £e§tin£. Je tfeba. 
vsak ocenit alespoh skute£nost, ie lze uvedenA 
knihy zakoupit i u nas. 
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Rubriku vede Karel Kaminek 
OK1CX 


Vysledky ligovych soutezi 
za kveten 1966 

OK - LIGA 
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Rubriku vede inz* K. Marha, OK1VE 

* 

Ka4dy amater, zabyvajici se' vA2n£ oblasti 
svAho zajmu, zejmAna pak ten, kter^ si stavi 
zafizeni sAm, potfebuje k prAci stiidovat 
techmckou literaturu. NejvyhledAvanAjsi a 
nejuiivanAjSi jsou knihy, davajici uceleny 
pfehled danA oblasti jak po teoretlcke, tak po 
prakticke strance. ^ 

V posledni dobe vy§iy v cizint dv£ publikace, 
kterA si lze objednat ve Statnim nakladatelstvi 
technickA literatury, Praha' 1, SpAlena 51 
a zaplatit je v korunAch (i kdyi cena neni 


■HpDiai 





Mezi nejstarsi a nejzkusenejSi polsk^ 
radioamat^ry patri inz.* Jan. Ziembicki. 
S amat^rskym v'ysilanim zacal jiz v roce 
1924 pod znackou TPAR, potom SP3 AR, 
SP1AR a po druhe svetove valce 
SP6FZ. Za 42 let sv£ cinnosti ziskal 
240 diplomu. Prvni spojeni na 433 MHz 
navazal jiz v roce 1936. Inz. Ziembicki 
vsak neni jen vynikajictm operaterem, 
ale tak6 dobrym konstrukt6rem. Skrin 
na snimku obsahuje Ysechna vysilaci a 
prijimaci zanzeni na pasma od 3,5 do 
433 MHz, ktera si behem dlouhych let 
s v6 cinnosti sam doma postavil. . 
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Jednotlivci 

ff 


1. OK1AHV 

1267 

19. OK1KZ 

252 

2. OK1ZQ 

912 

20. OK1AQL 

246 

3. OK2PO 

773 

21.— 


. 


22. OK3CMM 

235 

4. OK3IR 

723 

21.— 




22. OK1YW 

235 

5. OK3CCC 

624 

23. OK1ALY 

221 

6. OR1AFN 

623 

24. v OK2BBI 

210 

7. OK2BIT * 

571 

25. OK1UY 

209 

8. OK2BOB 

520 

26. OK2BIQ 

203 

9. OK2BCH 

480 

27. OK2HI 

202 

■ 10. OKI ALE 

432 

28. OK1NH 

197 

11. OK1NK 

413 

29. OK3CDY 

193 

12. OK1BB 

369 

30. OK2BJJ 

191 

13. OK1QM 

352 

31. OK2LS 

152 

14. OK3BT 

324 

32. OK3CFP 

125 

15. OK1WGW 

290 

33. OK2VP 

122 

-16. OKI AMR 

286 

34. OK1ANO 

63 

17. OK1APV 

257 

35. OK1AHL 

55 

18. OK3CAZ 

254 

36. OK2BOM/1 

7 

Kolektivky 

1. OK3KAS 

2566 

6. OK1KLQ 

392 

' 2. OK3KEU 

980 

7. OK1KYA 

321 

3. OK1KDO 

875 

8. OK2KOI 

274 

4. OK2KMR 

693 

9. OKlKCF 

106 

5. OK1KOK 

522 

10. OK1KBN 

52 


OL - LIGA 


1. OL6ACY 

376 

6. OL1AEM 

129 

2. OL5ADK 

327- 

. 7. OL8AGJ/9 101 

3. OL9AEZ 

150 

8/OL1AGS 

98 

4. OL1ABX 

147 

9. OL1AEE 

71 

5. OL4AFI 

136 

10. OL1ADZ 

56 


8^ 

66 






RP- 

LIGA 


1. OKI-99 

• 3092 

21. OK2-266 

. 336 

2. OK2-3868 

2413 

22. OK2-915/3 

323 

3. OKI-6333 

2151 

23. OKI-15369 

268 

4. OK3-4477/2 

1517 

24. OK3-16513 

267 

5- OKI -21340 

1522 

25. OKI-12628 

261 

6. OK2t1393 

1432 

26. OKI-17323 

243 

7. OK3-16683 

1276 

27. OKI-16921 

234 

8. OKl-12590 

1117- 

28. OKI-12155/3 

229 

9. OK2-5793 

958 

29. OKl-16713 

217 

10. OKl-7041 

920 

30. OKI-15540 

194 

11. OKI-15561 

831 

31. OKI-8637 

191 

12. OKl-15835 

748 

32. OK2-14466 

170 

13. OKI-9074 

720 

33. OKl-15508 

145 

14. OKl-18852 

648 

34. OKI-15638 

136 

15. OKI-7289 

600 

35. OK2-8036 

122 

16. OKI-17141 

506 

36. OKI-15622 

101 

17. OKl-13146 

471 

37. OKl-13185 

77 

18. OK3-16462 

458 

38. OKI-16155 

22 

19. OK3-12645 ■ 

362 

39. OK2-14713 

. 18 

20. OK2-4569 

346 




OK1CX 

Telegrafnt pondelky na 160 m 1 

VIL kolo TP 160 se konalo'11. dubna za fi£asti 

37 stanic. 10 stanic zaslalo deniky pro kontrolu 
a stanice OK3KEF denik nezasJala. Mezi OK sta- 
niccmi zvitezil OKI EX s 2139 body, druha byla 
kolektivka OK1KSH s 1425 body a treu misto 
obsadil OK1AQK s 1296 body. U OL stanic je 
toto poradi: 1. OL7ABI — 2205 bodfi, 2. OL6ACY 

— 2100 bodu, 3. OL4ACF — 1785 bodfi. 

VUL kolo TP 160 se konalo 25. dubna za ucasti 
53 stanic. 8 deniku do§Io pro kontrolu, deniky od 
OK2KOI a OL1ADG nedosly. Mezi 35 OK stani- 
cemi zvit£zila kolektivka OK3KAS s 2460 body. 
Na'druh^m imste byl OK1ZN s 2052 body, tfeti 
byla op£t kolektivka OK1KOK s 1815 body. Mezi 
18 OL stanicemi zvit£zil op£t OL7ABI s 3450 bo¬ 
dy, druhy byl OL1ACJ s 3168 body a tret! misto 
obsadil OL5ADO s 2530 body. 

IX. kolo se konalo 9. kv£tna za u£asti 39 stanic. 
11 stanic poslalo deniky pro kontrolu a stanice 
OK3KCM denik nezaslala. Mezi 13 OK stanicemi 
zvitezil OKI AMZ s 1395 body, druhd je OK2KOI 
s 1131 bodem a tfeti OK1AKL md 900 bodu. 
Mezi 14 OL stanicemi je prvni OL6ACY s 2268 
body, druhy OL7ABJ md 2160 bodfi a tfeti je 
OL5ADO s*1837 body. 

X. kolo se konalo.23. kvetna a zfi£astnilo se ho 

38 stanic. 9 deniku bylo pro kontrolu a stanice 
OK1AMM nenapsala cestnd prohldsenl a v^sledek. 
Deniky nezaslaly 4 stanice: OK1KRA, OK3KCM 

— jiz podruha, OL1ADH a OL1ADV. Mezi OK 
stanicemi je na prvnich tfech mistech toto poradi: 
1. OK1KRL — 1632 body, 2-OK3KAS — 1575 
bodil, 3. OK1KOK — 1044 body. Mezi OL je 
prvni opet OL6ACY s 1632 body,.druhy OL4AFI 
md 1530 bodfi a tfeti je OL5ADO s 1080 body. 

. OKI MG 


Vyhodnocenf YL zavodu 1966 


Poradi soukromych 

stanic 

+ 


Urn. Zna£ka 

QSO Nas. 

Body- 

1. OK2BGV 

33 

24 

2328 

2. OK3CDG 

32 

24 

2256 

3. OK3CFM 

33 

22 

2090 

4. OK2BNA 

29 

23 

2001 

. 5. OKI HQ 

27 

22 ' 

1782 

1 6. OK2BHY 

27 

21 

1701 

7. OR2WJ 

23 

20 

1380 

8. OK2BVN 

27 

16 

1296 

9. OK2BMZ 

23 

18 

1242 

10. OK2BUX 

16 

15 

720 

11. OK1AHL 

16 

13 

624 

/ 

Poradi kolektivnich 

stanic 



1. OK2KGE 

36 

26 

2756 

2. OK2KGV 

33 

26 

2522 

3. OK3KKF 

30 

24 

2160 

4. OK3KNO 

32 

23 

1978 

5. OK3 KDS 

30 

21 

1890 

6. OK3KTD 

29 

20 

1740 

7. OK3KGI 

28 

21 

1596 

8. OK3KALE 

25 

20 

1460 

9. OK3KTM 

29 

19 

1425 

10. OKlKPU 

27 

17 ’ 

1275 

11. OK3KEW , 

21 

18 

1134 

12. OK3KES 

21 

18 

1116 

13. OK3KRN 

24 

16 

1056 

14. OK3KIO 

20 

17 

986 

15. OK3KIC 

18 

16 

864 

16. OK3KNM 

16 

15 

735 

17. OK2KIF 

17 

14 

714 

18. OK3KII 

17 

12 

600 

19. OK3KEF 

15 

13 

559 

20. OK2KNJ 

15 

12 

516 

21. OK2KAJ 

16 

13 

507 

22. OK3KEU 

13 

12 

468 

23. OK1KVG 

14 

11 

440 

24. OK1KRQ 

9 

7 

175 

25. OK3KWM 

7 

5 

114 

26. OK2KIW 

2 

_ 

2 

12 

28 

he 

1 i 
66 


Denik pro kontrolu zaslala stanice OK2KSX. De¬ 
niky nezaslaly stanice OK1KPL a OK3KTR. 

YL zdvodu v breznu 1966 se zuiastnilo celkem 
40 stanic. Op£t mely velkou po£etni pfevahu stanice 
slovensk£. Zcela mizivy po£et — 6 stanic — byly 
OKI. Je to kazdorocni ukaz a zfejme se s tim nedd 
nic d£lat. Co tomu rikdte operaterky z OKI ? ? 
Ncktere uiastnice zdvodu navrhuji, aby v pfiStich 
letech byl tento zdvod mezindrodni, nebot mnoho 
zahraniinlch YL stanic se chtfelo do zdvodu zapojit. 
NSkter^m stanicim d£lalo potiie dodrieni stanove- 
n£ho rozmezi kmitodtfi pdsma mezi 3540 az 
3600 kHz, zejmena na za£dtku zavodu. Tento 
nedostatek se v§ak v prfib£hu zdvodu upravil. Toto 
omezeni pdsma pfi vnitrostamich zdvodech md sve 
opodstatn£ni, zejmena v rannich hodindch, kdy na 
80m pdsmu bvvaji dobrd DX podminky. Prave tak 
tomu bylo v dob6 kondni YL zavodu, kdy se na 
pdsmu 80 m dalo pracovat se stanicemi ze stfedni 
Ameriky (VPS, HI8, KZ5 aj). Zdvdrem Ize fici, 2e 
uroveft zavodu byla vcelku dobrd, jenom by se je§t 
m£l zvfitSit po£et stanic. 

OKI MG ' 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od 

krbu 

Vracim se op£t k ligam; na £etnd prani jsem se 
pfece jen pokusil sestavit jakysi informarivni pre¬ 
ttied u£astniku lig po peti m&icich, ov§em jen tfich, 
ktefi se zucastnili vSech peti kol, tj, zaslali vSechna 
mfesicni hldSenl. Neni to tedy obraz situace vSech 
u£astnikfi, pfesto vSak ]it hodn£ napovi. Snad nej- 
zajimavejSi je, 2e z OK stanic poslalo hlaseni po 
vSechny mestce jen 6 jednotlivcu, z kolektivek Ctyfi 
stanice, z OL stanic jen £tyri a z posluchadfi 19 
stanic. Ti jsou v zaslldni hlddeni nejdftsledn£j£i. To 
vse ovdem nic neznamend a do konce roku je jeStd 
sedm moinosti (v dobe, kdy toto piisi). Poradi tech 
nejpilnej§ich je tedy toto: 

OK LIGA — 1. OK2BIT 35 bodfi (umisteni po- 
cinaje lednem do kvetna je 7 + 6 4* 8 + 
+ 7 + 7) 2. OK1NK 41,5 bodu 
(12 + 12,5 + 2 + 4 + 11), 3. OK3CCC 
64 bodfi (36 + 5 + 4 + 14 + 5). Ndsle- 
duje OK3BT 72 b., 5. OK2BJJ 
93 b. OK1NH 104 b. 

OK LIGA — 1. a 2. OK3KEU 14 bodu (3 + 2 + 2 
+ 5+2) a OK2KMR 14 bod* 
(4+1+3+2+4), 3. OK1KOK 19 
, bodu (2 + 3 + S + 4+5) a 4. 

OK1KBN46 bodCi (7 + 7 + 11 + 11 + 

+ 10 ) 

‘OL LIGA — 1. OL6ACY6 bodu (2+ 1+1 + 1+1) 
2. OL5ADK 17 bodfi (6 + S + 2 + 2 + 
+2), 3. OL1AEE 21 bodu (4+2 + 
+3 + 3+9) a 4. OL1ADZ 40 bodu 
(5 + 6 + 7 + 12 + 10). 

RP LIGA — 1. OK2-3868 28 bodu (2 + 5 + 9 + 
+ 10+2), 2. OK3-4477 35 bodO 
(7+4 + 15+5 + 4), 3. OK2-1393 

51 bod^(10 + 8 + 19 + 8 + 6). Ndsle- 
duji 4. OK3-16683 — 71 b., 5. 
OKI-13146 \ 75 b., 6. OKI-7041 - 
77 b., 7. OK2-266 — 93 b., 8. 

•. OKI-15561 — 101 b., 9, OKI-7289 
105 b., 10. OKI-15835 — 106 b., 
11. OKI-15369 — 111 b., 12. 
OKI-16713 — 161 b., 13. 

OKI-17323 —169 b., 14, OKI-15638 
171 b., .15. OKI-12628 — 172 b., 
16. OK2 — 14713 — 173 b., 17. 

OK3-16462 — 174 b., 18. 

OKI-15508 — 188,5 b. a 19. 

. OKI-13185 — 190,5 bodu. 

Jest£ nekolik slov na adresu hlavnS posluchaiu*. 
Nestanovili jsme nejaky limit, kolik bodi je nutno 
mit,aby vysledek za mesic byl brdnpro tuto soutei 
v uvahu. Pfipadd ndm vsak zcela nesmysln^, kdyd 
nekterd stanice hldsi, Se za mesic odposlouchaly 
napf, 3 spojeni, z toho 2 s novym prefixem, 1 s opa- 
koyanym prehxem nebo docela 2 odposlouchand 
spojeni, coz vynese 6 bodti - a to dvakrdt za sebou 
v mesicich nasledujicich po sobe. Co tim sleduji? 
Aby si zajistily dal§i udast? Nemohou-li se v prdci 
u stanice v£novat pak.je lepe takove hldseni neposi- 
lat, pon^vadz lze predpoklddat, 2e do dalsichbojci 
vd^neji nezasahnou i kdyi snad tech povinnych 
6 hidSeni do roka zaslou. VSechnu praci je nutno si 
alespon trochu napldnovat a kazdy operater vi- 
o svych moznostech i na dels idobu dopredu. Ne- 
md-li tas, pak je nutno se ucasti vzdat. Hodla-li 
vsak vdznfcji zasdhnout, pak jc nejvysSi ias pustit se 
do prdce, Zkusenost ndm tedy ukazuje, ze bude 
nutno stanovit pro pristi rok rozumny. limit. 

Jedte odpovidam tem, ktefi nam poslali pfipo- 
minky k propozicim lig. Pfedevsxm neni mozno n6- 
jakymi dalsimi „nasobiteli“ komplikovat soutez; 
neni mofcno ji delit na prdci s Evropou a nebo 
pocitat jako ndsobitele jednotlivd pasma. Pfizndm 
se, 2e mnoho ucastnikii nepochopilo nyn£jsi pravi- 
dia bez daHich vysv£tlivek a korespon deuce 
v tomto smeru byla znatndj da!5i komplikace by 
soutei znehodnotila. Nakonec pravidla jsou pro 
vsechny stejna a vSichni maji stejne v^hody nebo 
obtide, podle toho, jak jsou zarazeni. OL stanice 
proto jsou odd£leny. Oddelovat jeste C tfidu, OL 
stanice delit na mlddeznicke a D tfidu apod, neni 
opravdu mozne. Pfemyslejte s ndmi a uznate to. 
S . jednou pfipominkou se v^ak budeme zabyvat, 
opakuje se velmi dasto: zvySit potet bodG za prvni 
zdznam prefix^ v mesici z 3 na 4 nebo p£t bodfi 


(ndvrh je tfeba zvadit az ke konci roku, kdyz se totiz 
ukdie sprdvny pomer bodovdnt novych a opakova- 
nych prefix^). Bude-li tfeba, zvySime bodovdni. 
Tolik tedy na vysvdtlenou. 

OK1NH si stdzuje, 5e mnozstvi stanic pracuji- 
cujicich SSB na 15 a 20 metrech se vilbec neobjevi 
na 80 metrovem pdsmu, kde zatim navdzal QSO 
,s 45 OK’s 2 x SSB. Aponevadi podobnych st!2nos- 
ti a prdni po dalsich OK stanicich na SSB bylo jid 
vice, prindsime toto sdeleni jako vyzvu! Tedy na- 
shledanou na 80 metrech SSB. 

* * * 

OK2KOI z okresu Hodonin pracuji jen s 10 W 
na 1,8 a 3,5 MHz. I s temito QRP prostredky se 
velmi dobfe drzi v OK lize. Za kveten navazali 
152 spojeni, coz jim vyneslo 274 bodi. Maji 160 m 
dlouhou antdnu a i pfi nedostatku Casu na vysilani— - 
buduji v akci Z novou dvoupatrovou budovu pro 
svuj radioklub, kterou chtdji letos dokonCit — do- 
sahuji velmi pekn^ch prefixii (napf. TF5, EI6, na 
80 m, 9H1 na 160 m ap.), Pfejeme jim v tdto cin- 
nosti mnoho zdaru! 

OK2-3868 se zive zajimd o RP liga. Je to takd 
vid^t na v^sledku: po peti mesicich ji vede! B£hem 
poslednich dvou mesicu „ud61al" 21 novych prefixu 
a 4 nove zemd. Pocet v§ech odposlouchanych ruz- 
n£ch prefixCi tak dosdhl pozoruhodneho iisla: 787!, 
Jsou v tom opravdu nektere pdknd: ZK1, ZF1, 
VR6, UPOL 15, TR8, PY9, FXO, HP1, CP6, 
7X0, HSl. atd. 

* * 

* * * 

OK2-915/3, Ronald, si postavil ndhradni prijimac 
(dosavadnf je v prestavbS),* aby mohl stdle poslou- 
chat (podle AR £, 3/1964 — dvouelektronkovy 
zpetnovazebni pfijimac). Byl velmi prekvapen po 
uvedeni do chodu bezvadnym chodem i na SSB 
(na 3,5 MHz). Na ndhrazkovou antdnii 2 m „chodi“ 
takfka celd Evropa a svych kvStnovych 323 bodii 
ziskal za tri ve^ery. .. Jako kondenzdtor pouiil 
upraveny trimr (podle AR 4/1966). Z fehoi plyne, 

2e ndvody v AR nejsou spatnd... hi! . 

Touto chvdlou Amaterskeho radia pro dnesek 
kon5fm... " OK1CX 

Zmeny v soutezich 
od 15. kvetna do 15. cervna 1966 

„S6S*‘ 

Bylo udeleno dalSich 7 diplomft CW a 2 diplomy , 
fone. Pdsmo doplnovaci znamky je uvedeno v zd- 
vorce. 

CW: £. 3145 Y07EL, Craiova (7), £. 3146 
OKI Cl J, SuSice (7), c. 3147 Y04WR/mm (7), 

£. 3148 HA3MB P£cs (7, 14, 21), c. 3 149 SP9AJN, 
Chorzdw (14), £. 3 150 SM5BFC, Uppsala (14) 
a c. 3 151 K40LQ, Decatur, Ga. (21). 

Fone: £ 714 JAINDO, Tokio (21) a £.715 
YU2NFJ, Vrapce (14 — 2 X SSB). 

Doplnovaci zndmky dostal OK1FP k c, 3119 za 
14 MHz a Y03RG k £. 2956 za 7 MHz, vde CW- 

„ZMT“ 

V uveden6m obdobi bylo vydano 7 diplomu 
ZMT a to c. 1975 a2 1981 v tomto poradi: 

DJ6LD, Oberstdorf im Allgau, OK3KJH, 
HnuKa, HA3MJ, Szabadszentkirdly, PA0PAH, 
Heesch bij Oss, OK1ZZ, Praha 6, LZ2ZZ, Varna 
a VE3RE, Scarborough, Ontario. 

„100 OK 4 * 

DalSich 8 stanic, z toho 5 v teskoslovensku, 
ziskalo zdkladni diplom 100,OK a to: 

£. 1596 HK3RQ, Bogota, c. 1597 (351. diplom/ 
v OK) OL6ADD, Brno, £. 1598 OZ1IF, Aakirkeby 
na Bomholmu, £. 1599 (352.) OK3CDI, PleSivec, 

£. 1600 (353.) OKI AOV, Hradec Krdlove, £. 1601 
(354.) OKI ABM, Kladno, £. 1602 (355.) OK3ILR, 
FiTakovo a £. 1603 YU2NFJ, Vrapce. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200 predlo2enVch QSL 
llstk£t z Ceskoslovenska obdrzel: . 
c. 35 OK2KHD z zdkladnimu diplomu £. 589, 
c. 36. OK1KWR k £. 1496, £. 37 OK1AMU 

k £. 1429, £, 38 OL9AAV k £. 1320, c. 39 OL1AEO 
k£. 1519 a c. 40 OL1ADV k c. 1517.. 

„300 OK“ 

Za 300 pfedlo2enych listkti z OK dostane 
doplnovaci znamku c. 12 OL1AEE k c. 1507. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny t£mto posluchac- 
skym stanicim: 1092 LZ1-A-317, Panaiot Danev, 

Sofia, c. 1093 Y04-2531 MarLnescu Alexandru, 
Medgidia. 

„P-100 OK“ 

DaRi diplomy P-100 OK obdrzeli: £. 430 
HA8-707, T6th Jdnos/Murony,' £. 431 HA1-421, 
Bokor ^Janos, Szombathely, £. 432 (188. diplom 
v OK) OK2-11503, Rostislav Hruban, Prost£jov, 
c. 433 (189.) OK2-14893, Jan Lavicka, Zddr nad 
Sdz., c. 434 (190.) OK2-15022, Stanislav Kocian, 
Ostrava. 

„P-200 OK“ 

Ji2 jsme se^take do£kali prvych dvou iddosti 
o doplnovaci zndmku za 200 listku z OI< na 160 m: 



c. 1 dostane OK2-6294 k zAkladnimu diplomu 
A. 393 a £. 2 OKI-99 k A, 399. Congrats! 

„RP OK-DX KROU^EK" 

3. trida 

Diplom c. 521 byl pridAlen stanici OK2-12275, 
Antoninu Oralovi z HoleSova a 6. 522 stanici 
OK2-915, ing. Ronaldu Hennelovi z Bma. 

2. trida 

Diplom a. 195 dosta! rovnei inz. Ronald Hennel, 
Brno. V minulem cisle doslo k tiskove chybe: 
Diplom c. 47, ktery ziskala stanice OK3-6999, 
Juraj Dankovia z Tren£lna je 1. tridy> col vyplyvA 
i ze sledu cisel diplom*. OK1CX 

Zavod mfru 

Podle slibu, ktery jsme dali v 1. aisle letosniho 
roaniku AR prinasime pravidla naseho nejd*leAi- 
tAjsiho vnitrostAtniho zAvodu s vyzvou k co nej- 
hojnAjsi uAasti. 

Podminky: 

1. Doba zAvodu — posledni sob>na a nedaie 
v.zAri, tj. 24. a 25. zAH 1966. ZAvod mA tfi £Asti: 

I. v sobotu od 23,00 do nedaie 03,00 SEC, 

II. v nedali od 03,01 do 06,00 SE& 

III. v nedali od 06,01 do 09,00 SEC* 1 

2. Kategorie - a) kolektivnl stanice 

b) jednotlivci OK 

c) jednotlivci OL 

d) registrovani posluchaai 

3. PAsma - 160 m a 80 m pro OK stanice, 160 m 
pro OL stanice 

4. Provoz - telegraficky. V ka2dd AAsti moino na- 
vazat na tomtez pasmu s touted stanici jen jedno 
spojenl. 

5. V£zva - „CQ M" ' 

6. K6d - vymenuje se ctmictimistny k6d, sklada- 
jici se z okresniho znaku, RST, poradoveho 
aisla spojenl a QTC, sloAenAho z peti rfizn^ch 
pismen, kterA nesmaji tvorit slovo, ani byt 
v abecednim pofadi. Toto vlastni QTC vySle 
stanice v. ka2d£ Aasti zavodu jen pH prynim 
spojenl. Ve vSech dalsich vysilA QTC prijatA 
v predchozim spojeni od protistanice. Nebylo-li 
pfedchozi QTC sprAvnA zachyceno, predA se 
posledni sprAvnA prijate QTC. 

7. BodovAni - viz „V§eobecn6 podminky" (AR 

a. 2/1966, str. 29) 4 

8. NAsobitel - na ka5dem p^smu v kazdA AAsti 
zavodu je nAsobitelem kaidy okres protistanice 

i en jednou. Vlastni okres nelze zapoaitat. 

9. KoneSny v^sledek - souAet bod* za spojeni 
ze vSech pasem nAsoben^ souatem po£tu okres6 
ze vSech cisti a p6sem je koneAnym v^sledkem. 

10. Podminky pro registrovonA posluchaAe 

- hodnoti se jen sprAvnA odposlouchane a za- 
znamenarie spojeni, zna£ky . obou stanic a 
k6d prijfmane stanice, 

- kaidou stanici je moino zaznamenat v libo- 
volnem po£tu spojeni, 

-r kazdy okres - vcetnA vlastniho okresu - ze kte 
rAho vysila odposlouchAvanA stanice, je n&so- 
bitelem, - 

- za kaidA sprAvne odposlouchane spojeni (tj. 
zna£ky obou stanic, ktere navAzaly spojeni, 
k6d a QTC pfijimana stanice) se poAitA jeden 

,bod, 

^ - vynasobenim celkovaho souAtu bod* za spo¬ 
jeni souctem nasobitelu 2e v&ech AAsti a pAsem 
ziskAme konecny vysledek, 

11. Hodnoceni ' 

a) Bude urAeno celkova poradt vsech stanic 

v jednotlivych kategoriich, / 

b) Diplom obdrfi vzdy prvnlch 10 stanic v kaide 
kategorii. 

Tolik rikaji pravidla. Upozornujeme, ze ve vsech 
ids tech zAvodu, pokud neni reAeno jinak, plati 
„VSeobecne podminky" a doporuaujeme je bedlivA 
pred zavodem prostudovat (kmitocet, bodovAni, 
terrain k povinnemu zaslAnl deniku apod.) a ic 
zAvod je poAitAn do „Mistrovstvi republiky radio- 
amateril na krdtkych vlndch" pro rok 1966! To2 - 
mnoho zdaru! 



Rubriku vede ini* Vladimir Srdinko, 

OK1SV 


DX-expedice . 

V expedici Dona, W9WNV, nastala prestAvka, 
Don se po usp&Sne prici na ostrova Suvorov 
(ZK1S) a Manihiki (ZK1M) vr^til domti do. USA 
a na ostrov Heard m&l vyrazit 25. 6. 66. Pravd£- 
podobni znacka z Heard mi byt VK2AD Y/0. Po 
ukonaeni expedice na Heard Xsl. se m6 Don vratit 
dom6 pres Evropu, a podle posledni zprAvy od 
WA5CBE ma jest£ navStivit Albanii, kde md pry 
jii licenci. Bylo by to velmi dobr£ vyvrcholeni jeho 
dlouhe expedice! 

Ozn&men& DX-expedice HK-amaterii na 
ostrovy Malpelo a Bajo nuevo se podle po¬ 
sledni ch zprdv letos neuskutedni. 

YASME expedice se presunula z GD5 (odkud 
pracovali Col vino vi jako GD5ACH/W6KG a 
GD5ACI/WB6QEP) na ostrov Jersey, kde pouiili 
zna£ek GC5ACH/W6KG a GC5ACI/WB6QEP. 
Dale maji na programu ostrov Guernsey (rovnez 
GC), dilo Monako, a smeruji do Afriky, 

Dne 8. dubna slySel Karel, OKI-15369, sta¬ 
nici Y04WV/YK - jednalo se patrnS o expedici 
do YK, o ktere se mluvilo jii loni, a kterou jsme 
patrol uplnc prop6sli. 

OficiMna se potvrdilo, 2e pod znackou SV3A/A 
pracoval HB9GW na expedici z tajemna mniSska 
republiky Athos v Recku. Zprivu prinesl aasopis 
QMF. 

Expedice naSeho C02B0 na Isla de Finos 
je ohroiena, a odkldd^ se pravd£podobna na 
posledni ned£li v ziri t.r. a to v dusledku hu- 
rikanu, ktery mj. zniail tamni el. sit (je otdz- 
kou, zda bude do t£ doby v pofddku). Netr- 
p£livfe aekame na dalsi zpravy od C02B0. 

FX0GL, kterf pracoval pocdtkem kvatna t.r. na 
14 MHz (ponejvice vsak na SSB), m£l QTH St. 
Bonaire Island, ktery pry mA byt vyhlAsen za novou 
zemi DXCC. 

Gus, W4BPD, mA jiz licenci pro vysildni 
z YI, odkud mA v zAri zahAjit novou velikou 
DX-expedicl po Asii a Africe. 

Zpravy ze sveta 

FW8RC je novou, stabilni stanici na ostrovA 
Wallis,’ Jmenuje se Robert a mluvi pouze francouz- 
sky. QSL 4AdA via FK8AU. Objevuje se na 14 MHz 
mezi 07.00 ai 07.45 GMT. Pozor na n£ho! 

Z Vychodnich Karolin jsou v soucasnosti 
aktivni stanice Hal KC6BW a Fred KC6FM, 
oba na 14 MHz kolem 08.30 GMT. Na ZApad- 
nich Karolinach jsou nyni-KCGCB a KC6BO. 

VK0GS je Antarktida," zakladna Wilkes-Land, 
67° jii. sirky a 40° v^ch. delky. Je dobr^ zejmena 
pro diplom P75P. ^ 

ZF1GC, Grand Turks Island, op. Frank je 
byvatf VP5GC a zAclA zasUat QSL via K4RCS. 

Z Arktidy pracuje op6f dalsi novA stanice na 
ledove kre, a to UPOL15. ByvA u nAs slysitelnA na 
14 MHz kolem 18.00 GMT. 

KG6IG ma QTH Bonin Island a QSL poia- 
duje via W3KTY. NejlepAi cas pro n&ho je na 
14 MHz kolem 01.00 GMT. 

HV1CQ pracoval v kvStnu CW na 7 MHz a £ad ^ 
QSL via W2CTA, coi ukazuje op£t napirAta! 
Hned po n£m se objevil zase HV3SJ, kter^ vsak 
pracoval stylem velika expedice, ale na na$e volAni 
odpovidal pouze: s EU nepracuji! Nevite, kdo byl. 
tim vyte£nikem ? 

Novou stanici na Cayman Island je ZF1AA. 
Pracuje obvykle po 20.00 GMT a QSL £AdA 
pouze via VE6TP. 



Obr . 1. Jeden z na- 

k * j * f m y'y y v* i 

stcn nejuspesnejszcn 
posluchacu a spolu- 
pracovniku DX ru - 
briky, Tonda y 
OK2-3868 v Goit- 
waldove , ktery do- 
sdhl jiz skore 240 
(312) zemi. 


Jak se jii v prehledu expedic zminujeme, Gus 
plAnuje novou velikou expedici a zAdA DX-many 

1 kluby o zasilAni poiadavkd, kterA vzAcne zem£ 
jsou nejvfce zAdany. Podle toho stanovi definitivnl 
trasu nove expedice. W6 naprlklad zadaji tyto zem£: 
PYO-St. Paid, VKO-Herad Island a VQ8-Rodri- 
guez Island, FR7-Glorioso, VU2-Laccadive, 
EA9-Rio, KC4—Navassa, YI, EA0, HKO-Malpelo, 
TA, FR-Tromelin VS9K a pochopitelne tcz ZA. 

QSL pro expedici VP2ME, VP2MF a 
VP2MG, kterA se konala v lednu letosniho 
roku, zasilejte (pokud jste navAzali QSO!) 
v^hradnfe na W2GHK, ktery sou£asna pred- 
bezn£ oznamuje daili expedici Hammar- < 
lundu, a to do ZD5, ZS8 a ZS9. Pak spolu 
s CR7 amatory hodlaji nav§tivit FR7 ostrovy, 
vaetnfe Aldabry, Glorioso a Juan de Nova. 
Pri uzAverce cisla jsem pak dostal zprAvu, ie 
se tato expedice patrne uskuteani az na jare 
1967, poznamenejte si ji vsak! 

■ VP8IN mA QTH Graham Land (Antarktida), 
VP8IB je na Falklands Isl:, a operat£rem jeG3PWR. 
VP8HJ je rovnei na Falklandech a 2adA QSL via 
W2CTN. 

OK4CM, vysilajici z lodi Bojnice, pouzivA 
tyto kmitoSty: 3505, 7010, 14 020 a 21 040 kHz, _ 
pripadne pracuje v jejich blizkosti. Michal je 
velmi QRL, ve snaze uspokojit co nejvfetsi 
poAet amatArd pros! jen o velmi stru£nA spo¬ 
jeni (RST-f name, nlkoliv QTH atd). Pracuje 
pouze CW, nezadejte proto QSY na fone 6i 
SSB. Pokud pak od n£ho iadate QSL direct, 
neopomehte jeho managerovi OK3UL zaslat 
SASE! 

9J7AA se objevuje dopoledne na 28 MHz, stAle 
se mi vsak nedari zjistit jeho QTH. Znate-li po- 
drobnosti, napiSte nAm je! 

Swan Island, KS4, je nyni reprezentovAn 
KH6BCB/KS4 na 14 MHz, ktery pracuje 
vzdy od 00.00 'GMT, a dAle KS4CA - ten pra¬ 
cuje na vSech pasmech a QSL iAdd via 
WA90VE. 

V posledni dobA se objevilo op£t nAkolik novych 
prefix* (pro diplom WPX), jako: 7X3AR, YN6BF, 
TI4JP, EI0R, LJ2T, 8J1AF, CE8BJ a U5ARTEK 
- vdechny na 14 MHz, a ICIKDB na 7 MHz. 

SudAn je op£t dosa£itelny! Pracuje tam 
5N2JWC pod znaAkou ST2BSS, a zdrii se tam 
po nAkolik mesicu. Sna2i se tam vych'ovat 
nAkolik operator* z fad mlAdeie — stanice je 
totif umistAna v mlAdeinickAm tAbofe. Pra- 
4 cuje hlavne o weekendech po 17.00 GMT na 
14 MHz. 

VP2KJ z Nevis Isl. je Aastnym noAnim hostem 
na 14 MHz - posilA poctivA QSL (s fotografii) 
a zAdA QSL via W2EW. 

Stanice IR1REE pracovala z elcktronickA 
v^stavy v RimA a plati pouze do diplomu 
WPX. QSL vSak poZaduje direct a jestA za 

2 IRC. 

"K diplomu P75P: stanice UA0KZB aUAOKZW 
jsou v pAsmu A. 35, kdeito v pAsmu c. 25 neni letos 
vfibec nikdo. ZL5AA-QTH Scott Basis v Antark- 
tidA je v pAsmu a. 71. NejvzAcnejsl pasmo, a. 43, 
nelze zatim vfibec nikomu uznat, protoie jediny 
z neho vysilal .Gus jako XW8AW/BY, ale nemel 
oficiAlnl povoleni k vysilAni. QTH Gusa jako AC4H 
bylo a'si 89° E, tedy pouze 1° od pAsma a. 43 (zprAvu 
podal W2GHK), 

QTH stanice UA0QU je ji£ jasnA diky 
OKI ADM: neni to Vigansk, nybri Zigansk (on 
udAva QTH rusky), severne od Jakutska, 
a ^ieni tudi2 v pAsmu 25. 

TR8AG je novA stanice v Gabonu. PouiivA kmi- 
toAtu 14 060 kHz a je dosud velmi slabym opera- 
tArem, poslouchA proto Aasto velmi daleko od QZF 
(ze by se narodil druhy Harvey ?). Daldi stanici tam 
je TR8AD-Max. Oba dva AAdaji QSL vyhradnA 
direct, a Max je mi .110 to vASnivym filatelistou. 

KlYPE/XV5-Bill ve Vietnamu pouilvA 
1 kW a beam/ ale pracuje pravidelnA od 23.30 
GMT na 14 MHz ve skedech, a spojeni je proto 
mofno navAzat jen pfed nebo po ukonAeni 

QSL pro VP1LB a VP2KD zasilejte via VE3ACD 
pro VP2AC, VP2SM a ZD8TV via WA4AYX. 

HR1AT se objevuje kolem 07.00 GMT na 
14 030 kHz, nepravidelnA nyni vysilA 1 HR5LB 
na 7 i 14 MHz CW. 

Opet se objevila AlbAnie - byl to ZA1BB na 
14 MHz kolem 17.00 GMT a byloonAho znaAny 
zAjem, hlavne z Evropy. O jeho pravosti se zatim 
nelze vyslovit. 

OpoidAne dolla zprAva, ie ani letoSni april 
se neobeSel bez Spry mu: 1* 4. 66 pracovala 
velmi Aile stanice AP1RIL na 14 MHz a Ws 
i UA se mohli pretrhnout o jeji prized, hi. 

George, ZD7IP, oznamuje, it pouiivA tAchto 
X-talu: 1822, 3501, 7006 a 7040 kHz, a tedy 
i nAsobkfi: 14 012, 14 080, 21 018 a 21 120 kHz. 
V posledni dob A pak vysilA velmi Aasto na 28 MHz, 
kde se velmi snadno d£lA, Na ni25ich pAsmech je 
pravidelnA po 00.00 GMT. 

Na South Georgia Islands je nyni jedinfi 
AinnA stanice VF8HO. NejvhodnAjSi doba pro 
spojeni je kolem 19.00 GMT. 

FB8YY Adelina Zeme v AntarktidA, je opAt 
aktivni a byvA zde slySet na 14 MHzrAno kolem 8,00 
GMT. Je vybom? do DUF i P75P. 

W4DQS sdAlil naSemu OK3CBN dopisem, 
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4e vsechny QSL od expedice CEOXA byly Jiz 
vyexpedovdny via bureau. Soucasnd mu vrdtil 
IRC! Ufb mil? W4DQS. 

DJ2KS/YV0 je td. doma a ozndmii, ie QSL roze- 
Sle, jakmile je obdrzi z tisku. Musime mit proto 
jeste strpeni. 

Pod znackou GM5ABY se skr^val DJ5DT, 

. ktery byl slufebne ve Skotsku. CisLici 5 a tfi- 
pismenovou znadku maji cizi koncesiondfi 
v Anglii (napf. GM5AAW/K2UYW, manfele 
Col vino vi-Yasme atd.). GM5 je pak dosud nej- .. 
h&fe dosaiitelny prefix pro diplom WAGM. 

CPlDR je Cech jmenem Zdendk, a CP ICY, 
.Stefan, pochdzi ze Slovenska. Oba hovori plynnc 
desky! DalSIm krajanem je i CPlDF! 

VaSek, OK1FV, poslal opet sbirku ulovenych 
prefixu a zemi, nad nimii pfechizi zrak: 
pracoval v posledni dobd s 15ti XE, CP6GC, 
HC6GM, HR1JAP, ZF1GC, VP2MW, HR8JG, 
HR1SO, TI8LM, TG8GT, TG8RH, HKOAVK, 
YS1RCP, HC8JG, YN3EP, YN3FP, TU2BA, 
TG8GJ, VP1LP, TG9NK, PJ2ME, HH9DL, 
HC2RT, YS1 AG, OA8D/3, VP2AP, 5T5AD atd. 
atd. Prod to zduraznuji? Protoie vSechny tyto 
stanice dclal na 14 MHz na SSB! DX-mani — 
je to Jasne, 2e? - 

Jak jsme jii ozndmili, OK1KUL se zudastnili 
letoSnlho RTTY-Contestu, Kde dosdhli pdkneho 
umistdni: za 72 spojeni s 27 zememi ziskali * 
46 440 bodCi a to jim vyneslo krdsne 14. mlsto na 
svdtd. Vitdz, W2RUI mdl 90 720 bod*. Vy. con¬ 
grats! 

Na konec opdt troSku kazani: nesmyslna 
honba za vzdcnymi DX-stahicemi stylem • 
„hlava — nehlava'* prinesla opdt znadnou 
ostudu znadce OK: jednalo se tentokrdte 
o 9M6KS, ktereho rufiily OK stanice behem 
Jeho spojeni tak dokonale, 2e daval pak jii jen 
OK-QRT, a QRZ NO OKI Pozdeji fifcal, ie . 
nikdy nebude pracovat se staoici OK3A, a jen 
pro QRM a QRN jsme nezjistili pine zndni 
znadky, kterd mu po celou hodinu ruSila spo- 
jeni. Jinak bychom ji radi uvedli plnym jme¬ 
nem jako pfiklad, kdo nam kazi dobrd jmeno 
ve svdtel ’ 

QSL pro expedici VS9KRV zasilejte direct na 
VS9AFR. 

KJ6DA oznamuje, ie byly jii reaktivovany 
vsechny koncese na ostrove, a tudii mdme opet 
naddji na spojeni s KJ6. 

, ZL5AA na Scott Basis v Antarktidd.je ZL1ABZ. 
Zdrii se tam spolu s dvandcti dalsimi obyvateli zd- 
kladny jestd do konce rijna 1966. 

NejnovdjSim prefixem jeznadka WS6. Jsou to 
novddci v Kaliforaii. Slysel jsem tam jii 
WS6BW. 


Souteze - diplomy 

jt 

Diplomy YL-Intemational SSBers, o nichi jsme 
Vis jii v nail rubrice pied dasem informovali, se 
zadinaji objevovat i v OK: Diplom North Star 
Award maji jii: OK2QX, OK3CI, OK2QR, 
OK2PO a OK2KGD. Vy congrats! 

Dosud bylo vyddno: diplomu Single KNA 
401, Double KNA 37, triple KNA 13, Quadruple 
KNA 5, Fifth KNA 2, Sixth KNA 1. • p 

. Diplomu North Star je vyddno 250, Belt of 
Orion 33, Northern Crown 15 a Vega 10 kusft. 

Diplom WAZ ‘cl 2146 obdriel Vlada, OK1IK. 

V posledni dobd jsme ziskali pro OK celou 
fadu diplomfi WAE, a to i ndkolik y-sslch tfid 
a za SSB. Diplomy obdrieli: 


WAE L 6. 

227 

OK2QR 

za CW 

* d. 

233 

OK1MP* 

za fone 

WAE IL d. 

399 

OK1FV* 

za CW 

• d. 

. 400 

OK IMP 

. za fone 

v d. 

404 OK2QX 

za CW 

a. 

411 

OK1VK 

za CW 

WAE ni. d. 

1518 

OK1JV . 

za CW 

a. 

1546 

OKI IQ 

za C W 

d. 

1550 

OK3UL 

za CW 

a. 

1551 

OK2TZ 

za CW 

a. 

1552 

OK2PO 

za CW 

a. 

1553 

OK2DB 

za CW 

a. 

1554 

OK2BDP 

za CW 

a. 

1555 

OK1KUL 

za CW 

a. 

1556 

OKllj 

za CW 

a. 

1557 

OK1EV 

za CW 

a. 

1558 

OK1GO 

za CW 

d. 

1559 

OK IBB 

za CW 

a. 

1560 

OK1AEZ 

za CW 

V 

C. 

1561 

OKlACF 

za CW 

WAEI-SSB a. 

-4 

OK1MP 

za SSB 

waeh-ssb a. 

4 

OK1MP 

za SSB 

WAE III-SSB a. 

19 

OK1ADP 

za SSB 

a. 

20 

OK3CDR 

za SSB 

Vsem, ale v prve fade* OK1MP 

— vy mni 


congrats! f ' 

. Pravidla diplomu-,;Zone 4 Award, vyddvancho * 

Radio Clubem of St. Louis: 

■ ^ 

Vyzaduji se potvrzenfi spojeni sevsemi voladkami 
v zone 4 podle podminek diplomu WAZ. 

Je treba predloiiti: VE3, VE4, VE5, VE6a W/K5, 

9, 0, 8 (pouze Ohio nebo Michigan), W/K4 (Pouze 
Kentucky, nebo Tennesee, nebo Alabama), W/K7 
(pou2e Wyoming nebo Montana). Celkem 10 QSL, 
stadi zaslat seznam potvrzcny nasim 0RK. Cena 



diplomu je 3 IRC. Diplom se vydava jako zakladni 
.(na vSech libovoln^ch pAsmech), nebo za kaide jed- 
notlive p^ismo lze ziskat pfislusny kupon k zdkladm- 
mu diplomu. 2£dosti na ni5 URK adresujte na 
W0MCX. Mni luck! 

Do dneSniho disla pdispeli tito amatefi: 
OK2QR, OK1AW, OK1FV, OK3CEK, OK1CX, 
OLIABX, OKIJD, OK3UL, OK1AKQ, OK1BP, 
OK1UY, OK1ADM, OK3CBN, OK2BSA a 
OKI HE. Dale tito posluchadi; OK2-4857, 
OK2-3868, OK2-14 760, OK2-266, OKI-15 180, 
OKI-15 835, OKl-7417;OKl-15 369 a OKI-15561. 
Dale zprdvy od W2GHK, WA5CBE a W4DQS. 
Vsem opdt patri nds srdecny dik ateSime se 
na Vase dalSx hezke dopisy a zprdvy do rubri- 
ky. Volame pak dal§i dopisovatele, z fad 
DX-manu i RP, dim vlce zprdv, tim lepsi bude 
nase rubrika ! - 

A vubec na konec, dfileiite upozorneni do- 
pisovatelum; pres snahu o „utajeni“ QTH 
vedouciho rtibriky v AR d. 6/1966, kde bylo 
uvedeno md QTH Holice, Vas prosim, abyste 
prispdvky zasilali vyhradnd na moji starou 
adresu, kterd je samozrejmd sprdvnd, tj. Box 
46, Hlinsko v Cechach! Zpravy za^lcte iako 
obvykle, do 20. v mdsici. 



Rubriku vede Jindra Macoun OK1VR 


Setkali jsme se ;stakovym ipfipady, kdy mladid 
RO obsluhovali zafizeni sami bez ndktereho zkuse- 
neho dlena kolektivu. Domnivdme se, ie to neni 
✓ spravnc uf proto, ie v polnich podminkdch, v nichi 
’ zdvod probiha, je znadnc nebezpeci urazu elektric- 
kym proudem, zejmena pro ty operatdry, ktefi ne- 
maji dostatednou provozni praxi. Prestoie v propo- 
yZicich zavodu je take stanoveno, ie pro zahajeni je 
smdrodatny das vysilan^ Cs. rozhlasem, bylo pri 
kontrole u nekolika stanic zjiStdno zahajeni zavodu 
pfed 16 hodinou (dokonce v 15,00). * 

Aby se zrychlil prubeh kontroly pfi mdfeni povo* 
lenych prikonu, bylo by vhodnd doporudit, aby 
kaid^ vysilac mdl vyvedeny zdirky anodovdho prou- 
du a napeti koncove elektronky, ktere by byly ph 
provozu zkratov6ny. Protore ye vetSind pfipadd to- 
■ mu tak neni, trva’ kontrola pomdme dlouho, co2 pfi 
zAvode jednotlive stanice zdrjuje. Anodovy privod 
se musi odpdjet, co i samo o sobd znamen6 zdsah do 
pfistroje. Ale protore bohuzel rada stanic nedodriu- 
je koncesni podminky, musi b^t tyto kontroly pro- 
viddny. 

Polni den je za nami. Ted u i je jen treba vzit si 
jednou k srdci vsechno to, co zpusobovalo nucen& 
preruSeni zavodu i pripominky z kontrol a na pristi, 
devaten^ct^ Polni den se pripravit co nejlepe, vcas 
a bez Sturmovstiny.. 

-jg- 

Nov6 diplomy 

VKV 100 OK: t. 140 OK2KHS, d. 141 OK2VDC, 
£. 142 OK1VAR, £^43 OK1IJ, c. 144 OK2VHB, 
d.l5 0K3CDI,e. 146 OKIAKB,c. 1470K1VKV, 
d. 148 OK2LB. 

Zndmku 200 OK k diplomu VKV 100 OK: 
OK2KJU k diplomu d. 60 a OK2BFI k diplomu 
c. 109. ■ 

WPX - Zone - 15-U: d.81/UKWziskalOK1VCW 


UHF - Contest 1966 

(28.5.-29.5.1966) " 


Stanice 

Podet spojeni: 

Bod6: 

1. OKlAI 

18 

1470 

2. OK1AZ 

13 

1032 

3. OK2WCG 

4 

433 

4. OK1VHK 

7 

' 410 

5. OK2BDK 

4 

322 

6r OKI AKB 

4 

221 

7. OK1CE 

3 

185 


633 MHz — prechodne QTH 


Vyzva Point den 

Jii po osmn^ctd se nesla eterem z 2/na 3. cer- 
vence vyzva „Polni den“. - vyzva do zdvodu, v ndm2 
nasi, i zahranidni radioamatefi souteiili po dobu 
dvacetidryf hodin na velmi kratkych vlnach v pasmu 
145,433 a 1296 MHz. 1 ' 

Letosni Polni den se vcelku vydaril, podasi ama- 
tdrdin pfdlo, i kdy5nevSudebylynejlep§i podminky. 
KarlovarSti amatefi z kolektivni stanice OK1KVK 
pfijeli, na svou tradidni k6tu, Blatensky vrch 
1040' m vysok^, jii ve dtvirtek 30. dervna. Byl to 
dvandctidlenny kolektiv, ktery pod vedenim zodpo- 
vedneho operatera OK1GZ se dal ihned po prijezdu 
na k6tu do prace na zafizeni 145 MHz. Podminky 
byly velmi dobrd a tak se podarilo ji t ve dtvrtek 
udelat fadu peknych spojeni s temito zemdmi: 
SM, PA, HB, OZ, HG, OE, SP, DL a DM. 

V pnlbehu Polniho dne pak navdzaU spojeni s vy- 
jimkou PA a SM se v§emi tdmito zemdmi i s mno- 
hymi OK2 stanicemi. NejdelSi spojeni, ktereho si 
take velmi vdii, bylo se Svedskem. SlySeli takd jed- 
noho Nora, ale pro velmi slab^ signdl se nepodafilo 
spojeni uskutednit. 

Tak bychom mohli pokracovat v popisu zafizeni 
jednotlivych stanic v oblasti .Krusnych bor i v po¬ 
pisu z&vodu tak, 'jako jini ldta. V letoSnim nalem 
dldnku jsme se vsak na Polni den podfvali z jindho 
hlediska - odima dlenu dstredniho sboru kontrolni- - 
ho, soudruhO OK1AAJ a OK1UK. ' 

-PfedevSim je treba rici, ie se v prfibdhu pfedchi- 
zejicich zdvodO objevovaly obdas stanice, ktere pra- 
covaly se zvysenym prikonem (povoleny prikon je 
‘ 5 a 25 W). To vedlo k tomu, aby clenove VKV od- 
boru sekce r£dia OV Svazarmu spiolu s nekter^mi 
cleny ustredniho kontrolniho sboru provSddli 
kontroly v prdbehu Polniho dne a zjiStovali, zda se 
povolene pfikony dodrzuji. V takovych pripadech, 
kde se zjistl prekrodeni, vystavujf se zodpovedn^ 
operatdr i cel£ stanice nebezpeci diskvalifikace, 
popripade potrestani jinymi vychovnymi tresty 1 .' 

V prubdhu letosni kontroly bylo zjistdno, ie 
nektere kolektivy si velmi peclive pripravily zafizeni 
na Polni den. Tato zafizeni vyhovovala nejen sou- 
te^nim podminkAm, ale i povolovacim podmink&m 
vcetne bezpecnostni stranky. Vedle kvalitnich za¬ 
fizeni byly v§ak pouiiv^ny i nektere typy vysilaci, 
kterd zdaleka neodpovidaji konstrukcnimu minimu. 

, Pokud m6ieme delat zavery a hodnotit zafizeni, r 
kter^ jsme v prubehu kontroly videli,'musime opdt ( 
potvrdit, ie ve ydtSine pripadti byla dohotovena. 
tesne pfed instalaci a v riekter^ch pfipadech dokonce 
jeStd po zahajeni Polniho^dne. 

Ukazuje "se, ie st&lou nevyhodou pfi Polnim dnu 
je pouiiv^ni agreg^tu nebo dlouheho pfivodu ener- 
gie z rozvodne site. Nev^hoda je v tom, ze napeti 
kolis^ a tim okamiikem je zv^seno. i nebezpedi po- 
ruchovosti vysilaciho a prijimaciho zafizeni. Tato 
situace vede k* tomu, aby kolektivy uvaiovaly - 
o konstrukci, tranzistoroveho zafizeni, ktere 1 neni 
z&visld na napiijem z agreg&tu vcetnd eliminatoru 
a neni tak tdzke. * • 


1. OKlVR/p 

17 

1900 

2. OKlEH/p 

8 

1319 

3. OK2TF/P ‘ 

10 

874- 

4. OK2QI/P 

9 - 

746 

5. OKlAIY/p 

7 

' 418 


Pro kontrolu zaslal denik: OJC1VEZ. Denik ne- 
zaslali: OK1KIY, OKI ANA. 

ZAvodu se opet udastnilo mizive mnoistvi stanic. 
Velmi malou omluvou pro stanice pracujici ze sti- 
ldho QTH byly spatne podminky. Slovenskd stanice 
zivod vfibec zaspaly. Se za h ranicim pracovala pouze 
stanice OKlEH/p a to 8 DL3SPA a DL1EY. 

V denicfch si pravem stezovaly moravske stanice 
(2TF, 2WCG, 2QI), ie pokud nejake stanice pra- 
covaly, tak shinely body do VKV marat6nu v pasmu 
dvou metr6. O podasi pise V13da, OK2TF, kter^ 
pracoval na Vysoke Holi, „ze bylo hrozne, na anterid 
velki namraza a v druhe polovind zavodu antdna 
byla tak obalena snehem, ie vubec nesmerovala”. 
OK1AI a OKI EH opomndli, ie podle souteinich 
podminek je dasov^ odstup mezi spojenimi v prvni 
a druhe etape minimalne 2 hodiny, priSli tim o jedno 
cennd spojeni, ktere jen dik jejich bodovemu ni- 
skoku neovlivnilo pofadi. 

V zdvodd pracovalo takd ndkolik stanic s QRP 
zarizenim. Na 2alcm v Krkonosich Pavel, OK1AIY, 
s celotranzistorovym =zafizenlm o prikonu 50 mW 
(na PA-varaktor BA121) a ve st&ldm QTH s 3 W 
vysiladi OKI AKB a OK1CE. Skoda, ie _i ostatnl 
stanice nevyoizily moznost proverit si zafizeni na 


433 MHz pfed PD 1966, 


: OK1VEZ 


Pred VHF Contestem,,^ 

, Polni den sice z6st&v£*stdle nasim nejvetsim za- 

• vodem j na VKV pdsmech, avSak Den rekordft a 
soucasne s nim probihajici IARU Region I VHF 
.Contest (Evropsky VHF- Contest) jej v urcitych 
smdrech preddi. 

EVHFC je totiz jedind soutdi, jejii vysledky pri- 
mo dovoluji.vzdjemne „porovndni sil“ v celoevrop- 
skem mdfitku. Za techto okolnosti je proto EVHFC 
velmi vhodnou prileiitostf. k propagaci Urovne 
_ds. VKV techniky a, soutczniho provozu. O vy¬ 
sledky se zajimaji stovky amateru %v cele Evrope. 
Kdo se dinnosti na VKV venuje delSi dobu, tomu 
. neni historic na$i ucasti v teto- nejvy§§i evropskd 

• VRV soutdii neziidmd. A neni to historic neuspdSna. 

' ZvldStd letos nds zavazuji dvd okolnosti k usill 
o^co nejlep§i vysledky a co nejvdtSi ucast. Meli by¬ 
chom znovu dokdzat, ie nd5 uspech z roku 1964, 
kdy jsme.vyhrdli vctSinu kategorii vdetnd nejobtiz- 
ndjgi (1. OK IDE na 145 MHz/p) nebyl nahodn^. 

. O opakovani uspechu bychom se mdli vynasnaiit 
zvldstd v souvislosti s nasim vstupem do IARU, 
coz by jiste posililo ndd budouci vliv ve VKV ko- 
. initetu teto organizace. Pfi te prileiitosti pripomi- 
name, ze z dlenstvi vyplirvd i povinnost jednou za. 
das tuto evropskou soutdz vy hodnotit. Bude to pf i- 
. leiitost dokdzat, ie i organizadni prdce naSeho VKV 
odboru je na zddouci vysi. Nepochybuji o tcm, ze se 








n&m tuto podarf prdci zvladnout rychle a presne, 
coz nelze fid o ndkterych ze zahranidnich porada- 
teld. 

• O letosni udasti cs. sta ni c zatim vime: Ke konec-* 
•nemu terminu podini prihliSek k6t se na prechodnd 
QTH pfihlisilo 35 stanic (17 OKI, 9 OK2 a 9 OK3). 
Z nich pak pfihlisilo 35 stanic 145 MHz pismo, 
19 stanic 433 MHz pismo a 3 stanice 1296 MHz 
pasmo. I kdyz se i u nas pri EVHFC presunuje 
tdiiste provozu do stalych QTH (je to pohodlndjSi) 
/^zustalo dosud nekolik peknych kdt neprihliSeno. 
Doufejme, ze nikoliv neobsazeno. Proto vefime, 
ie se bude soutdiit i z Pradddu, JeStddu, Chopku. 
Lomnickeho stitu, Pancire, Cemd Studnice a dal- 
5ichk6t. (Presnejsiinforrrace si vyiidejte od OKI SO 
na tJSR v Braniku). Bylo by dob re, kdyby se na 
pdsmu 70 cm skutecnd objevilo nejen tdch 19 stanic 
z prechodnyeh QTH, ale nejmend stejny podet 

1 z QTH.stilych. Ke tiem stanicim na 1296 MHz 
by mdly pribyt nejmend 3 daUi. Jinak se sotva po- 
dari na tom to obtiindm pas mu spojeni mezi tak 
vzdiJenymi k6tami, jako je Klinovec (OK1AHO), 
Velki Javorina (OK3CDI) a Kriini (OK3IS). 
Co tomu Hkite OR3CCX, OK2WCG, OK1KDO, 
OK1KKD, OK1KAX), OKI K ST, OK1VAK 
a dal£i ? Pokuste se o Dnu rekordii konecnd pfeko- 
nat 12 let stary rekord mezi OK1KRC a OK1KAX. 
Je to jen 200 km. 

O vlastnim souteznim provozu zde nedivno psal 
OK1DE. Bylo 4o v souvislosti s PD. Totez plati 
vdtSjnou i pro EVHFC, kde je pak zvlisf duleiite 
dob re a pozomd poslouchat, misto zbytecneho 
a zdlouhaveho volini vyzvy. Plati to predevStm pro 
stanice ze stalych QTH. Pokud volute vyzvy, tedy 
dodriujte zisadu, ze znadku divite dastdji — vzdy 
po peti CQ. Na 433 MHz volejte CQ 70, protoie 
na tomto pismu jsou slySet harmonicke z pisma 

2 m znacne hlasite. Kaide CQ 6 QRZ ukoncete 
informaci, kterym smerem ladite (QLH - od dolni- 
dio konce pdsma nahoru, QHL od homlho konce 
pisma dold, QLM - od dolniho konce do poloviny, 
QML od poloviny dolfr, atd.). Vyplati se to vim 
„i protistanicim, provoz se zrychli. Rada zahranid- 
nich stanic dnes jiz bdind odpovidi na kmitodtu 

^.volajici stanice, popr. tyto stanice ‘nejdfive po- 
,slouchaji na svdm kmitodtu, a to i na 70 cm pas mu. 
Na zivdr jeste nejdCdezitejsi body souteznich pod- 
minek: . 

Zaditek zivodu je 3.9. v 19. 00 SEC, konec 4. 9. 
rovndi v 19.00 SEC. Na kaidem pismu ae spojeni 
allujl zvli§( a pisi se na zvliStni list soutdiniho, 
deniku. Pouzivi se anglicky predtistdnych formula- 
jfi. Denik se posila s kopii, ktery se pouiije pro vy- 
hodnoceni Dne rekordu. 

Podepsane, cestnym prohlisenim doplndne deniky 
je treba odeslat do tydne poskondeni zdvodu VKV 
odboru tJSR (Praha-Branik, Vlniti 33). 

OKlVR 


ii. subregionAlnI zavod 

7 _ 8 . 5 . 1966 

1. Kategorie 145 MHz - stile QTH 



‘ bodO, 


bodd 

1. OK2WCG 

5334 

19. OK2TT 

1752 

2. OK1KPU 

4712 

20. OK2BFI 

1733 

3. OK2VHI 

4113 

21. OK1VHM 

1718 

4. OK3KNO 

3643. 

22. OK2KJU 

1653 

5. OK1VCW 

3428 

23. OK1AM J 

1510 

6. OK2KJT 

3420 

24. OK1VGO 

1423 

7. OK1VAP 

3315 

25. OK1AFY 

1417 

8. OK3CFO 

3137 

26. OK3CCX * 

1326 

9. OK3CFN 

2808 

27. OK3EK 

1198 

10. OK1KHI ’ 

2720 

28. OK3KEG 

1043 

*11. OK1VHK 

2605 

29. OK2BAZ 

938 

12. OKlOJ 

2555 

30. OK2VUF 

755 

13. OK1AZ 

2554 

31. OK1PF 

732 

14 OK1KRF 

2231 

32. OK1WAB 

645 

15. OK3KII 

2201 

33. OK1KHG 

626 

16.-OK2BX 

2153 

34. OK2BHL 

238 

17. OK1VGJ 

1976 

35. OK2VHX 

210 

18. OK2VAR 

1774 

36. OK3VCE 

128 


2. Kategorie 145 MHz - pfechodne QTH 


1. OKlPG/p 

2. 0K3H07P 

3. OKIVR/p . 

4. OK2QI/p 

5. 'OK3CAJ/p 


20360 6. OKlKGU/p7615 

13244 7. OK2GY/p 7561 

. 8942 - ’ 8. OKlVKA/p2445 

^ 8632 - 9. OKlAQO/p 837 

7781 10. OKIZW/p 595 


* 

Deniky pro kontrolu zaslaly stanice (v zivorce je 
uveden poiet spojeni): 

OK1KAZ (1), OK1AHO (1), OK1VHY (2), 
OKI AMS (4), OK1BD (5), OK3JS (6), OK2BOM 
(6), OK1ANV (6), OK1PN (8), OK1WDR (8), 
0K2TF .(8), OK1WFI (10), OK1AIY (10), 
OK1ANE (10), OK2WDC (11), OK1AGR (12), 
OK1AI (13), OK1DE ‘(14), OK1VAM (17), 
OK1IJ (20), OK1AQT (23), OKlHJ (23), 
CfKlVDJ (23), celkem 23 stanic. 

Deniky nezaslaly stanice:’ 

OKI EH, 1VFJ, 1HP, 1AER, 1CAM, 1VCA,1KCR, 
1VDQ/P, 1ACE, 1GT, 1WCS, 1VKV/3, 2TU, 
2BJV, 2VHI, 3MH, 3VAD, 3VBI, 3CBN/P, 30C 
3VES, celkem 21 'stanic. ‘ - 

• ■ 

3. Kategorie 433 MHz - stile QTH 



PJtlCTEMESI 


1. OK1AZ bodu 434 

2. OK1AI 332 


3. OKI SO bodft 240 

4. OKI BP 213 


4. Kategorie 433 MHz - prechodni QTH 
1. OKIVR/p bodO 478 2. OKlAIY/p bodu 159 

i 

Deniky nezaslaly stanice: OKlKIY, OK1AHO. 

Zivodu se udastnilo na 145 MHz celkem 90 cs. 
stanic; hodnoceno vsak bylo pouze 46 stanic. 21 sta- 
nic, prestoie se zavodu zddastnilo, neuznalo za 
vhodni zaslat sout^zni denik. Operat£ri techto sta¬ 
nic si snad neuvMomuji, ic svou nekizni po§kozuj i 
souteiici stanice. Tento stile se opakujici jev nedivi 
dobry obraz o jejich sportovni vysp£losti a VKV od- 
bor pripravuje opatreni, jak tyto operatery postih- 
nout. ' , 

Vysoke vitezstvi OKIPG/p, ktery pracoval z Kli- 
novce na 145 MHz z prechodneho QTH, zajistil 
vedle operaterske zrutnosti Zdenka i velky potet 
DM, DJ, DL stanic v zavode. Tyto stanice v5ak 
nebyly dostupni pro v^tSinu OK2 a OK3 stanic. 
OK3HO/p na Chopku si dob re umisteni ve sve ka- 
kategorii zajistil hlavn^ spojenimi se staniccrai HG 
(30 stanic), YU, SP, OE. . 

Pokud jde o stanice pracujicf ze stileho QTH, 
jejich spojeni odpovidala podminkim, ktere byly 
prCimeme. 

Soutei v pismu 433 MHz byla zilezitosti osmi 
OKI stanic, z nichi op£t dve neuznaly za vhodne 
zaslat soutizni denik. Stanice OK2 a OK3 by konec- 
n£ m^ly na techto pasmech projevit aktivitu nejen 
v PD, ale i v ostatnich soutfijich. 

^ OK1VEZ 

Kasika, V. - Vainbe- 
ra, K.: NAVRHOVANf 
TRANZISTOROV^CH 
OBRAZOVtCH ZE- 
S1LOVACC. Praha 
SNTL, 1966. 228 str., 
109 obr., 23 tab. (z toho 
3 na ityrech vklidanych 
prilohich). Kts 15,—. 

Kniha je urdena tech- 
nikim, zabyvajicim se 
tranzistorovyrni obvody 
pri navrhu ' v praxi; 
k timto technikum lze, 
po pravdd reccno, z ra- 
dioamater&Tzapocitat jen ty nejvyspelejsi, kteri jsou 
dob re vybaveni znalost mi vyssl matematiky. Nizvy 
, Sesti kapitol ostatnd dostatednd charakterizuji struk- 
turu teto teoretickd publikace: Metody feieni lineir- 
- nich obvodO, tranzistor jako lineimi prvek s kmi-_ 
todtovd nezivislymi parametry, stejnosmemd'’vlast- 
nosti tranzdstoru, kmitoctove zivisle lineimi obvo- 
dy s tranzistory, tranzistbr jako lineimi prvek 
s kmitodtove zivislymi parametry, tranzistor jako 
nelineimi prvek. Pro vetSinu radioamaterti je v kni- 
ze srozumitelni jen krisni, a2 dojemni poeticka 
predmluva. Jinak, pro v^vojire, konstruktery, 
a inienyry mi dilo velky vyznam: objevuji se tu 
totiz partie, ktere jsou snad opravdu puvodni a 
nove. Jde hlavne o aplikace zobecndni metody 
uzlov^ch napeti a teorie komplexni promdnne pfi 
vypodtu obrazovych zesilovadu. 

Kniha je brozovana, je vytistdna na peknem pa- 
pire a jeji graficka uprava by jeitd ziskala, kdyby asi 
* dtyricet grafO (charakteristik, zivislosti apod.) ne- 
’zabiralo tak zbytednd velkcu plochu. USetfene 
nildady by jiste uhradily lepii vazbu kinhy. 

L. S. 

Nessel, V.: POLOVODlCE V AUTOMATI- 
ZACI - Praha SNTL: 1966, 232 str., 230 obr., 
6 tab.,* 2 vlepene pfilohy, Kis 11,— 

Nekdy se zdi nepochopitelne, ze kafda kniha, 
kteri mi v nizvu slovo polovodii ci tranzistor, inusi 
obsahovat vysvetleni podstaty polovodidovych jevfi 
a pfechodO. Uvedroe tak6 Imed, ze i Nesslova 
kniha mi takovd disti, ale jsou pedlive utrideny, 
prosety a zvizeny, ■ aby nebyly neunosnd dlouhe, 
a hlavne aby byly k primd dispozici vidy pro nisle- 
dujici vyklad. Tyto disti take netvofi samostatn^ 
celek, nybri jsou roziiouSeny po celem dile. Po 
uvodu a dosti obsihle a zajimave kapitole o vlast- 
nostech polovodidovych soucistek se autor venuje 
napijecim zdrojfim, popisuje lineimi i nelineimi 
zesilovace, logicke a dislicovd obvody. Samostatne 
kapitoly jsoii vdnoviny bezkontaktnim snimadum 
polohy,. dilkovdmu mdreni a rizeni, a sloienym 
mericim a reguladnim zafizenim. Zivdrem je^ pfi- 
pojeno nekolxk cennych poznimek ke stavbd tran- 
zistorovych zarizeni. Autor sousiredil a zhustil sve 
bohate zku§enosti s polovodidovou technikou v pru- 
myslove praxi do nevelke knizky. Pritom je pocho- 
pitelnd, ze se jeho zimer do rozsahu neveSel. 
Jestlize v5ak vedeni n. p. ZPA odmitlo dit souhlas 
*k uverejndni hodnot odporu a kondenzitoru ve 
schematech, jak se pravi v poznamce na kond kni- 
hy, pak se touto skutednosti bdiny dtenif citi osizen 
a podveden. Jak by ne? Schema be 2 hodnot sou- 
casti nemi iidnou cenu. Treba na to v ZPA take 
jednou pfijdou. , 

L. S. 

Novak, K.: AMATfiRSKA OPRAVA TRAN- 
ZISTOROV^HO PftijiMACE. Praha SNTL: 
1966. 172 str., 123 obr., 2 tab., Kcs 10,— 

Devdt kapitol tvori organicky celek knihy: dtenif 
se dovi o zikladnim ■ vybaveni dilny amatera, 
o vlastnostech pfijimadu, o mefeni, postupu pfi 
hledini a urdeni zivady, o vadich a opravich sou-, 
cisti, nihrade nedostupnych vadnych soudisti, 
o sladovini a kontrole opravenych prijimadti. - 
Kdyby to nebyl prohreiek proti duchu ceskeho ja-, 
zyka, sluiel by teto prakticke kniice titul ,,Praktickd 


figle a finty pfi opravich tranzistorikO**; rozviddt 
dile obsah knihy snad ui neni zapotfebl. Lze sc 
obdivovat autorovi, jak uspdind se vypofidal se 
sloiitym ukolem podat velki mnoistvi zkuSenosti 
a dobre je roztrfdit. Pro dtenire je vidy dillefite, 
aby se v knize vyznal, kdyi se ji nestadi celou naudit 
nazpamdf. Knihy o opravich byvaji vidy poridnym 
sovistem pro autory - a v tonito pfipade patfi Karlu 
Novikovi dik za viechny radioamatery, tc toto 
sousto podava vybomd upravene a chutnd. V udel- 
nem usporidini kniiky tkvi hodnota publikace - 
bez dlouheho hledani a bez dlouheho studia lze 
naldzt ihned vie potrebne, a neni zapotfebf pfedem 
prelouskat nutne uvody. Kniha je napsiria srozumi- 
telnym slohem, neni ani tabulkovi, ani.to neni „ro- 
min“, mi nizome obrizky, i dobrou. grafickou 
uroveh. Vytisk teto publikace nebude jistd chybdt 
v iidne knihovnidce radioamatera. 

■ ' ■ A. Sp 

Turkulec, V. I. - Udalov, N. P.: FOTODIODY 
A FOTOTRANZISTORY - Praha SNTL: 1966. 
(Z ruskeho originilu pfeloiil in t. F.' Klima). 
80 str., 47 obr., 3 tab., Kds 5,— 

F’otodiody a fototranzistory maji mnoho pred- 
nosti proti starSim prvkCim pro podobnd uiely 
nejsou viak dosud tak roziifeny. Pfidinou je ne- 
dostatek informaci o jejich vlastnostech a zvliit- 
nostech nivrhu zarizeni, v nichi jsou obsaieny. 
Kni5ka o tdchto zajimavych prvdch, kteri pravd 
vy§la, objashuje moznosti jejich pouiiti. Podstate 
cinnosti a zikladnim charakteristikam je venovina 
prvni kapitola, druhi kapitola pojednivi o konstruk- 
ci, materiilech a technology vyroby. Tefiitdm 
knihy je treti kapitola o.pouiiti fotodiod a fototran- 
zistorO v obvodech a zapojenich. Ctvrtou kapitolu 
tvori maly, avsak cemiy doplndk o deskoslovenskych 
vyrobcich. Prvni dvd kapitoly zabiraji asi 50 strinek, 
posledni dvfi asi ’30 strinek. Vzhledem k tomu, Je 
dilo je pfekladem (mimochodem zdafilym), nebylo / 
zrejmi moino rozvrhnout litku tak, aby pomer stra- 
nek byl spise obricen^, a to je asi velki Skoda. 
Knizka je urdena technikOm, zabyvajicim se auto- 
matizad v^robnich pochodO a studentum prisluS- 
nych specializad, ale poslouii vybomd i radioama- 
tirOm, kterym se tu nask^ti moJnost objevovat 
nove pole k pokustan: mdfeni svitla, jeho inten- 
zity, zjiSfovinx pruzradnosti prostfedi, kontrola. 
teploty a jin^ch veliiin, s nimii se mdni opticke 
vlastm^ti mefendho tilesa, atd. Obsahem knizka 
vhodne navazuje na podobnou publikaci V. I. Lit- 
vaka: Fotoelektricki rele, vydanou rovnei.v SNTL 
v r. 1964. . 1 

y v V. M. 
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Volze - Gramoradio 


"Radio <SSSR) £. 5/1966 

Molnija-1 v dinnosti - 
Stanice Luna-9 - Salva 
nad Betlinem - KV a 
VKV - Abeceda KV 
sportu — Skola zadinaji- 
ciho liskafe - Krystalovy 
kalibritor - Radiostanice 
na 430 ai 435 MHz - 
Modemizace televizorii 
starych typO - Hi-Fi ze- 
silovad (2) - Magneto- 
fony v roce 1966 - Na- 
vijedka - Magnetofon ve 
VEF-radio - Hradkovy 
magnetofon - Kfemenny vybrus - Radiove hradky 
s tranzistory - Jak zmdrit .provozni hodnoty elek- 
tronky? - Pffstroj k registraci fyziologickych para- 
metrCi - Jednoduch^ • dvouelektricky osdloskop - 
Nove stereodekodery - Jednoduchy tranzistorovy 
prijimac - Izolacni vloJky pro vykonovd tranziBtory 

- Nase konzultace - Multivibritor obrazoveho 
rozkladu. 

Radio und Fernsehen (NDR) 6* 9/1966 

Lipsky jami veletrh (Televize - Rozhlas - Elektro- 
akustika - Elektrcfnky - Polovodidovd prvky - 
Soucastky - Mdrici technika a elektronika - Podita- 
de a zpracovani dat - Komerdni sddlovaci technika- 

- Z opravifskd praxe — Realizace ideilniho gramo- 
fonu (zivdr) - Jakou mi budoucnost prenosny 
prijimad se vSemi vlnovymi rozsahy ? - Jak zachizet 
s gramodeskami. 

' Radio und Fernsehen (NDR) c. 10/1986 

PFL200, novi elektronka s’ napnutou mnikou 
Tabulka rozhlasovych pfijimadd NDR v roce 1966 

- Kopirovaci zarizeni pro magnetofonovd pisky - 
ElektrickJ indikitor nastaveni hodnoty SWA 1/2 

- Stereodekoddr se dtyrmi tranzistory - Jedno- 
duche integradni a derivacni obvody RC - Z opra- 
vifskd praxe - Pokyny ke stavbd teleyizoru se za- 
jimav^mi obvody'- Prenosny pfijimac Ocean-Boy 
204 - Pfispdvek k pouiiti tunelovd diody jako ne- 
lineimiho prvku v oscilatoru. 


Radio i tele vizi j a. (BLR) d. 5/1966 . 

r 

Celkovi fyzicka pripravenost a viceboj - Prvni celo- 
stitni KV zivod (urior 1966) — Tranzistorovy pri- 
jimad na 144 MHz - Tranzistorovy blikad se. tremi 
iirovkami - Tranzistorovy hledac kovovych pfed- 
mdtfl - Mikrofonni predzesilovac - TV a VKV-FM 
vysilad na hofe Botev - Zivady v televiznim'pfi- 


4 {HtnateMOHi 




ZlUf 




... letosni DEN REKORDC, pofddanj VRK CSSR, se 
kond ve dnech 3. a 4. zaft od 19.20 do 19.00 SEC. 

Podminky zdvodu najdete v AR 8/65 , sir. 27. Z&vod je 
pofaddn soucasne s evropskym VHF Contest 1966 (Region 
I. IARU), je nadeje na zajimave DX! 

... 5. zdfi zacind DM-UKW Maraton 1966j67, pozor, zvy- 
send radioaktivita ! 

. .. pravidelny mesicni zdvod stanic OL bude 7. zdfi. 

... ve dnech 10. a£ 11. zdfi od 00.01 do 24.00 GMT se sou- 
dasne konaji dva KV zavody: LAB RE Contest — CW dost 
(pofddd LABRE) a WAE DX Contest - fine dost (pofa - 
datel DARC). Deniky se zasilaji , jako pfi r vsech mezi - 
ndrodnich zdvodech, vyludne prostfednictvim 1JRK. 

... 12. a 26. zdfi se muzete zucastnit pravidelnych telegrafnich 
' pondelku. Nezdd se vam f £eje trochu zanedhdvate? 

... 17. ai 18, zdfi od 00.01 do 24.00 GMT se kond fine 
cast LABRE Contestu. Podrobnejsi informace o tomto zd- 
vode se dovite v pravidelnem vysildni ustfedni stanice 
.. 0K1CRA. 

.. . ve stejnych dnech' 17. az. 18. zdfi , ale v dobe od 18.00 do 
18.00 GMT, probehne CW cast zdvodu Scandinavian 
Activity Contest. 

... 24. zdfije terrain pro Zdvod miru, ktery kazdorocne pofddd 
tjstfedni radioklub CSSR. 

... od 24. do 25. zdfi v dobe od 15.00 do 18.00 GMT se 
muzete dcastnit fine (fasti Scandinavian Activity Contestu. 

... ve stejnych dnech, ale v dobe od 07.00 do 19.00 GMT se 
kond 21/28 MHz fine RSGB Contest, pofddany anglickou 
organizaci. 

. . . doba vysildni 0K1CRA se zmenila na pfdni mnoha ama- 
teri i; od 1. 8. 1966 se vysild kalde pondeli v 16.00 SEC 
* a ve Hvrtek v 16.00 SEC. 

Informace o vsech zdvodech a podnicich si muzete upfesnit posle- 

chem stanice tJRK - OK ICR A. 


jtmati Opera 3 typ RT-43-61-R - Tranzistorov? 
GDO - Bulharske tranzistory druhe jakosti - So- 
vStske typizovane transformAtorove plechy - Trans- 
formatorovA plechy El podle zApadoevropskych 
norem. 

Radioamater (Jug.) £. 5/1966 

MezinArodni radioamaterskA konference v Opatiji 

- VKV vysllai Ozren - 65-K - KV vysllafi na 100 W 

- Demodulate SSB signAlu - ZesilovaC pro sdlovou 
kytam (1). - V-antdna - KeramickA prenoska 
s tranzistorovym zesilovaiem — NAkterA metody 
stabilizace pracovniho bodu tranzistoru — PromcrinA 
odpory v zavislosti na vnAjsim magnetickem poli - 
Rezondtory a klystrony - SledovaC signAlu -TV 
opravy - Vf pfedmagnetizace - DX - PolovodicovA 
diody - Mezni kmitoAet tranzistoru - Nf zesilovac 
s tranzistory - Uprava tranzistoroveho prijimace 
pro napAjeni jutym napAtim. 

Radioamater (Jug.) A. 6/1966 

PrijimaA-vysIlaA na 144 ai 146 MHz Contest 25 - 
ZesilovaA pro sdlovou kytaru (2.) - Koncepce a 
konstrukce moderniho poloautomatickAho klice - 
PAsmovA propust pro 145 MHz - AntAnni Alen pro 
soumemou antenu — Mf zesilovac pro jakostm 
stereoprijimaA — JeAtA neco o tranzistorech, rize- 
nych polem (FET) - TV opravy - Tranzistoroyy 
analogovy pocitaA Tara-50 — Diplomy, DX - MAriC 
kapacity - Radioastronomie. 

RAdiAtechnika (MLR) 2. 6/1966 

NAvrh spinaAu s tranzistory - Dioda varicap - 
Logicke obvody - Zaklady SSB - Plan sportovnlch 
akcf MHS - Preselektor pro amatcrske KV'pfijf- 
mace - Mikrovlnnd technika — Zaklady barevnd te- 
levize - Pozndmky k ildnku Prdce s wobblerem - 
Tranzistorovy TV pfedzesilovai — tJdaje clvek a 
transformdtori pro televizory zdvodu VTRGY — 
Mustkovd zapojeni smHovade pro dv£ normy — 
Vypoiet diinnych tranzistorovych monied napSti 

- TV opravy - Mffeni a zltouSenl v radioamaterske 
praxi - Prenosny sedmitranzistorovy prijimai 
na SV a KV - Jak odstranit kmitdni rcflexnich stup- 
Aii — Prenosny prijimat-vysilac ria kmitoiet 
27 MHz - Dvoutranzistorovy superhet - Tranzistor 
rizeny polem typu FIlOOMOS — Ndkolik rad kyta- 
ristdm - Hlavolam - Tranzistorovy elektronicky 
blesk FIL-10-M - Opravy. magnetofonu M-8 
Calypso. 
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Prvnl tueny radek Kis 10,80, dal si K£s 5,40. PH- 

slu^nou Cdstku poukaiSte na uiet C, 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi casopisii MNO 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26! 

Uzdv6rka v2dy 6 t^dnti pfed uvefejnenxm, tj. 25. 
v m&lci. 

NeopomeAte uvdst prodejni cenu. 

» 

PRODEJ 

Kom. pf. Jalta-Kla 70KL40 se zdroiem (800) a 
magnetofon Supraphon (1100). M. Hrabal, Kpt. 
Ndlepky 27, Svitavy.' 

Elektr. LD11 (75), LD12 (100). Zd. PavlO, Ki- 
jevskd 34, Vrahovice. 

Obrazovka 35MK21, dosud nepouiitd, zdruka do 
XI. 1966 (200). Ini. J. Hubsch, Jivenskd 1066/1, 
Praha 4-Michle. 





Nemil6 nedopatfenf zpusobiL tiskarsky 
sotek v inzeratu vojensk^ho Citvaru Praha 
012-Hrad v AR 7/66, kdyz ve vete „Pr ide* 
lem bytu mozne £< vynechal slovo „neni te . 
Prosime ctenare, aby si tedy chybu, 
ktera nevznikla vinou redakce, opravili 
v tom smyslu, ze pfideleni bytu neni 
mozrid. 


EF22 (9), 1F33 (5), po&tadlo telef. (20). Hdjek, 
Cemd 7, Praha 1. 

DU10 (690), r. v. 1965, nepou2ity. Z. Hlinka, Po§* 
tovni 18, Ostrava I. * 

Skfinka Lunik s repro, stup., pfev. tlad. soupr. 
(140), skf. Perla s repro, stup. (90), AF115 (65), 
AF116 (40), mA-metr 1mA zrc. stup. (85), MF 
s prom. 5. p. a X-taiem 130 kHz (95), X-tal 131 
kHz (60), ElOaK bez NF dilu (130). Inz. J. Kre~ 
men, Jahodnice 162, Kyje u Prahy. ? 

Prodejna RADIOAMATER PRAHA 1, Zitnd 7 
nabizi: 

Miniatured elektr olyti eke kondenzdtory 

s jednostrann^mi v^vody: TC 941/6 V 10M nebo 
20M (Kcs 7), TC 942/10 V 10 M (7), 20M, SOM, 
100M a 200M (7,50), TC 943/15 V 2M, 5M a 10M 
.(7), 20M (7,50). TC 934/12 V.10G (36) a 5G(18). 
KondenzStory pro blesk: WK 705 88 2 x 100M/ 
350 V (17,50) a 200M (19), WK 705 84 400M/ 
450 V (25), WK 705 85 800M/450 V (40). 

Vychylovaci jeduotka.ll0 <> 6PN 05803 (161). 

VN transformator rddkoveho rozkladu pro vych. 
jednotku 110° s elektronkou DY86 6PN 35003 
(153). 

Zvlastni nabidka Radioamatera: 
reproduktory s 50 % slevou, elektricky bezvadne, 
horsi povrehova uprava, oznaieni „P“: ARO 
031 o 0 70 mm se svorkovnici a ARO 032 
o 0 70 mm bez svorkovnice (22), ARZ 631 
280 X 80 mm eliptickV' s magnetem AlNiCo pro 
tranzistorove stolni prijimace (44), ARZ 662 dtto 
s magnetem ferit (32), ARZ 689 dtto s magnetem 
AlNiCo kmita£ka o 0 18 mm (27), ARE .469 
160 x 110 mm s magnetem ferit (28), ARO 589 
o 0 165 mm s magnetem AlNiCo bczrozptylovy 
(28), ARO 569 o 0 165 mm s magnetem ferit (28). 
Vysokotonov6 ARV 231 prilmSr koSe 100 mm (42) 
a ARV 261 (68). Vysokotdnov^ tlakovd ART 481. 
(155) a ART 582 (770)..- T6i poStou na dobirku. 
Vyuiijte kr^tkych dodacich terming v letnlch mSsi- 
cicH. - Prodejna RADIOAMATER, Zitn4 7, 
Praha 1. 

Vyprodejni souCastky na V&clavsk£m ndm. 25 

Pro telerizni prijima6 4001 si(ov^ dll (K£s 50), 
rozkladovy dil (20), zvukovy dil (20), vf dll (30). 
Kompletid sasi' pro Temp 2 (bez elektronek) 
(100), kanAIov^ volifi pro Temp 2 (20), vychylovaci 
clvky pro .Temp 2 (10). Reproduktor o 0 70 ram 
10 Q (25, 20), reproduktor ov&lny 160 mm (28).. 
.Motorek pro magnetofon B4 (50), viko pro mag¬ 
netofon B3 (3), magnetofonove pisky EMGETON 
(47). DAlkove ovlAdAni pro televiznl prijimace (15). 
Dynamo 12 V, 150 W, 1200 ot./min. (80). Trans- 
formAtor vn pro Ekran (15). Otocny kondenzAtor 
miniaturni od 64 pF (22). CivkovA souprava Alfa 
(20). Radioskriilka Akcent (10). - VeSkere radio- 
sou6Astky za^leme po§tou na dobirku. Nezasilejte 
penize Predem nebo ve znAmkAch. - Prodejna 
radiosouiastek, VAclavskA nAm. 25, Praha 1. 


KOUPfi 

ZAkladni Sasi plech. a sasi zesilovaie pro Sonet 
1 Duo, F. Janousek, JabloiiovA 75, Praha 10. _ _ 

Inkur. KV prij. jako Schwabenland, karusel, 
X-tal 1240 kHz v MF, 11 X P2000, Jalta-Marine 
FuHEc, KwEa apod, i poSkoz. a dale X-tal 1860— 
1890 kHz a stab. Stv 100/25 z. Ini. J. Kremeiv 
Jahodnice 162, Kyje u Prah y. . - 

VoltirTetr^DHR3 rozsah 3 V; regulaCnl bakelitovA 
koleiko 0 80 ai 160 mm. M. Lukovsky, Pravlov 
6. 37, p- NemiiAky u 5lidlochovic. 

CivkovA souprava Signal 1402 pro trial. F. Ja- 
nouSek, Praha 10-Stra^nice, Ul. u hrAze c. 25. 

AVO-M i vadny. BSloch, MAchova 25, Brno 16. * 
KondenzAtor prdbfczne otocn^ nad 10O pF a vice- 
nAsob. kond. pro VKV do 50 pF I- Mokry, LipovA 
17, Brno. 

AR ro& 1965/2, 3, 4 a 6. PredAm tuner KrivAh, 
Standard (A 45), vych. KrivAn, Standard (A 35), 
dialkovA ovlAdanie 4 PN 050-09 (55), vSetko nepouz. 
VN trafo 6PN350-06 (30). D. Dulka, BAtovskA 9, 
Levice. 

Elektronky ECL H, EL11, AF7, PGN1064, 
RES164 A 1 kus. Fr. PolA6ek, Orlik 6. 501 u Tfe- 
mo§n£, o. Plzeft-sever. 

MikroampArmetr o rozsahu do 100 ft A typ DRH 3 
nebo podobny maty typ bezvadny. J. Cech, 
LidickA 18, Brno. 


V^MfiNA 

Televizor Palas stavan^ 4- kan. voliC Palas + 
volii M^Uies + VKV diel s MF 4- 7QR20 vym. za 
dobre foto, alebo tranzistor japonsk^. J. Macejko* 
1. maja 372, Kys. N. Mesto. 

Za dobfce hrajici tranzistor pfip. tranzistory 0C 
rada, motor s prev. 2500 n/5n - 220 V k natAi. aut, 
selsyri — pAr V50—55 V/1,4 50 Hz, 2ks naboj 

pro nosnou ty£ s loi- 0 42 mm, 4ks antAn 12prv. 
175.1-198 MHz. N. Babulic, Ostrava-Poruba, So-’ 
kolovskA 1179. 

Rozhl. pfij. Stradivari 3 novy dAm za X-ambdu, 
M. w. E. c. apod. L. Slavik, Cadca, 9. mAja 1952 



